


GH-56 RST 54 или 72 см

•	встраиваемая
•	управляет крышным вентилятором с AC-двигателем 

(макс 260 W)
•	сенсорная панель управления с указателем скорости
•	таймер
•	зимний старт
•	номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
•	периметрический забор воздуха
•	металлические моющиeся фильтры
•	индикаторы загрязнения металлического фильтра
•	диаметр выходного отверстия 150/125 мм
•	538/718 x 285 x 110 мм (ширина х толщина х высота)

Код	 Наименование	
90638 	 GH-5605-S 54 см RST 	
90639 	 GH-5607-S 72 см RST 

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220	
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Совместимые с системами "умный дом" встроенные вытяжки 
управляют крышным вентилятором. Они бесшумны и 
практически незаметны. Хорошо подходят для создания 
простого и законченного вида кухни. Модельный ряд позволяет 
реализовать на кухне любые дизайнерские решения, для 
повышения производительности модели могут встраиваться 
вместо традиционной кухонной вытяжки.

Встраиваемые кухонные 

вытяжки практически 

незаметны на кухне

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ GH-36 RST 52 см

•	встраиваемая
•	управляет крышным вентилятором с AC-двигателем 

(макс 260 W)
•	электронная панель управления с указателем скорости
•	таймер
•	зимний старт
•	номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
•	металлические моющиeся фильтры
•	индикаторы загрязнения металлического фильтра
•	диаметр выходного отверстия 150/125 мм
•	520 x 285 x 110 мм (ширина х толщина х высота)

Код	 Наименование	
90623 	 GH-3605-S 52 см RST 

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220	
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Код	 Наименование	
90617 	 PH-2606-S 60 см RST 

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190	

GH-63 RST 60 см
•	встраиваемая
•	управляет крышным вентилятором с AC-двигателем 

(макс 260 W)
•	поворачивающийся стеклянный козырёк
•	сенсорное управление
•	таймер
•	зимний старт
•	номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
•	металлические моющиeся фильтры
•	индикаторы загрязнения металлического фильтра
•	диаметр выходного отверстия 150/125 мм
•	598 x 308-348 x 342 мм (ширина х толщина х высота)
•	ширина встраиваемой части 563 мм

Код	 Наименование	
86633 	 GH-6306-S 60 см RST 

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220	

•	 	встраиваемая
•		управляет крышным вентилятором с AC-двигателем    

(макс 260 W)
•		оснащёна стеклянным козырьком
•		переключение скоростей выдвижением козырька
•		номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
•		металлический моющийся фильтр
•		диаметр выходного отверстия 125 мм
•		600 x 280 (+20 мм передняя панель) x 170 мм (ширина х 

толщина х высота)

* - вытяжка снята с производства, в продаже до окончания                 
остатков на складах 

PH-26 RST 60 см*
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Код	 Наименование	
97331 	 eGH-5605-S/ASC 54 см RST 

Рекомендуемые модели EC-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160	
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•	встраиваемая
•	управляет крышным вентилятором с EC-двигателем 

(0–10V)
•	сенсорная панель управления с указателем скорости
•	режим ASC (автоматическии старт, управление и 

выключение
•	номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
•	периметрический забор воздуха
•	металлические моющиeся фильтры
•	индикаторы загрязнения металлического фильтра
•	диаметр выходного отверстия 150/125 мм
•	538 x 284 x 110 мм (ширина х толщина х высота)

eGH-56 RST 54 см
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 Двигатели вентилятора 

отличаются 

долговечностью и 

надёжностью 

ВЕНТИЛЯТОРЫ VILPE

VILPE Е190Р/125/700 вентилятор переменного тока
VILPE Е190Р/125/500 вентилятор переменного тока 

0-500 м3/ч. Тип двигателя AC. С шумопоглотителем. 

Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм,  высота от кровли 
приблизительно 700 и 500 мм.  

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа. 

VILPE ECo125P/700 FLOW вентилятор постоянного тока
VILPE ECo125P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

Энергоэффективный вентилятор постоянного тока c колпаком Flow. 
0-700 м3/ч. Тип двигателя DC. С шумопоглотителем. 

Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли 
приблизительно 700 и 500 мм. 

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет		  Код	            Код
		  700 мм	            500 мм	

черный		  350182	            350242	
коричневый	 350184	            350244	
зеленый		 350186	            350246	
серый		  350187	            350247	
красный		 350188	            350248		
кирпичный	 350189	            350249
светло-серый	 350181	            350241

VILPE ECo160P/700 FLOW вентилятор постоянного тока
VILPE ECo160P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

Энергоэффективный вентилятор постоянного тока c колпаком Flow. 
0-1000 м3/ч. Тип двигателя DC. 

Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли 
приблизительно 700 и 500 мм. 

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет		  Код	            Код
		  700 мм	            500 мм	

черный		  350192	            350252	
коричневый	 350194	            350254	
зеленый		 350196	            350256	
серый		  350197	            350257	
красный		 350198	            350258		
кирпичный	 350199	            350259
светло-серый	 350191	            350251

Примечание: Кровельные вентиляторы VILPE не входят в ассортимент SAVO.

	 Цвет		  Код	            Код
			   700 мм	            500 мм
	
	 черный		  73532	            73592	
	 коричневый	 73534	            73594	
	 зеленый		 73536	            73596	
	 серый		  73537	            73597	
	 красный		 73538	            73598	
	 кирпичный	 73539	            73599
	 светло-серый	 73531	

Вентилятор является ключевым компонентом в системе VILPE® 
Тихая кухня и его установка гарантирует отличную вентиляцию 
помещения кухни. Конструкция вентилятора отличается 
лёгкостью и прочностью. Внешний корпус изготовлен из 
высококачественного полипропилена, не подверженного коррозии, 
устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий. 
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VILPE Е220Р/160/700 вентилятор переменного тока
VILPE Е220Р/160/500 вентилятор переменного тока 

0-800 м3/ч. Тип двигателя AC. 

Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, 
высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм. 

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа. 

	 Цвет		  Код	           Код
			   700 мм	           500 мм	

	 черный		  73462	            73472	
	 коричневый	 73464	            73474	
	 зеленый		 73466	            73476	
	 серый		  73467	            73477	
	 красный		 73468	            73478	
	 кирпичный	 73469	            73479
	 светло-серый		             73471	

Примечание: Кровельные вентиляторы VILPE не входят в ассортимент SAVO.

АКСЕССУАРЫ
Сборник конденсата

•	предотвращает стекание конденсата из канала на плиту
•	устанавливается над воротом вытяжки или в 

непосредственной близости от нее
•	собранный конденсат испаряется 
•	подходит для воздуховодов Ø 125/150 мм
•	емкость 350 мл
•	рекомендуется к установке в любых системах кухонных 

вытяжек частного дома, как с внешним двигателем (VILPE 
Тихая кухня), так и для системы с кухонной вытяжкой со 
встроенным двигателем

Код	 Наименование	
91101 	 Сборник конденсатата	
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SENSE - кухонный сторож

Предотвращает наиболее частую причину пожара в доме.

•	гарантия безопасности кухни
•	беспроводное соединение
•	мобильное приложение

Код	 Наименование	 	
94243	 SENSE-кухонный сторож 3-фазный (BT)	
94241	 SENSE-кухонный сторож 1-фазный (BT)	

Выберите воздуховод 
достаточного диаметра.

Избегайте дополнительных 
изгибов при прокладке 
воздуховодов.

Используйте скругленные 
переходники, без резких 
углов.

Используйте переходники 
конической формы.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

•	Включите вытяжку примерно за пять минут до начала 
приготовления пищи для создания необходимого 
воздушного потока. 

•	Вытяжной вентилятор эффективно удаляет пары и 
запахи во время приготовления пищи. 

•	Убедитесь, что на кухне достаточно воздуха для 
воздухообмена во время  работы кухонной вытяжки. 

•	Не выключайте вытяжку сразу после окончания 
приготовления пищи.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

•	Модели с функцией таймера можно 
запрограммировать на остановку через пять минут 
после окончания процесса готовки.

ЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

•	Чистка должна производиться регулярно, каждые 30 
часов работы, не реже одного раза в два месяца или 
при включении индикатора напоминания об очистке. 

•	Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или 
вручную с помощью нейтрального средства для 
мытья посуды. 
 
 
 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ

•	Регулярный уход и чистка устройства обеспечит 
надежную и безопасную работу вытяжки и продлит 
срок ее эксплуатации. 

•	Не используйте для очистки едкие субстанции, 
абразивные материалы, чистящие вещества, 
содержащие соду, кислоты или растворители. 
Используйте чистящие средства, подходящие для 
металлических поверхностей. 

•	Не используйте для очистки жесткие ткани и губки.

•	Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющего 
средства. 

•	Чистите вытяжку каждые два месяца!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1,
FI-01510 Vantaa, Finland

www.savo.fi

Ч
И

С
Т

Ы
Й

 В

ОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ

V
IL

P
E 

R
U

S 
07

/2
02

2

Партнер SAVO в России:		                Партнер SAVO в Украине:

ООО “ВИЛПЕ Рус”					     ООО “ВИЛПЭ  Украина”

Единый телефон 	            8 800 222 1422		  Киев		  тел. +38 044 432 8448	
Москва		  тел. +7 903 260 71 34				    тел. +38 067 440 2970
Санкт-Петербург	 тел. +7 812 449 47 43				    тел. +38 067 440 2968	
Екатеринбург	 тел. +7 343 357 32 27				    тел. +38 067 440 0182
Новосибирск	 тел. +7 922 157 29 29				    тел. +38 067 245 0897		
Казань		  тел. +7 927 494 99 57	
Краснодар	 тел. +7 861 212 69 19
		
E-mail:		  sales@vilpe.ru

						    


