
Установка за 5 минут.  
Система многоразового 
использования

Защита фасада от 
осадков и грязи во время 
внешней отделки

Надежно. Полный 
комплект для монтажа  
в одной упаковке.

Временный
водосток

asyst.ru



Временный водосток – идеальное 
решение для отвода воды с кровли 
во время строительства!

Ваша кровля уже готова, а фасад в стадии обустройства?  
Это проблема, так как водосточные трубы устанавливают только 
после завершения фасадных работ. Временная водосточная  
система идеальный помощник в данном вопросе. 
 
Система удобно устанавливается и разбирается.  
Может использоваться многократно.  
Компактно складывается для хранения и транспортировки.

Преимущества
временного водостока

Просто

Надежно

Удобно

Простой и удобный монтаж.  
Легко крепится к воронке желоба  
через люверсы с помощью крюков.

Надежное соединение отвода или муфты 
к трубе с помощью металлических 
хомутов-стяжек.

Удобная упаковка и полный комплект,  
не требующий дополнительных затрат.  
Инструкция по монтажу в комплекте.

Стартовый  
комплект

Дополнительный 
комплект

Применяется для строений с высотой 
карнизного свеса до 3 м

Гибкая армированная ПВХ-труба 100 мм, 
L = 3 метра, с люверсами для крепления

Отвод (диаметр — 100 мм) 

Металлическая П-образная скоба 
(крепление к воронке желоба)

Хомут-стяжка оцинкованный  
(диаметр — 100-120 мм) 2 шт.

Металлическая V-образная скоба 
(крепление к основанию) 

Инструкция по сборке
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непревзойденная эстетика
QR код для просмотра 
электронной версии каталога  


