
Инструкция по монтажу водосточной системы
▪ Крюки для желобов L-300 и L-150 устанавливаются до  монтажа кровли. Короткие крюки
устанавливаются к лобовой доске или к торцу стропил.
▪ Шаг установки длинных крюков 600-900мм.
▪ Шаг установки коротких крюков 300-500мм.
▪ Количество крюков под желоб рассчитывается по формуле n=L/b , где L-расстояние между
первым и последним крюком, b -расстояние между крюками.Так же нужно учитывать что
потребуются дополнительные крюки: в местах стыка желобов между собой, с угловым
желобом и на концах желобов.
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▪ Необходимый уклон(h) желоба
рекомендуется принимать 0.03-0.05м на 1 п.м,
это необходимо для обеспечения движения
воды до ближайшей воронки.
▪ Если по одному кровельному скату
расположено два водосточных стояка, желоба
устанавливаются с уклоном от середины
расстояния двух стояков.
▪ Разметьте и пронумеруйте крюки с учетом
уклона желоба.
▪ Место гиба длинного крюка должно быть не
ближе 5мм к монтажному отверстию.

▪ Желоба должны быть установлены ниже линии ската кровли, чтобы избежать перелива
воды при сильных осадках. Рекомендуется устанавливать снегозадержения, для
предотвращения повреждения и деформации желобов.
▪ Учитывайте что вынос карнизного свеса должен быть не более 1/3 от диаметра (d)
желоба.
При гибке крюков их температура должна быть не менее +15°С. Производите гибку в
помещении, температура которого не менее +10°С. С помощью  крюкогиба (устройство для
гибки крюков) согните крюк  на угол уклона ската кровли.
▪ Перед монтажом крюков необходимо убедиться в горизонтальности карниза – если он не
строго горизонтален, то следует учесть это при разметке. Монтаж производится с
наибольшего и наименьшего крюка, между ними натягивается маячковый
шнур(обозначает дно желоба), далее по нему монтируются остальные крюки в
соответствии с уклоном.
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Примечание: не рекомендуется использовать инструмент с выделением тепла (типа
"болгарка"), это может привести к повреждению полимерного покрытия и последующей
каррозии.

▪ Расположите воронку на желобе и разметьте  ее местоположение. Рекомендуемое расстояние от
торца желоба до воронки 150-300мм.
▪ Расстояние от внешнего края желоба до выреза не менее 15мм.
▪ Вырежьте V-образное отверстие с помощью ножовки или ножниц по металлу.
▪ Рекомендуется отогнуть кромки отверстия наружу.
▪ Наденьте воронку на желоб, закрепив загнутой стороной на краю, загните прямую сторону на желобе.
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▪ Вставьте заглушку в желоб.Следует учитывать, что расстояние от заглушки до
ближайшего крюка не должно превышать 100 мм. Далее установите желоб в крюки и
проверните его в сторону кровельного ската, зафиксируйте лепестками.

▪ Рекомендуем промазывать все соединения полеуретановым герметиком.
▪ Далее вставьте паз А(незавальцованый) в паз В(завальцованый)
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1. Монтаж крюков желоба
2. Установка воронки желоба

3. Установка желобов

3.1 Соединение желобов



▪ Установите крюки так, чтобы стык углового желоба и желоба лежал на крюке.
▪Установите желоба в крюки. Уклон должен идти от угла в стороны. Промажьте
места соединений герметиком.

▪Установите угловой желоб в крюки вкручивающим движением.

▪ Следует подбирать охват под ваш тип стены. Разметьте места установки,
рекомендованный шаг охватов не более 1.5 м. Соберите комплект в
соответствии с картинкой.
▪ На каждую трубу стоит устанавливать не менее двух охватов.

▪ Переход с воронки желоба к трубе осуществляется с помощью колен. При ширине карнизного
свеса более 250мм монтируется промежуточная труба.
▪ Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, для того чтобы избежать протечек.
▪ Труба должна быть такой длины, чтобы отлив находился на расстоянии 200-300мм до земли.
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▪ В случае необходимости установки воронок без использования желобов, вам потребуются разжелобовки
и лоток. Рекомендуется использовать охват под воронку.
▪ Воронки, колени, отлив трубы для большей надежности фиксируются заклепками с двух сторон и
закрашиваются краской.
*Дополнительно можно закрепить вытяжными заклепками.

Заклепки*Заклепки*
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4. Установка углового желоба

5. Монтаж охватов

6. Установка колен, отливов и подбор промежуточной трубы

7. Установка водосборных воронок
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