
Раздел I: Водосточная система



Труба

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Монтаж труб осуществляется  путем редуцирования

( прокатки гофры ) верхнего элемента водостока
Дополнительных соединительных элементов не
требуется .

3. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150,
160, 180, 200, 216 мм .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.
5. Стандартные длины : 1000, 1250, 2000, 3000 мм .

1. Труба ∅90 - ∅216
2. Отлив гофрированный ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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"Антивандал ∅90-160"

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR , NCS .
2. Монтаж труб  осуществляется  путем редуцирования

( прокатки гофры ) верхнего элемента водостока
Дополнительных соединительных элементов не
требуется .Стандартные диаметры : 140, 150, 160, 180, 200,
216 мм .

3. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Труба ∅90- ∅160
2. "Антивандал " tmax 0,6 гофра ∅90 - ∅160 (L-1160...1200)
3. Охват на штыре ∅90 - ∅160
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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"Антивандал ∅180-216"

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR , NCS .
2. Монтаж труб  осуществляется  путем редуцирования

( прокатки гофры ) верхнего элемента водостока
Дополнительных соединительных элементов не
требуется .Стандартные диаметры : 180, 200, 216 мм .

3. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Труба ∅180- ∅216
2. "Антивандал " tmax 1,0 фальц ∅180 - ∅216 (L-152;1610)
3. Охват на штыре ∅180 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Тройник 45 о , 90 о , переходник

∅90...∅
216

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150,

160, 180, 200, 216 мм .
3. Монтаж тройника ( переходника ) с трубой

осуществляется  путем редуцирования ( прокатки
гофры ) верхнего элемента водостока
Дополнительных соединительных элементов не
требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.
5. Градус врезки тройника изменяется по согласованию

с заказчиком
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1. Труба ∅90 - ∅216
2. Переходник ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Воронка закрытая с проволокой
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Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216

мм . Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по
принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка закрытая с проволокой ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
6. Проволока отожженная 0,8 мм
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Воронка закрытая

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216 мм .

Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по
принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка закрытая ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Воронка закрытая высокая

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216

мм . Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по
принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка закрытая высокая ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Воронка открытая

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216 мм .

Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по
принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка открытая ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Воронка под желоб

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216 мм .

Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Верхний диаметр воронки зависит от диаметра желоба .
4. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по

принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка ∅90 - ∅216 под желоб ∅125-∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216

мм . Диаметр задается исходя из диаметра трубы , на которую
производится монтаж .

3. Монтаж воронки с трубой производится путём стыковки изделий по
принципу соединительного раструба ( гофра -зиг ). Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка конусная ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Колено 45°(135°) гофрированное

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Монтаж колен с трубой осуществляется  путем

редуцирования ( прокатки гофры ) верхнего элемента
водостока
Дополнительных соединительных элементов не требуется .

3. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180,
200, 216 мм .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка закрытая ∅90 - ∅216
2. Колено гофрированное ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40

2

2

53

4

Изм . Кол .уч.Лист N док . Подп . Дата

Лист
Водосточная система 17

∅90 ∅100 ∅110 ∅140 ∅150

∅160 ∅180 ∅216∅200

∅120

∅90 ∅100 ∅110 ∅120 ∅140 ∅150

∅160 ∅180 ∅200 ∅216

130 130 130 130

40
0

510

210
40

0

40
0

40
0

510

210

210

510

210

510

650

23
0

650

23
0



Отлив 45°(135°) гофрированный

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Монтаж отлива с трубой производится путём стыковки

изделий по принципу соединительного раструба
( гофра -зиг ). Дополнительных соединительных элементов
не требуется .

3. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180,
200, 216 мм .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Труба ∅90 - ∅216 (L-1250; 2000;3000)
2. Отлив гофрированный ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Колено 45°(135°) фальц

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Монтаж колен с трубой осуществляется  путем

редуцирования ( прокатки гофры ) верхнего элемента
водостока .
Дополнительных соединительных элементов не требуется .

3. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180,
200, 216 мм .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Воронка закрытая ∅90 - ∅216
2. Колено фальц ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Отлив фальц

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Монтаж отлива с трубой производится путём стыковки

изделий по принципу соединительного раструба
( гофра -зиг ). Дополнительных соединительных элементов не
требуется .

3. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180,
200, 216 мм .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Труба ∅90 - ∅216 (L-1250; 2000; 3000)
2. Отлив фальц ∅90 - ∅216
3. Охват на штыре ∅90 - ∅216
4. Гайка М 6
5. Болт 6 х 40
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Желоб , заглушка желоба

∅125..
.∅216

2000

∅125..
.∅216

∅125..
.∅216

∅125...216

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 125, 140, 150, 160,

180, 185, 200, 216 мм .
3. Соединение желобов и заглушек

производится внахлест . Дополнительных
соединительных элементов не требуется .

4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Желоб (L-1250, 2000, 3000) ∅125 - ∅21
2. Желоб угловой (45 о ,90 о ) ∅125 - ∅216
3. Заглушка желоба ∅125 - ∅216
4. Крюк желобный (L-150, 300) R62,5 - R92,5
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160 160

35 35

Желоб угловой

Технические условия :
1. Оцинкованный металл .

            Порошковая краска - цвет RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 125, 140, 150, 160, 180, 185, 200, 216 мм .
3. Соединение желобов производится внахлест . Дополнительных

соединительных элементов не требуется .
4. Возможная толщина металла - см . Лист 27.

1. Желоб угловой (45 о ,90 о ) ∅125 - ∅216
2. Желоб (L-1250, 2000, 3000) ∅125 - ∅216
3. Заглушка желоба ∅125 - ∅216
4. Крюк желобный (L-150, 300) R62,5 - R92,5

∅125 ∅140 ∅150 ∅160

∅180 ∅185 ∅216

1

2

4

3

4

Изм . Кол .уч.Лист N док . Подп . Дата

Лист
Водосточная система 22

∅200

190 190

50 50

256 256

40 40
245 245

45 45240 240

60 60

195 195

45 45
200 200

40 40

240 240

55 55

∅140 ∅150∅125 ∅160

∅180 ∅216∅200∅185



100

50

100

∅90...∅216∅90...∅216

Охват сварной

Технические условия :
1. Скобки х / к металл ; ширина 24 мм ; толщина 2,5

Штырь гладкий ( г / к арматура ). Возможно дополнительное цинкование .
Порошковая краска RAL, RR, NCS.

2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 216 мм .
3. Возможно изготовление по чертежам заказчика .
4. Охват предназначен для крепления труб к различным видам стен .

1. Охват на площадке ∅90 - ∅216
2. Болт 6 х 40
3. Гайка М 6
4. Саморез
5. Охват с удлиненной гайкой ( на выбор

клиента М 10, М 12) ∅90 - ∅216
6. Гайка М 10; М 12
7. Охват на штыре ∅90 - ∅216

Крепление охвата на
Сэндвич -панель

Крепление охвата к
кирпичной стене

Крепление охвата к
монолитной стене

1

2
3

4

5

2
3

2
3

7
6
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300∅90...∅160
∅180...216

∅10
∅12



Охват гибкий

152

∅90...∅216

Крепление охвата к
монолитной стене

Крепление охвата к
дереву ( брусу )

Технические условия :
1. Полоса ОЦ t круглый охват = 0,7 мм ; t лапок = 1,0 мм .

Порошковая краска RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 90, 100, 110, 120,140, 150 мм .

Диаметр 160 и более изготавливается по согласованию .
3. Охват предназначен для крепления труб к различным видам стен .

1. Охват гибкий со шпилькой саморезом
∅90 - ∅150

2. Болт 6 х 40
3. Гайка М 6
4. Шпилька саморез 8 х 160
5. Охват гибкий на лапках ∅90 - ∅150
6. Саморез

2
3

3

4

1 5 6

2
3

50
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40

30
30

∅90...∅216

50

Охват гибкий со
шпилькоой -саморезом

Охват гибкий на
лапках



Крюк

R62,5...108

2050

R62,5...108

2050

300

150

Технические условия :
1. Оцинкованная полоса 4 х 25 мм .

Возможно г / к полоса . Порошковая
краска - цвет RAL, RR, NCS.

2. Стандартные диаметры : 125, 140, 150,
160, 180, 185, 200, 216 мм .

3. Установка крюков осуществляется на
стропила , либо на сплошную обрешётку
кровли , либо к лобовой доске .

4. Под запрос возможно изменение длины
цевья , диаметр и расположение
отверстий .

1. Крюк желобный (L-150, 300) R62,5 - R108
2. Карнизная планка
3. Капельник
4. Первая обрешетка
5. Контр . обрешетка
6. Стропило
7. Доска вдоль стропил
8. Софиты1

1

2

23

5

4

4

5

67

8
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Длинный

Короткий



Крюк индивидуальный на профиль ( сэндвич -панель , профлист )

Технические условия :
1. Г / к полоса 4 х 25 мм . Возможно дополнительное цинкование . Порошковая краска RAL, RR, NCS.
2. Стандартные диаметры : 125, 140, 150, 160, 180, 185, 200, 216 мм .
3. Крюки на профиль изготавливаются индивидуально , исходя из геометрии профлиста или

сэндвич -панели . Уклон обеспечивается за счет изменяемой переменной N, начальный размер которой
рассчитывается исходя из толщины кровельного пирога и пожеланий заказчика . В дальнейшем
изменение переменной производится в зависимости от местоположений воронок и необходимого
уклона желоба . Шаг установки крюков рассчитываются исходя из расположений профилей между
собой , но не более 1 м между собой .

1. Крюк желобный под профлист R62,5 - R108
2. Желоб (L-1250, 2000, 3000) ∅125 - ∅216
3. Заглушка желоба ∅125 - ∅216

1

2

3

2

2

2
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∅5

50?

N1

N2

N3

*Размеры рассчитываются исходя из конкретного расстояния между стоками кровли ( воронки ) и высоты профиля

L

BN

L - 200 ( возможен любой размер по
согласованию с заказчиком )
B - возможен любой размер по согласованию с
заказчиком



Наименование изделия ∅90 ∅100 ∅110 ∅120 ∅125 ∅140 ∅150 ∅160 ∅180 ∅185 ∅200 ∅216
 Воронка закрытая 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Воронка закрытая с
проволокой 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Воронка высокая 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Воронка открытая 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Воронка конусная 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Воронка под желоб 0,45-0,55 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7
 Колено гофрированное 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5
 Колено фальц 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,65 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-1,0 - 0,45-1,0 0,45-1,0
 Отлив гофрированный 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5
 Отлив фальц 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,65 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-1,0 - 0,45-1,0 0,45-1,0
 Тройник / Переходник 0.45-0,55 0,45-0,5 0,5-0,7 0,5-0,7 - 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,45-0,8 - 0,45-0,8 0,45-0,8
 Труба L-1250 0,45-0,55 0,45-0,6 0,45-0,7 0,45-0,7 - 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-1,0 - 0,45-1,0 0,45-1,0
 Труба L-2000; L-3000 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 - 0,45-0,5 0,45-0,5
 "Антивандал "
( труба +отлив ) фальц - - - - - 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-1,0 - 0,7-1,0 0,7-1,0

 Желоб L-1250 - - - - 0,45-0,5 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7 0,45-0,7
 Желоб L-2000;  L-3000 - - - - 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5
 Желоб угловой - - - - 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5 0,45-0,5

Таблица зависимости изменения толщины изделия от диаметра

  Примечание :
  Возможная толщина металла - 045 мм ; 0,5 мм ; 0,55 мм ; 0,6 мм ; 0,65 мм ; 0,7 мм ; 0,8 мм ; 1,0 мм .
  Возможность изготовления нестандартных диаметров уточнять у менеджера .

Изм . Кол .уч.Лист N док . Подп . Дата

Лист
Водосточная система 27


	АТР Заверешенный_removed_removed_removed
	6
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Раздел 1


	7
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Труба


	8
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Антивандал 90-160


	9
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Антивандал 180-216


	10
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Тройник


	11
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка закрытая с проволокой


	12
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка закрытая


	13
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка закрытая высокая


	14
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка открытая


	15
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка под желоб


	16
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Воронка конусная


	17
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Колено гофра


	18
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Отлив гофра


	19
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Колено фальц


	20
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Отлив фальц


	21
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Желоб и заглушка


	22
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Угловой желоб


	23
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Охват сварной


	24
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Охват гибкий


	25
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Крюки


	26
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Крюк профлист


	27
	Листы и виды
	АТР ВОДОСТОК-Таблица толщин




