
Сборник технических
описаний 
• Плиточная облицовка
• Устройство полов
• Утепление фасадов*По объему продаж клеев для плитки и керамогранита под 

ТЗ Церезит в РФ в 2020 г. (исследование ГК «Строительная
информация» «Обзор производства и импорта сухих 
строительных смесей в России 2016–2020 гг.», 2021 г.)  

•  Гидроизоляция
•  Грунтовки
•  Ремонтные материалы

2023Твоя безупречная
репутация

LAB Industries
107045, Россия, Москва, Колокольников переулок, 11
Горячая линия: 8-800-505-46-15
www.ceresit.ru                        www.pro-fasade.ru 
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Скачивай приложение. 
Регистрируй покупки и 
обменивай баллы на призы

Стань частью
профессионального
сообщества

Стань частью
профессионального

сообщества

 Тренинги Полезные статьи Найти мастера Церезит PRO PORTAL Документация

     РЕГИСТРИРУЙСЯ БЕСПЛАТНО     >
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Материалы для теплоизоляции 
фасадовфасадов

Материалы для теплоизоляции 
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Крепление теплоизоляционных плит CT 83, CT 84, CT 85

Утеплитель

Устройство защитного армированного слоя CT 85

Штукатурки: CT 60, CT 63, CT 64, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175, CT 352, CT 1372

Краски: CT 42, CT 54

Грунтование CT 16

Декоративная отделка

Система утепления Церезит | Пенополистирол

 9 Легкий и удобный в работе материал
 9 Ниже расход смесей для крепления утеплителя
 9 Легко резать и шлифовать 
 9 Не требует дюбелирования для зданий не выше 8 м
 9 Экспресс-монтаж за 14 дней1

 9 Возможность выполнения сложных архитектурных  форм  
(карнизы, наличники, пилястры)

 9 Полнотелый кирпич
 9 Стеновые панели  (OSB, ЦСП, ДПС и д.р)
 9Монолитный железобетон

1 При использовании СТ 84 для приклеивания 
 теплоизоляции.
2 Необходимо окрашивать фасадной краской 
 по типу утеплителя.

Название

Описание

ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  

POPULAR EPS CLASSIC EPS EXPRESS AQUASTATIC EPS SELF CLEAN EPS

Характеристика  
системы

Доступное 
решение 

для утепления 
загородного дома

Надежная 
и долговечная 

система 
утепления

Наиболее 
удобная и быстро 

монтируемая 
система 

утепления

Система 
утепления 

с повышенной 
защитой от влаги 

и загрязнения

Система 
утепления, 

обладающая 
эффектом 

самоочищения
Паропроницаемость •• •• ••  •••  •••
Самоочищение •• •• •• •••• •••••
Удобный монтаж •• •• ••••• •••• ••••
Прочность •• ••• ••• •••• •••••
Основания Полнотелый силикатный кирпич, керамический кирпич*, бетон
Штукатурно-клеевой 
состав Thermo Universal CT 83 CT 84 CT 83 CT 83

Армирующий  
слой Thermo Universal CT 85 CT 85 CT 85 CT 85

Грунтовка CT 16 CT 16 CT 16 CT 16 CT 16
Декоративная 
штукатурка Dekor Plus CT 35, CT 137** CT 60, CT 63, CT 64 CT 174, CT 175 CT 74, CT 75

Фасадная краска CT 42, СТ 44 CT 42, СТ 44 Не требуется Не требуется Не требуется

Технологии

* Зависит от толщины ограждающей конструкции. ** Допускается применение акриловых полимерных штукатурок СТ 60/СТ 63/ СТ 64.



159

Н
ав

иг
ат

ор

Система утепления Церезит | Минеральная вата

Крепление теплоизоляционных плит CT 180, CT 190

Утеплитель

Устройство защитного армированного слоя CT 190

Грунтование CT 16

Декоративная отделка

 9 Любые стены Универсальный утеплитель  для любых зданий
 9 Позволяет стенам дома «дышать» за счет высокой  
паропроницаемости

 9 Высокая паропроницаемость
 9 Высокая шумоизоляция
 9 Не горючий материал с высокой био-  и химической стойкостью 

2 Необходимо окрашивать фасадной краской 
 по типу утеплителя.

Название

Описание

Штукатурки: CT 74, CT 75, CT 174, CT 175, CT 352, CT 1372

Краски: СТ 48, CT 54

ФОРМУЛА  
ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  ФОРМУЛА  

POPULAR MW AERO WOOL AQUASTATIC MW SELF CLEAN MW

Характеристика  
системы

Доступное решение 
для утепления 

загородного дома

Надежная 
и дышащая система

Система утепления 
с повышенной 

защитой от влаги 
и загрязнения

Система утепления, 
обладающая 

эффектом 
самоочищения

Паропроницаемость ••••• ••••• •••• ••••
Самоочищение •• •• •••• •••••
Удобный монтаж •• •• •••• ••••
Прочность •• ••• •••• •••••

Основания Керамический кирпич, пеноблок, керамзитбетон, газобетон, пенобетон

Штукатурно-клеевой 
состав Thermo Universal CT 180 CT 180 CT 180

Армирующий слой Thermo Universal CT 190 CT 190 CT 190

Грунтовка CT 16 CT 16 CT 16 CT 16
Декоративная 
штукатурка Dekor Plus CT 35, CT 137 CT 174, CT 175 CT 74, CT 75

Фасадная краска CT 54 CT 48, CT 54 Не требуется Не требуется

Технологии
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 X может применяться при температуре от 0 °C;
 X обладает высокой адгезией;
 X паропроницаемый;
 X экономичный;
 X экологически безопасен.

Область применения

Клеевая смесь CT 83 предназначена для крепления тепло-
изоляционных плит из пенополистирола, а также противопо-
жарных рассечек из минераловатных плит, на минеральных 
основаниях при устройстве систем фасадных теплоизоляци-
онных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем 
из пенополистирольных плит (Церезит VWS). Для создания 
на поверхности пенополистирольных плит базового штука-
турного слоя, армированного стеклосеткой, следует при-
менять смесь CT 85.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищен-
ным от пыли, высолов, известкового налета, жиров, биту-
ма и др. загрязнений. Основание не должно быть покрыто 
льдом, снегом или инеем. Непрочные участки основания и 
малярные покрытия следует удалить. Участки, пораженные 
грибком, очистить стальными щетками и обработать фунги-
цидным средством CT 99. Кирпичные кладки и цементно-пес-
чаные штукатурки должны иметь возраст не менее 28 дней, 
бетон — не менее 3 месяцев. Для выравнивания основания 
рекомендуется использовать штукатурную смесь CT 24, 
CT 24 Light или CT 29 не менее чем за 3 суток до начала 
монтажа. Сильно впитывающие основания обработать грун-
товкой CT 17. Для оценки несущей способности основания 
необходимо приклеить в нескольких местах кубики пено-
полистирола размером 10×10 см и через 3 суток оторвать 
их. Результат испытания считают положительным, если отрыв 
происходит по пенополистиролу. Монтажные поверхности 
плит из экструдированного пенополистирола (при утеплении 
цоколей и фундаментов) зашероховать грубой наждачной 
бумагой и обеспылить.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. При темпера-
туре основания от 0 до +5 °C рекомендуется использовать 
воду с температурой от +20 до +30 °C. Сухую смесь по-
степенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь 
получения однородной массы без комков. Перемешивание 
производят миксером или дрелью с насадкой при скорости 
вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают техноло-
гическую паузу около 5 минут для созревания смеси и пере-
мешивают еще раз.

Клеевую смесь при помощи кельмы наносят на пенополисти-
рольную плиту полосой шириной 5–8 см и толщиной 1–2 см 
по всему периметру плиты с отступом от краев на 2–3 см и 
дополнительно 3–6 «куличами» в средней части плиты. По-
лоса клеевой смеси, наносимой по контуру плиты, должна 
иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных 
пробок. Если неровности основания не превышают 5 мм 
и в случае противопожарных рассечек из минераловатных 
плит смесь наносят на всю поверхность плиты с отступом 
от краев на 2–3 см гладким шпателем, и затем профилиру-
ют гребенчатую структуру стальным зубчатым полутерком 
с размером зубцов 10–12 мм.
Сразу после нанесения клеевой смеси теплоизоляцион-
ные плиты устанавливают в проектное положение вплот-
ную друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Площадь 
адгезионного контакта после прижатия плиты должна со-
ставлять не менее 40%. Зазоры между плитами не должны 
превышать 2 мм. Более крупные зазоры заполняют поло-
сами из пенополистирола. К шлифованию, дополнитель-
ному креплению теплоизоляционных плит тарельчатыми 
дюбелями и изготовлению на них базового штукатурного 
слоя можно приступать через 3 суток после приклеивания 
плит.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и ос-
нования от 0 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Через 8 часов после применения смеси до-
пускается снижение температуры до –5 °C. Если в течение 
3-х ближайших суток температура может опуститься ниже 
–5 °C, работы с материалом следует выполнять в тепловом 
контуре.

C
Т 

83

CТ 83
Клей для крепления плит из пенополистирола

Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК, B5, 
Btb2.4, Aab3, F100, ГОСТ Р 54359
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LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит-
следует руководствоваться Стандартом организации 
СТО 58239148-001-2006.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии 
солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время до-
ждя и по мокрым поверхностям после дождя. На период 
монтажа необходимо принять меры для предотвращения 
попадания воды на поверхность и внутрь системы. Стро-
ительные леса должны быть защищены от солнца, ветра и 
дождя защитными сетками.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 83 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 83:
цемент, минеральные 
заполнители, 
модифицирующие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,5 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность  
растворного состава: 1600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость перво-
начальной подвижности 
(время потребления):

не менее 120 минут

Температура применения: от 0 до +30 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 9,0 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2.4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток: 

не менее 0,7 МПа (Aab3)

Прочность 
сцепления (адгезия) 
с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа 
(разрыв по 
пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг (м·ч·Па)
Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100 (не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Цвет затвердевшего 
состава: светло-коричневый

Расход сухой смеси 
CT 83: от 5,0 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения.

C
Т 

83Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X удобен и прост в применении;
 X обладает высокой адгезией к различным основаниям;
 X высокая производительность: одного баллона хватит 
на 10 м2 фасада — в 2 раза больше, чем мешка 
цементного клея;

 X мало расширяется при отверждении;
 X ускоряет работы: крепление анкерами возможно 
уже через 2 часа после приклеивания утеплителя, 
что сокращает сроки монтажа на 3 дня в сравнении 
с традиционной системой;

 X прекрасные теплоизоляционные свойства, 
аналогичные пенополистирольному 
и минераловатному утеплителю, в отличие 
от цементного клея;

 X особенно эффективен при низких температурах 
(от –10 °C) и высокой влажности воздуха, когда 
твердение цементных клеев существенно замедляется.

Область применения

Полиуретановый клей CT 84 предназначен для крепления 
теплоизоляционных плит из суспензионного EPS и экстру-
зионного XPS пенополистирола, а также минераловатных 
плит MW при наружном утеплении фасадов вновь возво-
димых зданий и реновации существующих систем теплоизо-
ляции — на зданиях пониженного уровня ответственности 
и малоэтажных жилых домах высотой не более трех этажей. 
Может применяться для крепления теплоизоляционных плит 
на таких основаниях как бетон, цементные штукатурки, яче-
истый бетон, керамический кирпич, дерево, оцинкованное 
железо, плиты OSB, стекло, битум, а также для послойного 
крепления пенополистирольных плит и заполнения пустот 
между утеплителем и стеной при реновации существующих 
систем утепления.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищен-
ным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и дру-
гих снижающих адгезию веществ. Основание не должно 
быть покрыто льдом, снегом или инеем. Непрочные участки 
основания, «бухтящие» штукатурки, малярные покрытия 
следует удалить. Участки, пораженные грибком, мхом или 
водорослями, очистить стальными щетками и обработать 
фунгицидным средством CT 99.
Кирпичные кладки и цементно песчаные штукатурки должны 
иметь возраст не менее 28 дней, бетон — не менее 3 меся-
цев. Для выравнивания основания рекомендуется исполь-
зовать штукатурную смесь CT 29, CT 24 или CT 24 Light не 
менее чем за 3 суток до начала монтажа. Сильно впитыва-
ющие основания, например, кладки из ячеисто-бетонных 
блоков, как минимум дважды обработать грунтовкой CT 17 
(при первом нанесении разбавленной водой 1:1) и высушить. 
Старые не оштукатуренные стены, прочные штукатурки сле-
дует очистить от пыли, затем промыть струей воды и оставить 
до полного высыхания.
Для оценки несущей способности основания необходимо 

приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 2–4 часа оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.
Перед началом крепления теплоизоляционных плит должны 
быть установлены стартовые профили.

Выполнение работ

Энергично встряхнуть баллон в течение 30 секунд, затем 
снять с клапана защитный колпачок и навинтить монтажный 
пистолет на баллон, установленный клапаном вверх. Клапан 
монтажного пистолета при этом должен быть закрыт! После 
подсоединения баллона можно открыть клапан монтажного 
пистолета и приступить к нанесению клея. Монтажный пи-
столет следует держать баллоном вверх на расстоянии от 
плиты, достаточном для правильного нанесения клея.
При утеплении фасадов клей следует наносить на монтаж-
ную поверхность плиты — вдоль периметра с отступом от 
краев примерно на 2 см и одной полосой через центр па-
раллельно ее длинным сторонам. При утеплении фундамен-
тов следует наносить 5 полос клея параллельно коротким 
сторонам плиты с равными интервалами, соблюдая рас-
стояние 2 см от края. Через 2–4 минуты после нанесения 
клея плиту устанавливают в проектное положение и слегка 
прижимают длинной теркой. Положение плит можно кор-
ректировать при помощи длинной терки в течение не более 
20 минут с момента приклеивания.
Плиты следует крепить в одной плоскости, с Т-образной 
перевязкой швов, вплотную одна к другой. Зазоры между 
плитами не должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры 
заполняют обрезками применяемого утеплителя.
К дополнительному креплению теплоизоляционных плит та-
рельчатыми дюбелями и изготовлению базового штукатур-
ного слоя можно приступать примерно через 2 часа после 
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CТ 84
Полиуретановый клей для пенополистирольных  
и минераловатных плит
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приклеивания плит. Количество дюбелей на 1 м2 фасада 
определяется расчетом.
При реновации существующих систем утепления пустоты 
между утеплителем и стеной выявляют по глухому звуку и за-
полняют инъекциями клея через отверстия в теплоизоляции.
Сразу после извлечения баллона монтажный пистолет необ-
ходимо очистить с помощью очистителя для полиуретановых 
пен. Свежие остатки клея могут быть удалены ацетоном, за-
сохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от –10 до +40 °C (при относительной влажности воз-
духа до 100%). При работе в условиях низких температур 
баллон с клеем должен быть предварительно выдержан при 
комнатной температуре (около +20 °C) не менее 12 часов. 
При высокой влажности клей отверждается быстрее. При 
работе в неблагоприятных погодных условиях, например, 
при сильном ветре или дожде, строительные леса должны 
быть укрыты защитной сеткой или пленкой. Особое внима-
ние следует обратить на защиту углов зданий при сильном 
ветре. На период монтажа необходимо принять меры для 
предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь 
системы. На здании должны быть установлены кровля, водо-
стоки, отливы.
Клей CT 84 рекомендован для крепления теплоизоляцион-
ных материалов, отвечающих требованиям ГОСТ Р 56707: 
плит из суспензионного пенополистирола EPS по ГОСТ 
15588, плит из экструзионного пенополистирола XPS по 
ГОСТ 32310, минераловатных плит MW по ГОСТ 32314 
TR ≥ 15 и с перпендикулярным расположением волокон 
(ламельных) TR ≥ 80.

Срок хранения

В сухих прохладных условиях, в оригинальной неповреж-
денной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до 
+25 °C — не более 15 месяцев со дня изготовления. Воз-
можно кратковременное воздействие температур от –20 
до +50 °C.

Упаковка

Клей CT 84 поставляется в металлических баллонах по 
850 мл.

Технические характеристики

Состав CT 84:

олигомеры 
изоцианатов, 
вытесняющий газ 
пропан/изобутан

Открытое время (время 
отверждения до отлипа): около 10 минут

Время отверждения 
при +20 °C: около 2 часов

Температура 
транспортировки и хранения: от +5 до +25 °C

Температура применения: от –10 до +40 °C
Относительная влажность 
воздуха при применении: до 100%

Адгезия:
к бетону
к суспензионному 
пенополистиролу EPS
к экструдизионному 
пенополистиролу XPS
к минераловатным плитам
к керамическому кирпичу
к плитам ОСП (OSB)
к стеклу
к битумным материалам
к дереву

≥ 0,3 МПа

≥ 0,15 МПа

≥ 0,2 МПа
≥ 0,08 МПа
≥ 0,3 МПа
≥ 0,3 МПа
≥ 0,3 МПа
≥ 0,25 МПа
≥ 1,0 МПа

Коэффициент 
теплопроводности λ: 0,040 Вт/(м·К)

Температура эксплуатации: от –55 до +90 °C
Данные по пожарной 
безопасности:

группа горючести
группа воспламеняемости
группа дымообразующей 
способности
группа токсичности 
продуктов горения

Г4 (ГОСТ 30244)
В2 (ГОСТ 30402)

Д3 (ГОСТ 12.1.044)

Т3 (ГОСТ 12.1.044)

Расход клея CT 84:
- при утеплении фасада
- при утеплении фундамента

1 баллон на ~10,0 м2

1 баллон на ~14,0 м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения.
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Клей содержит вещества, опасные для здоровья. При работе с клеем необходимо использовать спецодежду, защитные очки и 
перчатки. В случае любых проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом. Не разрешается курить и при-
нимать пищу при работе с клеем. Не выполнять работы вблизи открытого огня. Баллоны с клеем содержат горючий газ, поэтому 
их следует предохранять от нагрева выше +50 °C. Их нельзя протыкать, бросать в огонь и перевозить в салоне автомобиля 
(перевозка допускается только в багажнике). Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X обладает высокой адгезией;
 X содержит армирующие микроволокна;
 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая смесь CT 85 предназначена для кре-
пления на минеральных основаниях плит из пенополистирола 
и создания на них базового штукатурного слоя, армирован-
ного стеклосеткой, при устройстве систем фасадных тепло-
изоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным 
слоем из пенополистирольных плит (Церезит VWS). Возмож-
но создание армированного штукатурного слоя непосред-
ственно на минеральных основаниях. Применяется также для 
крепления противопожарных рассечек из минераловатных 
плит и создания на них базового штукатурного слоя.

Подготовка основания

При креплении плит из пенополистирола:
Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищен-
ным от пыли, высолов, жиров, битума и др. загрязнений. Не-
прочные участки основания и малярные покрытия следует 
удалить. Участки, пораженные грибком, очистить стальны-
ми щетками и обработать фунгицидным средством CT 99. 
Кирпичные кладки и цементно-песчаные штукатурки должны 
иметь возраст не менее 28 дней, бетон — не менее 3 меся-
цев. Для выравнивания основания рекомендуется исполь-
зовать штукатурную смесь CT 29, CT 24 или CT 24 Light не 
менее чем за 3 суток до начала монтажа. Сильно впитыва-
ющие основания обработать грунтовкой CT 17. Для оценки 
несущей способности основания необходимо приклеить 
в нескольких местах кубики пенополистирола размером 
10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат испытания 
считают положительным, если отрыв происходит по пено-
полистиролу.
При создании базового штукатурного слоя:
При наличии неровных стыков или пожелтения (после дли-
тельного нахождения на открытом воздухе) поверхность те-
плоизоляционных плит следует прошлифовать и обеспылить. 
Монтажные и лицевые поверхности плит из экструдирован-
ного пенополистирола (при утеплении цоколей и фундамен-
тов) зашероховать грубой наждачной бумагой и обеспылить.

Выполнение работ
Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Сухую смесь по-
степенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь 
получения однородной массы без комков. Перемешивание 

производят миксером или дрелью с насадкой при скорости 
вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают техно-
логическую паузу около 5 минут для созревания смеси и 
перемешивают еще раз. При устройстве противопожарных 
рассечек монтажные и лицевые поверхности минераловат-
ных плит перед нанесением смеси необходимо загрунтовать 
тонким слоем этой же смеси.
Крепление плит из пенополистирола:
Смесь, готовую к применению, при помощи кельмы наносят 
на пенополистирольную плиту полосой шириной 5–8 см и 
толщиной 1–2 см по всему периметру плиты с отступом от 
краев на 2–3 см и дополнительно 3–6 «куличами» в сред-
ней части плиты. Полоса смеси, наносимой по контуру пли-
ты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование 
воздушных пробок. Площадь адгезионного контакта смеси 
после прижатия плиты должна составлять не менее 40%. 
При неровностях основания менее 5 мм и при устройстве 
противопожарных рассечек из минераловатных плит смесь 
наносят на всю поверхность плиты с отступом от краев на 
2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером зубцов 
10–12 мм. Сразу после нанесения смеси теплоизоляцион-
ные плиты устанавливают в проектное положение вплотную 
друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между 
плитами не должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры 
заполняют полосами из пенополистирола. К дополнитель-
ному креплению плит тарельчатыми дюбелями и созданию 
базового штукатурного слоя можно приступать не ранее чем 
через 3 суток после их приклеивания.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой 
наносят на поверхность плит из пенополистирола ровным 
слоем толщиной 2–3 мм. Затем профилируют гребенчатую 
структуру нанесенного слоя стальным зубчатым полутерком 
с размером зубцов 6 мм. Использование зубчатого полу-
терка позволяет контролировать расход и толщину слоя 
смеси. На свежий слой смеси укладывают фасадную сетку 
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CТ 85
Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола

Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 
для СФТК, B7,5, Btb2.4, Aab4, F100, ГОСТ Р 54359



165

LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом полотен не 
менее 10 см и втапливают ее в штукатурный слой. Сразу же 
наносят второй слой смеси толщиной до 3 мм, разглаживая 
его так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности. 
Нельзя укладывать стеклосетку непосредственно на тепло-
изоляционный слой. К шлифованию базового штукатурного 
слоя можно приступать примерно через 1 сутки, а к нанесе-
нию декоративного слоя — не ранее чем через 3 суток после 
его создания. Свежие остатки смеси могут быть удалены при 
помощи воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит-
следует руководствоваться Стандартом организации 
СТО 58239148-001-2006. Запрещается выполнять рабо-
ты при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном 
ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям 
после дождя. На период монтажа необходимо принять 
меры для предотвращения попадания воды на поверхность 
и внутрь системы. Строительные леса должны быть защище-
ны от солнца, ветра и дождя защитными сетками.
Штукатурно-клеевую смесь в течение 3 суток после при-
менения необходимо предохранять от дождя, пересыхания 
и понижения температуры ниже +5 °C.

Срок хранения
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 85 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 85:
цемент, минеральные заполни-
тели, модифицирующие добав-
ки, армирующие микроволокна

Количество  
воды затворения:

около 6,25 л 
на 25 кг сухой смеси

Плотность 
растворного состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность 
растворного состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 120 минут

Температура 
применения: от +5 до +30 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток: не менее 10 МПа (B7,5)

Прочность на 
растяжение при 
изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,5 МПа (Btb2.4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрас-
те 28 суток: 

не менее 0,8 МПа (Aab4)

Прочность 
сцепления (адгезия) 
с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа 
(разрыв по пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м

Паропроницаемость 
µ: не менее 0,035 мг (м·ч·Па)

Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего 
состава: 

F100 (не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести за-
твердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси 
CT 85:

при креплении плит
при создании 
базового слоя

от 5 кг/м2

около 5 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения при креплении плит.
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85Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X может применяться при температуре от –10 °C;
 X обладает высокой адгезией;
 X содержит армирующие микроволокна;
 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X экологически безопасна.

Область применения
Штукатурно-клеевая смесь CT 85 «Зима» предназначена для 
крепления на минеральных основаниях плит из пенополисти-
рола и создания на них базового штукатурного слоя, арми-
рованного стеклосеткой, при устройстве систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоля-
ционным слоем из пенополистирольных плит (Церезит VWS), 
в т. ч. на зданиях, не отапливаемых в период выполнения ра-
бот. Возможно создание армированного штукатурного слоя 
непосредственно на минеральных основаниях. Применяется 
также для крепления противопожарных рассечек из минера-
ловатных плит и создания на них базового штукатурного слоя. 
Предназначена для выполнения работ при температуре от 
–10 до +20 °C.

Подготовка основания

При креплении плит из пенополистирола:
Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 и 
СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищенным от 
пыли, высолов, жиров, битума и др. загрязнений. Основание 
не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Непрочные 
участки основания и малярные покрытия следует удалить. Кир-
пичные кладки и цементно-песчаные штукатурки должны иметь 
возраст не менее 28 дней, бетон — не менее 3-х месяцев. Если 
работы выполняются при температуре выше 0 °C, сильно впи-
тывающие основания обработать грунтовкой CT 17. При темпе-
ратуре ниже 0 °C использование грунтовок следует исключить!
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола раз-
мером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат ис-
пытания считают положительным, если отрыв происходит по 
пенополистиролу.
При создании базового штукатурного слоя:
При наличии неровных стыков или пожелтения (после дли-
тельного нахождения на открытом воздухе) поверхность те-
плоизоляционных плит следует прошлифовать и обеспылить. 
Монтажные и лицевые поверхности плит из экструдированно-
го пенополистирола (при утеплении цоколей и фундаментов) 
зашероховать грубой наждачной бумагой и обеспылить.

Выполнение работ

Сухая смесь должна иметь положительную температуру. Пе-
ред работой в условиях отрицательных температур выдержать 
смесь в теплом помещении. Для приготовления смеси берут от-
меренное количество чистой воды с температурой от +15 до 
+25 °C при температуре воздуха выше +5 °C и от +25 до +35 °C 

при температуре воздуха ниже +5 °C. Сухую смесь постепенно 
добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения 
однородной массы без комков. Перемешивание производят 
миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400–
800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 
5 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. При 
устройстве противопожарных рассечек монтажные и лицевые 
поверхности минераловатных плит перед нанесением смеси 
необходимо загрунтовать тонким слоем этой же смеси.
Крепление плит из пенополистирола:
Смесь, готовую к применению, при помощи кельмы наносят на 
пенополистирольную плиту полосой шириной 5–8 см и тол-
щиной 1–2 см по всему периметру плиты с отступом от краев 
на 2–3 см и дополнительно 3–6 «куличами» в средней части 
плиты. Полоса смеси, наносимой по контуру плиты, должна 
иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных 
пробок. Площадь адгезионного контакта смеси после при-
жатия плиты должна составлять не менее 40%.
При неровностях основания менее 5 мм и при устройстве 
противопожарных рассечек из минераловатных плит смесь 
наносят на всю поверхность плиты с отступом от краев на 
2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером зубцов 
10–12 мм. Сразу после нанесения смеси теплоизоляцион-
ные плиты устанавливают в проектное положение вплотную 
друг к другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между 
плитами не должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры 
заполняют полосами из пенополистирола. К дополнительному 
креплению теплоизоляционных плит тарельчатыми дюбелями 
в условиях низких температур следует приступать сразу после 
монтажа теплоизоляционного слоя. К созданию базового шту-
катурного слоя можно приступать не ранее чем через 5 суток 
после крепления теплоизоляционных плит.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой 
наносят на поверхность плит из пенополистирола ровным 
слоем толщиной 2–3 мм. Затем профилируют гребенчатую 
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CТ 85 «Зима»
Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола 
для работ в холодных условиях

Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 
для СФТК, B7,5, Btb2.4, Aab4, F100, ГОСТ Р 54359
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структуру нанесенного слоя стальным зубчатым полутерком 
с размером зубцов 6 мм. Использование зубчатого полутерка 
позволяет контролировать расход и толщину слоя смеси. На 
свежий слой смеси укладывают фасадную сетку из щелоче-
стойкого стекловолокна с нахлестом полотен не менее 10 см 
и втапливают ее в штукатурный слой. Сразу же наносят второй 
слой смеси толщиной до 3 мм, разглаживая его так, чтобы 
сетка не просматривалась на поверхности. Нельзя укладывать 
стеклосетку непосредственно на теплоизоляционный слой.
К шлифованию базового штукатурного слоя можно присту-
пать примерно через 1 сутки, а к нанесению декоративного 
слоя — после полного высыхания базового штукатурного 
слоя, но не ранее чем через 7 суток после его создания. Де-
коративную отделку следует выполнять строго в соответствии 
с требованиями Технических описаний применяемых матери-
алов. Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации
Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания 
от –10 до +20 °C и относительной влажности воздуха не выше 
80%. Требуемая температура должна поддерживаться в течение 
3-х суток после окончания работ. Если в течение 3-х ближайших 
суток ожидается снижение температуры ниже –10 °C, работы 
следует выполнять в тепловом контуре. При монтаже систем 
теплоизоляции фасадов Церезит следует руководствоваться 
Стандартом организации СТО 58239148001-2006.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии сол-
нечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя 
и по мокрым поверхностям после дождя. Строительные леса 
должны быть защищены от солнца, ветра и дождя защитными 
сетками. На период монтажа необходимо принять меры для 
предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь си-
стемы. Базовый штукатурный слой необходимо предохранять 
от атмосферных осадков и преждевременного высыхания в 
течение 3-х суток после его изготовления.
В случае появления на поверхности базового штукатурно-
го слоя высолов в виде белых пятен, перед началом работ 
по декоративной отделке эти места необходимо обработать 
грунтовкой CT 17 и просушить.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 85 «Зима» поставляется в многослойных бу-
мажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 85 «Зима»:

цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки, армирующие 
микроволокна

Количество воды 
 затворения:

около 5,75 л 
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость перво-
начальной подвижности 
(время потребления):

не менее 90 минут

Температура применения: от –10 до +20 °C
Прочность на сжатие  
в возрасте 28 суток: не менее 10 МПа (B7,5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,5 МПа (Btb2.4)

Прочность сцепления (ад-
гезия) с бетонным основа-
нием в возрасте 28 суток: 

не менее 0,8 МПа (Aab4)

Прочность сцепления (ад-
гезия) с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа 
(разрыв по пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг (м·ч·Па)
Марка по морозостойко-
сти затвердевшего состава: F100 (не менее 100 циклов) 

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси CT 85 
«Зима»:

при креплении плит
при создании базового 
слоя

от 5,0 кг/м2

около 5,0 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и спосо-
ба нанесения при креплении плит.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X может применяться при температуре от 0 °C;
 X обладает высокой адгезией;
 X паропроницаемый;
 X экономичный;
 X экологически безопасен.

Область применения

Клеевая смесь CT 180 предназначена для крепления мине-
раловатных теплоизоляционных плит на минеральных осно-
ваниях при устройстве систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из ми-
нераловатных плит (Церезит WM).
Для создания на поверхности минераловатных плит ба-
зового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, 
следует применять смесь CT 190.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищенным 
от пыли, высолов, известкового налета, жиров, битума и дру-
гих загрязнений. Основание не должно быть покрыто льдом, 
снегом или инеем. Непрочные участки основания и малярные 
покрытия следует удалить. Участки, пораженные грибком, 
очистить стальными щетками и обработать фунгицидным 
средством CT 99. Кирпичные кладки и цементно-песчаные 
штукатурки должны иметь возраст не менее 28 дней, бетон 
не менее 3 месяцев. Для выравнивания основания рекомен-
дуется использовать штукатурную смесь CT 29, CT 24 или 
CT 24 Light не менее чем за 3 суток до начала монтажа. Силь-
но впитывающие основания обработать грунтовкой CT 17.
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. При темпера-
туре основания от 0 до +5 °C рекомендуется использовать 
воду с температурой от +20 до +30 °C. Сухую смесь по-
степенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь 
получения однородной массы без комков. Перемешивание 
производят миксером или дрелью с насадкой при скорости 
вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают техноло-
гическую паузу около 5 минут для созревания смеси и пере-
мешивают еще раз.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит-
следует руководствоваться Стандартом организации 
СТО 58239148-001-2006.

Монтажную поверхность минераловатной плиты перед кре-
плением загрунтовать тонким слоем клеевой смеси. Клее-
вую смесь при помощи кельмы наносят на минераловатную 
плиту полосой шириной 5–8 см и толщиной 1–2 см по всему 
периметру плиты с отступом от краев на 2–3 см и допол-
нительно 3–6 «куличами» в средней части плиты. Полоса 
клеевой смеси, наносимой по контуру плиты, должна иметь 
разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок. 
Если неровности основания не превышают 5 мм и в случае 
противопожарных рассечек из минераловатных плит клее-
вую смесь наносят на всю поверхность плиты с отступом от 
краев на 2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером 
зубцов 10–12 мм.
Сразу же после нанесения клеевой смеси плиту прикла-
дывают к стене и прижимают ударами длинной терки. При 
правильном нанесении клеевой смеси после прижатия плиты 
площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 
40%. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной 
перевязкой швов вплотную одна к другой. Зазоры между 
плитами не должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры 
заполняют обрезками минераловатной плиты. К дополни-
тельному креплению теплоизоляционных плит тарельчатыми 
дюбелями и созданию базового штукатурного слоя можно 
приступать через 3 суток после приклеивания плит.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и ос-
нования от 0 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%.
Через 8 часов после применения смеси допускается сниже-
ние температуры до –5 °C. Если в течение 3-х ближайших 
суток температура может опуститься ниже –5 °C, работы 
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CТ 180 
Клей для крепления минераловатных плит 

Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК, B5, 
Btb2.4, Aab3, F100, ГОСТ Р 54359
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с материалом следует выполнять в тепловом контуре. При 
монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит сле-
дует руководствоваться Стандартом организации СТО 
58239148-001-2006.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии 
солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время до-
ждя и по мокрым поверхностям после дождя. На период 
монтажа необходимо принять меры для предотвращения 
попадания воды на поверхность и внутрь системы. Стро-
ительные леса должны быть защищены от солнца, ветра и 
дождя защитными сетками.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 180 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 180:
цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,5 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость перво-
начальной подвижности 
(время потребления):

не менее 120 минут

Температура применения: от 0 до +30 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток: не менее 9,0 МПа (B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа (Btb2.4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток:

не менее 0,7 МПа 
(класс Aab3)

Прочность 
сцепления (адгезия) 
с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа 
(разрыв по 
пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м

Паропроницаемость µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100  
(не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего
состава (ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Цвет затвердевшего 
состава: желто-серый

Расход сухой смеси 
CT 180: от 6 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.
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0Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 

защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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CТ 180 «Зима» 
Клей для крепления минераловатных плит  
при монтаже систем наружной  
теплоизоляции фасадов 

Свойства

 X может применяться при температуре от 0 °C;
 X обладает высокой адгезией;
 X паропроницаемый;
 X экономичный;
 X экологически безопасен.

Область применения

Клеевая смесь CT 180 «Зима» предназначена для крепления 
минераловатных теплоизоляционных плит на минеральных 
основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции 
фасадов Церезит WM при температуре от –10 до +20 °C. 
Для создания на поверхности минераловатных плит базо-
вого штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, сле-
дует применять смесь CT 190 «Зима».

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищенным 
от пыли, высолов, известкового налета, жиров, битума и дру-
гих загрязнений. Непрочные участки основания и малярные 
покрытия следует удалить. Основание не должно быть по-
крыто льдом, снегом или инеем. Кирпичные кладки и штука-
турки из цементно-песчаного раствора должны иметь воз-
раст не менее 28 дней, бетон — не менее 3 месяцев.
Если работы выполняются при положительной температу-
ре, впитывающие основания обработать грунтовкой CT 17. 
При отрицательной температуре использование грунтовок 
следует исключить!
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.

Выполнение работ

Сухая смесь перед затворением водой должна иметь тем-
пературу не ниже +5 °C. Перед работой в условиях отрица-
тельных температур выдержать смесь в теплом помещении. 
Для приготовления смеси берут отмеренное количество 
чистой воды с температурой +(25±2) °C.
Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемеши-
вании, добиваясь получения однородной массы без комков. 
Перемешивание производят миксером или дрелью с на-
садкой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем 
выдерживают технологическую паузу около 5 минут для 
созревания смеси и перемешивают еще раз. Температура 
готовой к применению смеси должна быть не ниже +20 °C. 
Смесь должна быть выработана до начала потери подвиж-
ности, вызванного ее подмерзанием.
Монтажную поверхность минераловатной плиты перед кре-
плением загрунтовать тонким слоем клеевой смеси и сра-

зу же нанести основной слой клеевой смеси при помощи 
кельмы полосой шириной 5–8 см и толщиной 1–2 см по 
периметру плиты с отступом от краев на 2–3 см и допол-
нительно 3–6 «куличами» в средней части плиты. Полоса 
клеевой смеси, наносимой по контуру плиты, должна иметь 
разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок. 
Если неровности основания не превышают 5 мм, а также 
в случае ламельных плит и противопожарных рассечек, кле-
евую смесь наносят на всю поверхность плиты с отступом от 
краев на 2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером 
зубцов 10–12 мм.
Сразу же после нанесения клеевой смеси плиту прикла-
дывают к стене и прижимают ударами длинной терки. При 
правильном нанесении клеевой смеси после прижатия плиты 
площадь адгезионного контакта должна составлять не ме-
нее 60% площади утепляемой поверхности. Плиты следует 
крепить в одной плоскости с Т- образной перевязкой швов 
вплотную одна к другой. Зазоры между плитами не должны 
превышать 2 мм. Более крупные зазоры заполняют полоса-
ми из минераловатных плит.
К дополнительному креплению теплоизоляционных плит 
тарельчатыми дюбелями в условиях низких температур 
следует приступать сразу после монтажа теплоизоляцион-
ного слоя. К созданию базового штукатурного слоя можно 
приступать не ранее чем через 5 суток после крепления 
теплоизоляционных плит.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от –10 до +20 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Требуемая температура должна поддержи-
ваться в течение 5 суток после окончания работ. Приготов-
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Состав клеевой на смешанном вяжущем для СФТК с наруж-
ными штукатурными слоями tmin — минус 10 °C, ГОСТ Р 59197
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ление смеси следует выполнять в помещении при темпера-
туре воздуха не ниже +15 °C.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит 
следует руководствоваться Стандартом организации СТО 
58239148 001 2006.
Запрещается выполнять монтаж наружных систем теплоизо-
ляции фасадов при прямом воздействии солнечных лучей в 
жаркую погоду, при сильном ветре, а также во время дождя 
и по мокрым поверхностям после дождя. На период монтажа 
необходимо принять меры для предотвращения попадания 
воды на поверхность и внутрь системы. Для защиты фасадов 
от солнца, ветра и дождя строительные леса должны быть 
укрыты ветровлагозащитной сеткой или пленкой. На здании 
должна быть установлена водосточная система.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 180 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 180:
цемент, минеральные  
заполнители, модифициру-
ющие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,5 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Температура применения: от –10 до +20 °C

Подвижность по расплыву 
конуса при пониженной 
температуре:

155 ± 15 мм

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности при 
пониженной температуре 
(время потребления):

не менее 90 минут

Предел прочности 
затвердевшего состава 
на сжатие:

не менее 4,5 МПа

Предел прочности 
затвердевшего состава 
на растяжение при изгибе:

не менее 2,0 МПа

Прочность сцепления 
затвердевшего состава 
с бетонным основанием 
(адгезия):

не менее 0,5 МПа

Прочность сцепления 
затвердевшего состава 
с пенополистиролом 
(адгезия) в возрасте 
28 суток:

не менее 0,1 МПа
(разрыв 
по пенополистиролу)

Деформации усадки 
затвердевшего состава: не более 2,0 мм/м

Паропроницаемость µ 
затвердевшего состава: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка 
по морозостойкости 
затвердевшего состава:

F100  
(не менее 100 циклов)

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Цвет затвердевшего 
состава: желто-серый

Расход сухой смеси 
CT 180: от 6,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от ровности 
основания и способа нанесения при креплении плит.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с из-
готовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием 
для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие стано-
вятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X обладает высокой адгезией;
 X содержит армирующие микроволокна;
 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая смесь CT 190 предназначена для 
крепления на минеральных основаниях минераловатных 
теплоизоляционных плит и создания на них базового шту-
катурного слоя, армированного стеклосеткой, при устрой-
стве систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) с теплоизоляционным слоем из минераловатных 
плит (Церезит WM). Возможно создание армированного 
штукатурного слоя непосредственно на минеральных ос-
нованиях.

Подготовка основания

При креплении минераловатных плит:
Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищен-
ным от пыли, высолов, жиров, битума и др. загрязнений. Не-
прочные участки основания и малярные покрытия следует 
удалить. Участки, пораженные грибком, очистить стальны-
ми щетками и обработать фунгицидным средством CT 99. 
Кирпичные кладки и цементно-песчаные штукатурки должны 
иметь возраст не менее 28 дней, бетон — не менее 3 меся-
цев. Если работы выполняются при температуре выше +5 °C, 
сильно впитывающие основания обработать грунтовкой 
CT 17. При температуре ниже +5 °C использование грунто-
вок следует исключить!
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.
При создании базового штукатурного слоя:
Поверхность минераловатных плит тщательно обмести щет-
кой от пыли и свободных волокон.
 

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Сухую смесь по-
степенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь 
получения однородной массы без комков. Перемешивание 
производят миксером или дрелью с насадкой при скорости 
вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают техноло-

гическую паузу около 5 минут для созревания смеси и пере-
мешивают еще раз.
Перед нанесением смеси монтажные и лицевые поверхно-
сти минераловатных плит необходимо загрунтовать тонким 
слоем этой же смеси.
Крепление минераловатных плит:
Смесь, готовую к применению, при помощи кельмы наносят 
на загрунтованную сторону минераловатной плиты полосой 
шириной 5–8 см и толщиной 1–2 см по всему периметру 
плиты с отступом от краев на 2–3 см и дополнительно 3–6 
«куличами» в средней части плиты. Полоса смеси, наноси-
мой по контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исклю-
чить образование воздушных пробок. Площадь адгезионно-
го контакта смеси после прижатия плиты должна составлять 
не менее 40%.
При неровностях основания менее 5 мм и в случае минера-
ловатных плит с поперечной ориентацией волокон (ламели) 
смесь наносят на всю поверхность плиты с отступом от кра-
ев на 2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером 
зубцов 10–12 мм.
Сразу после нанесения смеси теплоизоляционные плиты 
устанавливают в проектное положение вплотную друг к дру-
гу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плитами не 
должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры заполняют 
полосами из минераловатных плит. К дополнительному кре-
плению плит тарельчатыми дюбелями и созданию базового 
штукатурного слоя можно приступать не ранее чем через 
3 суток после их приклеивания.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой 
наносят на поверхность минераловатных плит ровным сло-
ем толщиной 2–3 мм. Затем профилируют гребенчатую 
структуру нанесенного слоя стальным зубчатым полутерком 
с размером зубцов 6 мм. Использование зубчатого полу-
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CТ 190
Штукатурно-клеевая смесь  
для минераловатных плит Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 

для СФТК, B7,5, Btb2.4, Aab4, F100, ГОСТ Р 54359
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терка позволяет контролировать расход и толщину слоя 
смеси. На свежий слой смеси укладывают фасадную сетку 
из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом полотен не 
менее 10 см и втапливают ее в штукатурный слой. Сразу же 
наносят второй слой смеси толщиной до 3 мм, разглаживая 
его так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности. 
Нельзя укладывать стеклосетку непосредственно на тепло-
изоляционный слой.
К шлифованию базового штукатурного слоя можно присту-
пать примерно через 1 сутки, а к нанесению декоративного 
слоя — не ранее чем через 3 суток после его создания. Све-
жие остатки смеси могут быть удалены при помощи воды, 
засохшие — только механически.

Рекомендации
Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит-
следует руководствоваться Стандартом организации 
СТО 58239148-001-2006. Запрещается выполнять рабо-
ты при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном 
ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям 
после дождя. На период монтажа необходимо принять 
меры для предотвращения попадания воды на поверхность 
и внутрь системы. Строительные леса должны быть защище-
ны от солнца, ветра и дождя защитными сетками.
Штукатурно-клеевую смесь в течение 3 суток после при-
менения необходимо предохранять от дождя, пересыхания 
и понижения температуры ниже +5 °C.

Срок хранения
В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 190 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 190:

цемент, минеральные за-
полнители, модифициру-
ющие добавки, армирую-
щие микроволокна

Количество воды  
затворения:

около 6,25 л на 25 кг  
сухой смеси 

Плотность растворного  
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость первона-
чальной подвижности (время 
потребления):

не менее 120 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C
Прочность на сжатие  
в возрасте 28 суток:

не менее 10,0 МПа
(B7,5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте  
28 суток:

не менее 3,5 МПа
(Btb2.4)

Прочность сцепления (адге-
зия) с бетонным основанием 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,8 МПа
(Aab4)

Прочность сцепления (ад-
гезия) с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа 
(разрыв по 
пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м

Паропроницаемость µ: не менее 
0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка по морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100 
(не менее 100 циклов) 

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C
Группа горючести затвердев-
шего состава (ГОСТ 30244): НГ (негорючий)

Расход сухой смеси CT 190: 
при креплении плит
при создании базового слоя

от 6 кг/м2

около 6 кг/м2

Примечание: 
 � расход материала зависит от ровности основания и спо-
соба нанесения при креплении плит.
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0Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 

защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:



174

Ц
ЕР

ЕЗ
И

Т_
C

Т 
19

0
_0

1.
2

0
23Свойства

 X может применяться при температуре от –10 °C;
 X обладает высокой адгезией;
 X содержит армирующие микроволокна;
 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурно-клеевая смесь CT 190 «Зима» предназначена для 
крепления на минеральных основаниях минераловатных тепло-
изоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя, 
армированного стеклосеткой, при устройстве систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным 
слоем из минераловатных плит (Церезит WM), в т. ч. на зданиях, 
не отапливаемых в период выполнения работ. Возможно создание 
армированного штукатурного слоя непосредственно на минераль-
ных основаниях. Предназначена для выполнения работ при темпе-
ратуре от –10 до +20 °C.

Подготовка основания

При креплении минераловатных плит:
Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 и 
СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищенным от 
пыли, высолов, жиров, битума и др. загрязнений. Основание не 
должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Непрочные участ-
ки основания и малярные покрытия следует удалить. Кирпичные 
кладки и цементно-песчаные штукатурки должны иметь возраст 
не менее 28 дней, бетон — не менее 3-х месяцев. Если работы 
выполняются при температуре выше 0°C, сильно впитывающие 
основания обработать грунтовкой CT 17. При температуре ниже 
0 °C использование грунтовок следует исключить!
Для оценки несущей способности основания необходимо при-
клеить в нескольких местах кубики пенополистирола размером 
10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат испытания счи-
тают положительным, если отрыв происходит по пенополисти-
ролу.
При создании базового штукатурного слоя:
Поверхность минераловатных плит тщательно обмести щеткой 
от пыли и свободных волокон.

Выполнение работ

Сухая смесь должна иметь положительную температуру. Перед 
работой в условиях отрицательных температур выдержать смесь 
в теплом помещении. Для приготовления смеси берут отмеренное 
количество чистой воды с температурой от +15 до +25 °C при 
температуре воздуха выше +5 °C и от +25 до +35 °C при темпе-
ратуре воздуха ниже +5 °C. Сухую смесь постепенно добавляют 
в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной 
массы без комков. Перемешивание производят миксером или 
дрелью с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин. 
Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут для 
созревания смеси и перемешивают еще раз. Перед нанесением 

смеси монтажные и лицевые поверхности минераловатных плит 
необходимо загрунтовать тонким слоем этой же смеси.
Крепление минераловатных плит:
Смесь, готовую к применению, при помощи кельмы наносят на за-
грунтованную сторону минераловатной плиты полосой шириной 
5–8 см и толщиной 1–2 см по всему периметру плиты с отступом 
от краев на 2–3 см и дополнительно 3–6 «куличами» в средней 
части плиты. Полоса смеси, наносимой по контуру плиты, долж-
на иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных 
пробок. Площадь адгезионного контакта смеси после прижа-
тия плиты должна составлять не менее 40%. Перед нанесением 
смеси монтажные и лицевые поверхности минераловатных плит 
необходимо загрунтовать тонким слоем этой же смеси.
При неровностях основания менее 5 мм и в случае минера-
ловатных плит с поперечной ориентацией волокон (ламели) 
смесь наносят на всю поверхность плиты с отступом от краев 
на 2–3 см стальным зубчатым полутерком с размером зубцов 
10–12 мм. Сразу после нанесения смеси теплоизоляционные 
плиты устанавливают в проектное положение вплотную друг к 
другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плитами не 
должны превышать 2 мм. Более крупные зазоры заполняют по-
лосами из минераловатных плит. К дополнительному креплению 
теплоизоляционных плит тарельчатыми дюбелями в условиях 
низких температур следует приступать сразу после монтажа те-
плоизоляционного слоя. К созданию базового штукатурного слоя 
можно приступать не ранее чем через 5 суток после крепления 
теплоизоляционных плит.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой наносят 
на поверхность минераловатных плит ровным слоем толщиной 
2—3 мм. Затем профилируют гребенчатую структуру нанесенно-
го слоя стальным зубчатым полутерком с размером зубцов 6 мм. 
Использование зубчатого полутерка позволяет контролировать 
расход и толщину слоя смеси. На свежий слой смеси укладывают 
фасадную сетку из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом 
полотен не менее 10 см и втапливают ее в штукатурный слой. 
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CТ 190 «Зима»
Штукатурно-клеевая смесь для минераловатных плит 
для работ в холодных условиях

Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 
для СФТК, B7,5, Btb2.4, Aab4, F100, ГОСТ Р 54359
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Сразу же наносят второй слой смеси толщиной до 3 мм, разгла-
живая его так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности. 
Нельзя укладывать стеклосетку непосредственно на теплоизо-
ляционный слой.
К шлифованию базового штукатурного слоя можно приступать 
примерно через 1 сутки, а к нанесению декоративного слоя — 
после полного высыхания базового штукатурного слоя, но не 
ранее чем через 7 суток после его создания. Декоративную от-
делку следует выполнять строго в соответствии с требованиями 
Технических описаний применяемых материалов. Свежие остатки 
смеси могут быть удалены при помощи воды, засохшие — только 
механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания 
от –10 до +20 °C и относительной влажности воздуха не выше 
80%.
Требуемая температура должна поддерживаться в течение 3-х 
суток после окончания работ. Если в течение 3-х ближайших 
суток ожидается снижение температуры ниже –10 °C, работы 
следует выполнять в тепловом контуре.
При монтаже систем теплоизоляции фасадов Церезит следует 
руководствоваться Стандартом организации СТО 58239148001-
2006.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии сол-
нечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя и по 
мокрым поверхностям после дождя. На период монтажа необ-
ходимо принять меры для предотвращения попадания воды на 
поверхность и внутрь системы. Строительные леса должны быть 
защищены от солнца, ветра и дождя защитными сетками. Базовый 
штукатурный слой необходимо предохранять от атмосферных 
осадков и преждевременного высыхания в течение 3-х суток по-
сле его изготовления.
В случае появления на поверхности базового штукатурного слоя 
высолов в виде белых пятен, перед началом работ по декора-
тивной отделке эти места необходимо обработать грунтовкой 
CT 17 и просушить.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной 
упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 190 «Зима» поставляется в многослойных бу-
мажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 190 «Зима»:

цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки, армирующие 
микроволокна

Количество воды затворения: около 5,75 л 
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость первона-
чальной подвижности (время 
потребления):

не менее 90 минут

Температура применения: от –10 до +20 °C
Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 10 МПа
(B7,5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,5 МПа
(Btb2.4)

Прочность сцепления
(адгезия) с бетонным основа-
нием в возрасте 28 суток: 

не менее 0,8 МПа
(Aab4)

Прочность сцепления
(адгезия) с пенополистиро-
лом в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа
(разрыв по пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м

Паропроницаемость µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)
Марка по морозостойкости 
затвердевшего состава: F100 (не менее 100 циклов) 

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C
Группа горючести 
затвердевшего 
состава (ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси 
CT 190 «Зима»:

при креплении плит
при создании базового 
слоя

от 6 кг/м2

около 6 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от ровности основания и способа 
нанесения при креплении плит.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X универсальная (для пенополистирольных 
и минераловатных плит);

 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X обладает высокой адгезией к минеральным 
основаниям и плитам утеплителя;

 X пригодна для механизированного нанесения;
 X экологически безопасна.

Область применения

Смесь Thermo Universal предназначена для крепления на 
минеральных основаниях пенополистирольных (ППС) и ми-
нераловатных (МВ) плит и создания на них базового шту-
катурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизо-
ляционных композиционных (СФТК). Возможно создание 
армированного штукатурного слоя непосредственно на 
минеральных основаниях.

Подготовка основания

При креплении теплоизоляционных плит:
Основание должно быть сухим, прочным, ровным, очи-
щенным от пыли и других загрязнений. Непрочные участки 
и малярные покрытия следует удалить. Для выравнивания 
основания рекомендуется использовать штукатурные смеси 
СТ 24, СТ 24 Light или СТ 29. Сильно впитывающие основа-
ния обработать грунтовкой CT 17.
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.
При создании базового штукатурного слоя:
При наличии неровностей в местах стыков теплоизоляцион-
ных плит прошлифовать их и обеспылить.
Монтажные и лицевые поверхности плит из экструдирован-
ного пенополистирола (при утеплении цоколей и фундамен-
тов) зашероховать грубой наждачной бумагой и обеспылить.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Сухую смесь по-
степенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь 
получения однородной массы без комков. Перемешивание 
производят миксером или дрелью с насадкой при скорости 
вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают техноло-
гическую паузу около 5 минут для созревания смеси и пере-
мешивают еще раз.
Крепление теплоизоляционных плит:
Поверхность минераловатных плит перед нанесением смеси 
необходимо загрунтовать тонким слоем этой же смеси. 
Смесь, готовую к применению, шпателем наносят по 
периметру плиты полосой шириной 5–8 см и толщиной 

1–2 см с отступом от краев на 2–3 см и дополнительно 
3–6 «куличами» в средней части плиты. Полоса смеси по 
контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исключить 
образование воздушных пробок. Площадь адгезионного 
контакта смеси после прижатия плиты должна составлять 
не менее 40%. 
При неровностях основания менее 5 мм смесь наносят на 
всю поверхность плиты с отступом от краев на 2–3 см зуб-
чатым шпателем с размером зуба 10–12 мм. 
Сразу после нанесения смеси теплоизоляционные плиты 
устанавливают в проектное положение вплотную друг к 
другу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плита-
ми шириной более 2 мм необходимо заполнить полосами 
утеплителя. Крепление дюбелями и создание базового шту-
катурного слоя можно выполнять не ранее чем через 3 суток 
после приклеивания теплоизоляционных плит.
Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой 
наносят на поверхность теплоизоляционных плит ровным 
слоем толщиной 2—3 мм. Затем профилируют гребенчатую 
структуру стальным зубчатым полутерком с размером зуба 
6 мм. На свежий слой смеси укладывают фасадную сетку 
из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом полотен не 
менее 10 см и втапливают ее в штукатурный слой. Сразу 
наносят второй слой смеси толщиной до 3 мм, разглаживая 
его так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности. 
Нельзя укладывать сетку непосредственно на плиты утепли-
теля! К шлифованию штукатурного слоя можно приступать 
через 1 сутки, а к нанесению декоративных штукатурок — 
не ранее чем через 3 суток после его создания.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.
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Thermo Universal 
Штукатурно-клеевая смесь для фасадов

Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 
для СФТК, B5, Btb2,4, Aab3, F100, ГОСТ Р 54359
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Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Запрещается выполнять работы при прямом 
воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также 
во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. На 
период монтажа необходимо принять меры для предотвра-
щения попадания воды на поверхность и внутрь системы. 
Штукатурный слой необходимо предохранять от дождя, 
слишком быстрого высыхания и понижения температуры 
ниже +5 °C в течение 3-х суток после его изготовления.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь Thermo Universal поставляется в многослойных 
бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав Thermo Universal

цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки, армирующие 
микроволокна

Количество воды 
затворения:

около 5,25 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 120 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C
Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 6,5 МПа 
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа 
(Btb2.4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток:

не менее 0,65 МПа  
(Aab3)

Прочность сцепления  
(адгезия) с пенополистиро-
лом в возрасте 28 суток: 

не менее 0,1 МПа  
(разрыв по 
пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м
Паропроницаемость µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)
Марка по морозостой-
кости затвердевшего 
состава: 

F100
(не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Цвет затвердевшего 
состава: темно-серый

Расход сухой смеси
Thermo Universal:

при креплении ППС плит
при креплении МВ плит
при создании базового 
слоя на ППС плитах
при создании базового 
слоя на МВ плитах

от 5,0 кг/м2

от 6,0 кг/м2

около 5,0 кг/м2

около 6,0 кг/м2

Примечание: расход материала при креплении плит 
зависит от ровности основания и способа нанесения.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X универсальная (для пенополистирольных 
и минераловатных плит);

 X может применяться при температуре от –10 °C;
 X эластифицированная;
 X ударопрочная;
 X паропроницаемая;
 X морозо- и атмосферостойкая;
 X обладает высокой адгезией;
 X пригодна для механизированного нанесения;
 X экологически безопасна.

Область применения

Смесь Thermo Universal предназначена для крепления на 
минеральных основаниях пенополистирольных (ППС) и ми-
нераловатных (МВ) плит и создания на них базового шту-
катурного слоя при устройстве систем фасадных теплоизо-
ляционных композиционных (СФТК). Возможно создание 
армированного штукатурного слоя непосредственно на 
минеральных основаниях. Предназначена для выполнения 
работ при температуре от –10 до +20 °C.

Подготовка основания

При креплении теплоизоляционных плит:
Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 
и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным, ровным, су-
хим и очищенным от пыли, высолов, жиров, битума и др. 
загрязнений. Основание не должно быть покрыто льдом, 
снегом или инеем. Непрочные участки основания и ма-
лярные покрытия следует удалить. Кирпичные кладки и 
цементно- песчаные штукатурки должны иметь возраст не 
менее 28 дней, бетон — не менее 3-х месяцев.
Если работы выполняются при температуре выше 0 °C, силь-
но впитывающие основания обработать грунтовкой CT 17. 
При температуре ниже 0 °C использование грунтовок сле-
дует исключить!
Для оценки несущей способности основания необходимо 
приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола 
размером 10×10 см и через 3 суток оторвать их. Результат 
испытания считают положительным, если отрыв происходит 
по пенополистиролу.
При создании базового штукатурного слоя:
Поверхность минераловатных плит тщательно обмести щет-
кой от пыли и свободных волокон. При наличии неровностей 
в местах стыков теплоизоляционных плит прошлифовать их 
и обеспылить.
Монтажные и лицевые поверхности плит из экструдирован-
ного пенополистирола (при утеплении цоколей и фундамен-
тов) зашероховать грубой наждачной бумагой и обеспылить.

Выполнение работ

Сухая смесь должна иметь положительную температуру. Пе-
ред работой в условиях отрицательных температур выдер-
жать смесь в теплом помещении. Для приготовления смеси 

берут отмеренное количество чистой воды с температурой 
от +15 до +25 °C при температуре воздуха выше +5 °C и от 
+25 до +35 °C при температуре воздуха ниже +5 °C.
Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемеши-
вании, добиваясь получения однородной массы без комков. 
Перемешивание производят миксером или дрелью с насад-
кой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем вы-
держивают технологическую паузу около 5 минут для созре-
вания смеси и перемешивают еще раз. Перед нанесением 
смеси монтажные и лицевые поверхности минераловатных 
плит необходимо загрунтовать тонким слоем этой же смеси.
Крепление теплоизоляционных плит:
Смесь, готовую к применению, шпателем наносят по пери-
метру плиты полосой шириной 5–8 см и толщиной 1–2 см 
с отступом от краев на 2–3 см и дополнительно 3–6 «ку-
личами» в средней части плиты. Полоса смеси по контуру 
плиты должна иметь разрывы, чтобы исключить образование 
воздушных пробок. Площадь адгезионного контакта смеси 
после прижатия плиты должна составлять не менее 40%.
При неровностях основания менее 5 мм смесь наносят на 
всю поверхность плиты с отступом от краев на 2–3 см зуб-
чатым шпателем с размером зуба 10–12 мм.
Сразу после нанесения смеси теплоизоляционные плиты 
устанавливают в проектное положение вплотную друг к дру-
гу с Т-образной перевязкой швов. Зазоры между плитами 
шириной более 2 мм необходимо заполнить полосами уте-
плителя. К дополнительному креплению теплоизоляционных 
плит тарельчатыми дюбелями в условиях низких температур 
следует приступать сразу после монтажа теплоизоляцион-
ного слоя. К созданию базового штукатурного слоя можно 
приступать не ранее чем через 5 суток после крепления 
теплоизоляционных плит.
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Thermo Universal «Зима»
Штукатурно-клеевая смесь для фасадов  
для работ в холодных условиях

Состав штукатурный базовый на цементном вяжущем 
для СФТК, B5, Btb2,4, Aab3, F100, ГОСТ Р 54359
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Создание базового штукатурного слоя:
Смесь, готовую к применению, гладкой стальной теркой 
наносят на поверхность теплоизоляционных плит ровным 
слоем толщиной 2–3 мм. Затем профилируют гребенчатую 
структуру стальным зубчатым полутерком с размером зуба 
6 мм. На свежий слой смеси укладывают фасадную сетку 
из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом полотен не 
менее 10 см и втапливают ее в штукатурный слой. Сразу же 
наносят второй слой смеси толщиной до 3 мм, разглаживая 
его так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности. 
Нельзя укладывать стеклосетку непосредственно на тепло-
изоляционный слой!
К шлифованию базового штукатурного слоя можно присту-
пать примерно через 1 сутки, а к нанесению декоративного 
слоя — после полного высыхания базового штукатурного 
слоя, но не ранее чем через 7 суток после его создания. 
Декоративную отделку следует выполнять строго в соответ-
ствии с требованиями Технических описаний применяемых 
материалов.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от –10 до +20 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Требуемая температура должна поддержи-
ваться в течение 3-х суток после окончания работ. Если в 
течение 3-х ближайших суток ожидается снижение темпе-
ратуры ниже –10 °C, работы следует выполнять в тепловом 
контуре.
Запрещается выполнять работы при прямом воздействии 
солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время до-
ждя и по мокрым поверхностям после дождя. На период мон-
тажа необходимо принять меры для предотвращения попа-
дания воды на поверхность и внутрь системы. Строительные 
леса должны быть защищены от солнца, ветра и дождя за-
щитными сетками. Базовый штукатурный слой необходимо 
предохранять от атмосферных осадков и преждевременного 
высыхания в течение 3-х суток после его изготовления.
В случае появления на поверхности базового штукатурного 
слоя высолов в виде белых пятен, перед началом работ по 
декоративной отделке эти места необходимо обработать 
грунтовкой CT 17 и просушить.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь Thermo Universal «Зима» поставляется в много-
слойных бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав Thermo Universal 
«Зима»

цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки, армирующие 
микроволокна

Количество воды 
 затворения:

около 5,0 л
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см)

Сохраняемость перво-
начальной подвижности 
(время потребления):

не менее 90 минут

Температура применения: от –10 до +20 °C
Прочность на сжатие
в возрасте 28 суток:

не менее 6,5 МПа
(В5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 28 
суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2,4)

Прочность сцепления (ад-
гезия) с бетонным основа-
нием в возрасте 28 суток:

не менее 0,65 МПа (Аab3)

Прочность сцепления (ад-
гезия) с пенополистиролом 
в возрасте 28 суток:

не менее 0,1 МПа
(разрыв  
по пенополистиролу)

Деформации усадки: не более 1,5 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)
Марка по морозостой-
кости затвердевшего 
состава:

F100
(не менее 100 циклов)

Температура эксплуата-
ции: от –50 до +70 °C

Группа горючести затвер-
девшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси
Thermo Universal «Зима»:

при креплении ППС плит
при креплении МВ плит
при создании базового 
слоя на ППС плитах
при создании базового 
слоя на МВ плитах

от 5 кг/м2

от 6 кг/м2

около 5 кг/м2

около 6 кг/м2

Примечание: расход материала при креплении плит 
 зависит от ровности основания и способа нанесения.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными норма-
ми и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также 
за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности 
конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X может колероваться под цвет покрытия;
 X повышает адгезию покрытия к основанию;
 X облегчает нанесение декоративных штукатурок;
 X снижает впитывающую способность основания;
 X предотвращает просвечивание цвета основания через 
декоративное штукатурное покрытие;

 X паропроницаемая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X не содержит растворителей;
 X готова к применению;
 X экологически безопасна.

Область применения

Грунтовка CT 16 предназначена для обработки оснований 
перед нанесением декоративных штукатурок на стены при 
внутренних и наружных работах.
Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, 
гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокар-
тонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных 
покрытий, а также базового защитного слоя при устройстве 
систем наружной теплоизоляции фасадов Церезит WM и 
VWS. Содержит мелкий кварцевый песок, придающий за-
грунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему 
грунтовка значительно повышает адгезию декоративных по-
крытий к основанию.
Выпускается белого цвета, при необходимости может быть 
колерована в цвет последующего покрытия.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть сухим, достаточно прочным и очищенным от пыли, высо-
лов, известкового налета, жиров, битума и других загрязне-
ний. Непрочные участки основания следует удалить. Участки 
поверхности, пораженные грибком, водорослями или мхом, 
очистить стальными щетками и обработать фунгицидным 
средством CT 99.
Для выравнивания основания рекомендуется использовать 
штукатурную смесь CT 29, CT 24 или CT 24 Light. Сильно 
впитывающие и чувствительные к влаге основания (гипсовые 
штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты) об-
работать грунтовкой CT 17.
Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтова-
нию, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Перед применением перемешать грунтовку в заводской таре 
при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной 
консистенции всего содержимого емкости. Грунтовку наносят 
на основание кистью за один проход тонким равномерным 
слоем. Нельзя разбавлять грунтовку водой и наносить вали-
ком!
Грунтовку CT 16 можно наносить механизированным спо-

собом при помощи картушного пневматического пистолета 
с диаметром сопла 4 мм.
Грунтовка высыхает в течение примерно 3-х часов, после чего 
можно выполнять дальнейшие работы. Загрунтованная по-
верхность должна быть устойчива к процарапыванию ребром 
металлической терки.
Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую 
грунтовку можно удалить растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной влаж-
ности воздуха не выше 80%. 
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покры-
тие на соответствие цвету.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме-
тичной упаковке, при температуре от +5 до +35 °C — не более 
12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Грунтовка CT 16 поставляется в пластиковых ведрах по 5 
и 10 литров.

C
T 

16

CT 16
Грунтовка под декоративные штукатурки



181

LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

Технические характеристики

Состав CT 16:

водная дисперсия 
полимеров с пигментами 
и минеральными 
наполнителями

Внешний вид: однородная густая жидкость

Плотность: 1,5 ± 0,1 кг/дм3

Температура 
транспортировки  
и хранения:

от +5 до +35 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время высыхания: около 3 часов

Адгезия к бетону: не менее 1 МПа

Водопоглощение  
по ГОСТ 33352:

класс W3
W ок. 0,05 кг/(м2·ч0,5)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

класс V1 
Sd ок. 0,04 м

Расход CT 16:
0,2–0,5 л/м2  
в зависимости от впитываю-
щей способности основания

C
T 

16

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X ударопрочная;
 X высокопаропроницаемая;
 X гидрофобная;
 X морозо  и атмосферостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка Dekor Plus предназначена для из-
готовления тонкослойных декоративных покрытий с факту-
рой «короед» внутри и снаружи зданий на таких основани-
ях как бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые 
штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т. д. 
Может быть использована для изготовления декоративных 
покрытий при устройстве систем фасадных теплоизоляци-
онных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем 
из пенополистирольных и минераловатных плит.
Наличие в составе природного компонента может привести 
к небольшим различиям во внешнем виде, поэтому штука-
турное покрытие рекомендуется окрашивать фасадными 
красками Церезит.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли и других 
загрязнений. Непрочные участки и малярные покрытия сле-
дует удалить. Для выравнивания основания рекомендуется 
использовать штукатурные смеси СТ 24, СТ 24 Light или 
СТ 29. Бетон должен иметь возраст не менее 3 х месяцев, 
цементные и цементно известковые штукатурки — не менее 
28 дней, штукатурки CT 24, СТ 24 Light, CT 29 — не менее 
3 х дней. Цементные основания должны иметь влажность не 
более 4%. Для улучшения технологичности нанесения и за-
щитных свойств декоративной штукатурки основание реко-
мендуется обработать грунтовкой CT 16.
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), древесно-
стружечные плиты и гипсокартон необходимо обработать 
грунтовкой CT 17, а после ее высыхания (через 4–6 часов) — 
грунтовкой CT 16.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Сухую смесь 
постепенно добавляют в воду при перемешивании, доби-
ваясь получения однородной массы без комков. Переме-
шивание производят миксером или дрелью с насадкой при 
скорости вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают 
технологическую паузу около 5 минут для созревания смеси 
и перемешивают еще раз. Консистенцию смеси подбирают в 
зависимости от условий выполнения работ и поддерживают 
повторным перемешиванием, не добавляя воду!
Штукатурную смесь наносят на основание при помощи 
стальной терки. К формированию фактуры приступают спу-
стя некоторое время, когда штукатурная смесь перестанет 

прилипать к инструменту. Фактуру «короед» формируют при 
помощи пластиковой терки легкими скользящими движени-
ями, удерживая терку строго параллельно обрабатывае-
мой поверхности и избегая нажима на штукатурный слой. 
В зависимости от траектории движения можно получить го-
ризонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные 
борозды. Для получения требуемой фактуры необходимо 
как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от из-
лишков смеси (излишки обратно в емкость не возвращают!). 
Нельзя очищать или смачивать рабочую поверхность терки 
водой!
Работы на одной плоскости выполняют непрерывно, начиная 
с верхнего угла и опускаясь по схеме «лестницы» вниз. При 
необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно 
закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, 
наносят штукатурную смесь с заходом на ленту, формиру-
ют фактуру и сразу же удаляют ленту. Окрашивание шту-
катурного покрытия рекомендуется выполнять: силикатной 
краской CT 54 не ранее чем через 3 суток, или красками 
CT 42, CT 44 и CT 48 не ранее чем через 7 суток после 
его изготовления, при влажности штукатурного покрытия 
не более 4%.
Свежие остатки смеси могут быть удалены при помощи 
воды, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и ос-
нования от +5 до +30  °C и относительной влажности воз-
духа не выше 80%. Нельзя выполнять работы при прямом 
воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также 
во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. 
Штукатурный слой необходимо предохранять от дождя, 
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Dekor Plus
Декоративная штукатурка «короед»  
для фасадов 2,0 мм

Состав декоративный на белом портландцементе  
для СФТК, неокрашенный, B5, Btb2,4, Aab2, F100, 
ГОСТ Р 54358
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слишком быстрого высыхания и понижения температуры 
ниже +5 °C в течение 3-х суток после его изготовления.
Для исключения различия фактуры и цвета покрытия на од-
ной плоскости рекомендуется использовать штукатурную 
смесь одной партии и воду из одного источника при одина-
ковом количестве воды затворения.
При работе со смесью следует пользоваться инструментами 
из нержавеющих материалов.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь Dekor Plus поставляется в многослойных бумаж-
ных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав Dekor Plus:
цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки

Количество воды 
затворения:

около 4,5 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного
состава: 1 650 ± 150 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C
Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 6,5 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2.4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток:

не менее 0,5 МПа
(Aab2)

Деформации усадки: не более 2 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м⋅ч⋅Па)
Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава:

F100
(не менее 100 циклов)

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси
Dekor Plus: около 3,2 кг/м2
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X ударопрочная;
 X высокопаропроницаемая;
 X гидрофобная;
 X устойчива к ультрафиолетовым лучам;
 X атмосферо- и морозостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка CT 35 предназначена для изго-
товления тонкослойных декоративных покрытий с борозд-
чатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штука-
турках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т. п. 
основаниях внутри и снаружи зданий.
Рекомендована для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных (Церезит VWS) и минераловатных 
(Церезит WM) плит. Экономичная версия «под окраску» 
предназначена для окрашивания красками, что позволяет 
реализовать любое цветовое решение отделки.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, высолов, 
известкового налета, жиров и других загрязнений. Непроч-
ные участки основания следует удалить. Неровности осно-
вания не должны превышать размер зерна декоративной 
штукатурки. Для выравнивания основания рекомендуется 
использовать штукатурки СТ 24, СТ 24 Light или СТ 29 как 
минимум за 3 суток до нанесения покрытия.
Цементные основания должны иметь влажность не более 4%. 
Возраст бетона должен быть не менее 3 месяцев, тради-
ционных цементно-известковых и цементных штукатурок — 
не менее 28 дней, и базовых штукатурных слоев CT 190 и 
CT 85 — не менее 3 дней.
Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства на-
несения покрытия основание рекомендуется обработать 
грунтовкой CT 16. Сильно впитывающие основания сначала 
обработать грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтов-
кой CT 16. Гипсовые штукатурки влажностью не более 1%, 
ДСП, ГВЛ, гипсокартон (только при внутренних работах) об-
работать грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтовкой 
CT 16. Масляные, клеевые, известковые, отслаивающиеся 
акриловые малярные покрытия следует удалить. Акриловые 
малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию за-
шероховать грубой наждачной бумагой и обработать грун-
товкой CT 16.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Консистенцию 
смеси подбирают в зависимости от условий выполнения ра-
бот. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при пере-

мешивании, добиваясь получения однородной массы без 
комков. Перемешивание производят миксером или дрелью 
с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем 
выдерживают технологическую паузу около 5 минут для со-
зревания смеси и перемешивают еще раз. Смесь должна быть 
израсходована в течение 1 часа с момента приготовления. 
Консистенцию следует поддерживать только путем повтор-
ного перемешивания смеси, не добавляя воду! При работе 
использовать только нержавеющие емкости и инструменты!
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности. Толщина слоя должна соот-
ветствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое 
время, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, 
формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой тер-
ки, которую держат строго параллельно поверхности. Фак-
туру формируют легкими скользящими движениями, избегая 
нажима на штукатурный слой. В зависимости от траектории 
движения можно получить горизонтальные, вертикальные, 
круговые или перекрестные борозды. Для получения требуе-
мой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую 
поверхность терки от излишков смеси, не возвращая их об-
ратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать рабочую 
поверхность терки водой!
Работы на одной плоскости следует выполнять непрерыв-
но. При необходимости прервать работу, вдоль линии, где 
нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную 
ленту, наносят смесь с заходом на ленту, формируют фак-
туру и сразу же удаляют ленту.
Окрашивание штукатурного покрытия рекомендуется вы-
полнять: силикатной краской CT 54 не ранее чем через 
3 суток, или красками CT 42, CT 44 и CT 48 не ранее чем 
через 7 суток после его изготовления, при влажности шту-
катурного покрытия не более 4%.
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CT 35
Минеральная декоративная штукатурка «короед» 
зерно 2,5 мм «белая» и 2,5 / 3,5 мм «под окраску»

Состав декоративный на белом портландцементе 
для СФТК, B5, Btb1,6, Aab2, F100, ГОСТ Р 54358
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Свежие остатки смеси могут быть удалены водой, засо-
хшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не более 80%. В течение 3 суток после окончания работ тем-
пература должна поддерживаться в указанном диапазоне, 
а штукатурку следует защищать от дождя и преждевремен-
ного высыхания. При работе на фасадах следует защитить 
строительные леса от ветра, дождя и солнца фасадными 
сетками. На здании должны быть установлены кровля, во-
достоки, отливы.
Для исключения различия оттенков и фактур покрытия на 
одной плоскости следует использовать штукатурку с одним 
номером партии и одинаковое количество воды затворения 
из одного источника. Не рекомендуется применять штука-
турку на цоколях.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 35 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 35:
цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,75 л
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 150 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C
Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 6,5 МПа  
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте  
28 суток:

не менее 2,0 МПа 
(Btb1,6)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток:

не менее 0,5 МПа 
(Aab2)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)
Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава:

F100 
(не менее 100 циклов)

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244): 

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси CT 35:
зерно 2,5 мм
зерно 3,5 мм

около 2,0 кг/м2

около 3,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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Свойства

 X для работы при низких температурах;
 X ударопрочная;
 X обладает высокой паропроницаемостью;
 X гидрофобная;
 X устойчива к ультрафиолетовым лучам;
 X атмосферо- и морозостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка CT 35 «Зима» предназначена 
для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с 
бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых 
штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и 
т. п. основаниях внутри и снаружи зданий. Рекомендована 
для систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных 
(Церезит VWS) и минераловатных (Церезит WM) плит.
Рекомендована для выполнения работ при температуре от 
–10 до +20 °C. При отрицательных температурах применять 
только на системах теплоизоляции!
Покрытию может быть придано любое цветовое решение 
путем последующего окрашивания красками.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, высолов, 
известкового налета, жиров и других загрязнений. Осно-
вание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. 
Непрочные участки основания и малярные покрытия следует 
удалить. Неровности основания не должны превышать раз-
мер зерна декоративной штукатурки.
Цементные основания должны иметь влажность не более 4%. 
Возраст бетона должен быть не менее 3 месяцев, традици-
онных цементно-известковых и цементных штукатурок — не 
менее 28 дней, базовых штукатурных слоев CT 190 «Зима» 
и CT 85 «Зима» — не менее 7 дней.
При температуре не ниже +5 °C основание рекомендуется 
обработать грунтовкой CT 16 для улучшения эксплуатаци-
онных свойств и удобства нанесения покрытия. Сильно впи-
тывающие основания сначала обработать грунтовкой CT 17, 
а после высыхания — грунтовкой CT 16. При температуре 
ниже +5 °C использование грунтовок следует исключить!
Гипсовые штукатурки влажностью не более 1%, гипсокар-
тон, ДСП, ГВЛ, (только при внутренних работах, при тем-
пературе не ниже +5 °C) обработать сначала грунтовкой 
CT 17, а после высыхания — грунтовкой CT 16.

Выполнение работ

Температура сухой смеси при использовании должна быть 
положительной. При работе в условиях отрицательных 
температур сухая смесь должна быть предварительно вы-
держана в теплом помещении. Для приготовления смеси 
берут отмеренное количество чистой воды с температурой 
+25÷+35 °C, если работы выполняются при отрицательных 

температурах, и +15÷+25 °C — при положительных. Кон-
систенцию смеси подбирают в зависимости от условий вы-
полнения работ.
Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемеши-
вании, добиваясь получения однородной массы без комков. 
Перемешивание производят миксером или дрелью с насад-
кой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем вы-
держивают технологическую паузу около 5 минут для созре-
вания смеси и перемешивают еще раз. Смесь должна быть 
израсходована в течение 1 часа с момента приготовления. 
Консистенцию следует поддерживать только путем повтор-
ного перемешивания смеси, не добавляя воду! При работе 
использовать только нержавеющие емкости и инструменты!
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности. Толщина слоя должна соот-
ветствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое 
время, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, 
формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой тер-
ки, которую держат строго параллельно поверхности. Фак-
туру формируют легкими скользящими движениями, избегая 
нажима на штукатурный слой. В зависимости от траектории 
движения можно получить горизонтальные, вертикальные, 
круговые или перекрестные борозды. Для получения требуе-
мой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую 
поверхность терки от излишков смеси, не возвращая их об-
ратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать рабочую 
поверхность терки водой!
Работы на одной плоскости следует выполнять непрерыв-
но. При необходимости прервать работу, вдоль линии, где 
нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную 
ленту, наносят смесь с заходом на ленту, формируют фак-
туру и сразу же удаляют ленту. Окрашивание штукатурного 
покрытия красками Церезит возможно не ранее 14 суток 
после установления среднесуточной температуры не ниже 
+10 °C, или 7 суток, если в период выполнения работ и по-
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CT 35 «Зима»
Минеральная декоративная штукатурка «короед» 
зерно 2,5 мм

Состав декоративный на белом портландцементе 
для СФТК, B5, Btb1,6, Aab2, F100, ГОСТ Р 54358
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сле их окончания температура не опускалась ниже +5 °C, 
при влажности штукатурного покрытия не более 4%. Как 
минимум за 4 часа до окрашивания поверхность рекомен-
дуется загрунтовать грунтовкой CT 17.
Свежие загрязнения штукатуркой легко удаляются водой, 
высохшие — можно удалить только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при относительной влажности 
воздуха не более 80% и температуре воздуха и основания 
от –10 до +20 °C на системах теплоизоляции фасадов или 
от 0 до +20 °C на фасадах без теплоизоляции. В течение 
3 суток после окончания работ температура круглосуточ-
но должна поддерживаться в указанном диапазоне, а шту-
катурку следует защищать от дождя и преждевременного 
высыхания. Если в течение 3 ближайших суток возможно 
снижение температуры ниже указанного минимума, работы 
следует выполнять в тепловом контуре.
При работе на фасадах следует защитить строительные 
леса от ветра, дождя и солнца фасадными сетками. На зда-
нии должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. 
Для получения однородной фактуры на одной плоскости 
следует использовать штукатурку с одинаковым номером 
партии, указанном на каждой упаковке. Не рекомендуется 
применять штукатурку на цоколях.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 35 «Зима» поставляется в многослойных 
бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 35 «Зима»:
цемент, минеральные 
заполнители, 
модифицирующие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,75 л
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 600 ± 150 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от –10 до +20 °C
Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 6,5 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 2,0 МПа
(Btb1,6)

Прочность сцепления 
с бетонным основанием 
(адгезия) в возрасте 
28 суток:

не менее 0,5 МПа
(Aab2)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м
Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)
Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100
(не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244): 

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси  
CT 35 «Зима»: около 2,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X пригодна для механизированного нанесения;
 X ударопрочная;
 X обладает высокой паропроницаемостью;
 X гидрофобная;
 X устойчива к ультрафиолетовым лучам;
 X атмосферо- и морозостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка CT 137 предназначена для изго-
товления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой 
фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, 
гипсокартоне, древесностружечных плитах и т. п. основа-
ниях внутри и снаружи зданий, как при ручном, так и меха-
низированном нанесении.
Рекомендована для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пе-
нополистирольных (Церезит VWS) и минераловатных (Це-
резит WM) плит. Экономичная версия смеси «под окраску» 
предназначена для окрашивания красками, что позволяет 
реализовать любое цветовое решение отделки.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, высолов, 
известкового налета, жиров и других загрязнений. Непроч-
ные участки основания следует удалить. Неровности осно-
вания не должны превышать размер зерна декоративной 
штукатурки. Для выравнивания основания рекомендуется 
использовать штукатурки CT 24, СТ 24 Light или CT 29 как 
минимум за 3 суток до нанесения покрытия.
Цементные основания должны иметь влажность не более 4%. 
Возраст бетона должен быть не менее 3 месяцев, традицион-
ных цементно-известковых и цементных штукатурок — не ме-
нее 28 дней, штукатурок CT 24, СТ 24 Light и CT 29, и базовых 
штукатурных слоев CT 190 и CT 85 — не менее 3 дней. Для 
улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения 
покрытия основание рекомендуется обработать грунтовкой 
CT 16. Сильно впитывающие основания сначала обработать 
грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтовкой CT 16.
Гипсовые штукатурки влажностью не более 1%, ДСП, ГВЛ, 
гипсокартон (только при внутренних работах) обработать 
грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтовкой CT 16. 
Масляные, клеевые, известковые, отслаивающиеся акрило-
вые малярные покрытия следует удалить. Акриловые маляр-
ные покрытия с хорошей адгезией к основанию зашероховать 
грубой наждачной бумагой и обработать грунтовкой CT 16.
 

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C. Консистенцию 
смеси подбирают в зависимости от условий выполнения ра-

бот. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при пере-
мешивании, добиваясь получения однородной массы без 
комков. Перемешивание производят миксером или дрелью 
с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем 
выдерживают технологическую паузу около 5 минут для со-
зревания смеси и перемешивают еще раз. Смесь должна быть 
израсходована в течение 1 часа с момента приготовления. 
Консистенцию следует поддерживать только путем повтор-
ного перемешивания смеси, не добавляя воду! При работе 
использовать только нержавеющие емкости и инструменты!
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности. Толщина слоя должна соот-
ветствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое 
время, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, фор-
мируют фактуру покрытия при помощи пластиковой терки, 
которую держат строго параллельно поверхности. Фактуру 
формируют мелкими круговыми движениями, избегая нажи-
ма на штукатурный слой. Движения должны быть легкими, 
скользящими, направленными в одну сторону. Для получения 
требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать 
рабочую поверхность терки от излишков смеси, не возвращая 
их обратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать рабо-
чую поверхность терки водой! Работы на одной плоскости 
следует выполнять непрерывно. При необходимости прервать 
работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, 
приклеивают малярную ленту, наносят смесь с заходом на 
ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.
Окрашивание штукатурного покрытия рекомендуется вы-
полнять: силикатной краской CT 54 не ранее чем через 
3 суток, или красками CT 42, CT 44 и CT 48 не ранее чем 
через 7 суток после его изготовления, при влажности шту-
катурного покрытия не более 4%.
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CТ 137
Минеральная декоративная штукатурка «камешковая» 
зерно 1,0 / 1,5 / 2,5 мм «под окраску»

Состав декоративный на белом портландцементе 
для СФТК, B5, Btb2,4, Aab2, F100, ГОСТ Р 54358
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Свежие остатки смеси могут быть удалены водой, засо-
хшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не более 80%. В течение 3 суток после окончания работ 
температура должна поддерживаться в указанном диа-
пазоне, а штукатурку следует защищать от дождя и пре-
ждевременного высыхания. При работе на фасадах следу-
ет защитить строительные леса от ветра, дождя и солнца 
фасадными сетками. На здании должны быть установлены 
кровля, водостоки, отливы. Механизированное нанесение 
штукатурки осуществляют в соответствии с «Руководством 
по механизированному нанесению материалов Церезит».
Для исключения различия оттенков и фактур на одной пло-
скости следует использовать штукатурку с одним номером 
партии и одинаковое количество воды затворения из одно-
го источника. Не рекомендуется применять штукатурку на 
цоколях.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 137 поставляется в многослойных бумажных 
мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 137:
цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,25 л
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1 650 ± 150 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 7,0 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2,4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток: 

не менее 0,5 МПа
(Aab2)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м

Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100
(не менее 100 циклов) 

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси CT 137:
зерно 1,0 мм
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

около 1,8 кг/м2

около 2,4 кг/м2

около 3,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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7Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 

защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X для работы при низких температурах;
 X ударопрочная;
 X обладает высокой паропроницаемостью;
 X гидрофобная;
 X устойчива к ультрафиолетовым лучам;
 X атмосферо- и морозостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка CT 137 «Зима» предназначена 
для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с 
зернистой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых шту-
катурках, гипсокартоне, древесно-стружечных плитах и 
т. п. основаниях внутри и снаружи зданий. Рекомендована 
для систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) с теплоизоляционным слоем из пенополистирольных 
(Церезит VWS) и минераловатных (Церезит WM) плит.
Рекомендована для выполнения работ при температуре от 
–10 до +20 °C. При отрицательных температурах применять 
только на системах теплоизоляции!
Покрытию может быть придано любое цветовое решение 
путем последующего окрашивания красками.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, высолов, 
известкового налета, жиров и других загрязнений. Осно-
вание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. 
Непрочные участки основания и малярные покрытия следует 
удалить. Неровности основания не должны превышать раз-
мер зерна декоративной штукатурки.
Цементные основания должны иметь влажность не более 4%. 
Возраст бетона должен быть не менее 3 месяцев, традици-
онных цементно-известковых и цементных штукатурок — не 
менее 28 дней, базовых штукатурных слоев CT 190 «Зима» 
и CT 85 «Зима» — не менее 7 дней.
При температуре не ниже +5 °C основание рекомендуется 
обработать грунтовкой CT 16 для улучшения эксплуатаци-
онных свойств и удобства нанесения покрытия. Сильно впи-
тывающие основания сначала обработать грунтовкой CT 17, 
а после высыхания — грунтовкой CT 16. При температуре 
ниже +5 °C использование грунтовок следует исключить!
Гипсовые штукатурки влажностью не более 1%, гипсокар-
тон, ДСП, ГВЛ, (только при внутренних работах, при тем-
пературе не ниже +5 °C) обработать сначала грунтовкой 
CT 17, а после высыхания — грунтовкой CT 16.
 

Выполнение работ

Температура сухой смеси при использовании должна быть 
положительной. При работе в условиях отрицательных темпе-
ратур сухая смесь должна быть предварительно выдержана 
в теплом помещении. Для приготовления смеси берут отме-
ренное количество чистой воды с температурой +25÷+35 °C, 

если работы выполняются при отрицательных температурах, 
и +15÷+25 °C — при положительных. Консистенцию смеси 
подбирают в зависимости от условий выполнения работ.
Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемеши-
вании, добиваясь получения однородной массы без комков. 
Перемешивание производят миксером или дрелью с насад-
кой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем вы-
держивают технологическую паузу около 5 минут для созре-
вания смеси и перемешивают еще раз. Смесь должна быть 
израсходована в течение 1 часа с момента приготовления. 
Консистенцию следует поддерживать только путем повтор-
ного перемешивания смеси, не добавляя воду! При работе 
использовать только нержавеющие емкости и инструменты!
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности. Толщина слоя должна соот-
ветствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое 
время, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, фор-
мируют фактуру покрытия при помощи пластиковой терки, 
которую держат строго параллельно поверхности. Фактуру 
формируют мелкими круговыми движениями, избегая нажи-
ма на штукатурный слой. Движения должны быть легкими, 
скользящими, направленными в одну сторону. Для получения 
требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать 
рабочую поверхность терки от излишков смеси, не возвращая 
их обратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать рабо-
чую поверхность терки водой! Работы на одной плоскости 
следует выполнять непрерывно. При необходимости прервать 
работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, 
приклеивают малярную ленту, наносят смесь с заходом на 
ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.
Окрашивание штукатурного покрытия красками Церезит 
возможно не ранее 14 суток после установления среднесу-
точной температуры не ниже +10 °C, или 7 суток, если в пе-
риод выполнения работ и после их окончания температура 
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CТ 137 «Зима»
Минеральная декоративная штукатурка «камешковая» 
зерно 1,0 / 1,5 / 2,5 мм «под окраску»

Состав декоративный на белом портландцементе 
для СФТК, B5, Btb2,4, Aab2, F100, ГОСТ Р 54358
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не опускалась ниже +5 °C, при влажности штукатурного по-
крытия не более 4%. Как минимум за 4 часа до окрашивания 
поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой CT 17.
Свежие загрязнения штукатуркой легко удаляются водой, 
высохшие — можно удалить только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при относительной влажности 
воздуха не более 80% и температуре воздуха и основания 
от –10 до +20 °C на системах теплоизоляции фасадов или 
от 0 до +20 °C на фасадах без теплоизоляции. В течение 
3 суток после окончания работ температура круглосуточ-
но должна поддерживаться в указанном диапазоне, а шту-
катурку следует защищать от дождя и преждевременного 
высыхания. Если в течение 3 ближайших суток возможно 
снижение температуры ниже указанного минимума, работы 
следует выполнять в тепловом контуре.
При работе на фасадах следует защитить строительные 
леса от ветра, дождя и солнца фасадными сетками. На зда-
нии должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. 
Для получения однородной фактуры на одной плоскости 
следует использовать штукатурку с одинаковым номером 
партии, указанном на каждой упаковке. Не рекомендуется 
применять штукатурку на цоколях.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 137 «Зима» поставляется в многослойных 
бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 137 «Зима»:
цемент, минеральные за-
полнители, модифицирую-
щие добавки

Количество воды 
затворения:

около 5,75 л 
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1650 ± 150 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см) 

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности (время 
потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от –10 до +20 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 7,0 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2,4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток: 

не менее 0,5 МПа
(Aab2)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м

Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава: 

F100 
(не менее 100 циклов) 

Температура 
эксплуатации:

от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси
CT 137 «Зима»:

зерно 1,0 мм
зерно 1,5 мм
зерно 2,5 мм

около 1,8 кг/м2

около 2,4 кг/м2

около 3,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 
защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%, если не указано иное. В других условиях технические характеристики материала могут 
отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:



192

Ц
ЕР

ЕЗ
И

Т_
C

T 
6

0
_0

1.
2

0
23Свойства

 X готовы к применению;
 X выпускаются в виде базы под колеровку;
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X обладают низким водопоглощением;
 X эластичные, устойчивы к деформациям;
 X паропроницаемые;
 X атмосферо- и морозостойкие;
 X пригодны для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасны.

Область применения

Декоративные штукатурки CT 60, CT 63 и CT 64 предназначены для 
изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой 
и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штука-
турках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т. д. внутри и 
снаружи зданий. Рекомендованы для систем фасадных теплоизо-
ляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем 
из пенополистирольных плит (Церезит VWS). Образуют прочные, 
эластичные и долговечные покрытия, способные перекрывать мел-
кие трещины, и рекомендованы для декоративной отделки фасадов 
зданий, в т. ч. в регионах с частыми и интенсивными атмосферными 
осадками, стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т. д.
Выпускаются в виде базы и подлежат обязательной колеровке в со-
ответствии с каталогами цветов Церезит «Палитра Природы», NCS, 
RAL или другими колеровочными системами. Эталонами цветов кол-
лекции «Палитра Природы» являются цвета из альбома «Декоратив-
ные штукатурки». Возможен подбор цвета по образцу заказчика.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, 
высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. 
 Непрочные участки основания следует удалить. Неровности осно-
вания не должны превышать размер зерна декоративной штукатур-
ки. Для выравнивания основания используют смеси CT 24, СТ 24 
Light или CT 29 не менее чем за 3 суток до нанесения покрытия. 
Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения 
покрытия основание рекомендуется обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних и наружных работах:
Бетон (возраст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%), цементно-известко-
вые и цементно-песчаные штукатурки (возраст ≥ 28 дней, влаж-
ность ≤ 4%), основания из смесей CT 24, СТ 24 Light, CT 29, CT 190 
и CT 85 (возраст ≥ 3 дней) обработать грунтовкой CT 16. Сильно 
впитывающие, отмарывающие и пылящие основания обработать 
грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтовкой СТ 16.

При внутренних работах:
Гипсовые штукатурки (влажность не более1%), ДСП, гипсоволокнистые 
и гипсокартонные листы обработать грунтовкой CT 17, а после высы-
хания — грунтовкой СТ 16. Масляные, клеевые, известковые, отслаи-
вающиеся акриловые малярные покрытия следует удалить. Акриловые 
малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию зашероховать 
грубой наждачной бумагой и обработать грунтовкой CT 16.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ необ-
ходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление влаги 
в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ
Перед применением тщательно перемешать штукатурку в заводской 
таре. При необходимости, довести штукатурку до нужной консистен-
ции можно, добавив в нее небольшое количество воды (до 125 мл на 
20 кг или до 150 мл на 25 кг) и повторно перемешав. Избыток воды 
может сделать применение штукатурки невозможным! Штукатур-
ку наносят на основание теркой из нержавеющей стали, которую 
держат под углом 60° к поверхности. Толщина слоя должна соот-
ветствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое время, 
когда материал перестанет прилипать к инструменту, формируют 
фактуру покрытия при помощи пластиковой терки, которую держат 
строго параллельно поверхности. Фактуру формируют легкими 
скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой. 
«Камешковую» фактуру формируют мелкими круговыми движениями 
терки, направленными в одну сторону, как правило, против часовой 
стрелки. Фактуру «короед» формируют поступательными движени-
ями. В зависимости от траектории движения можно получить гори-
зонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды. 
Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще 
очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не 
возвращая их обратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать 
рабочую поверхность терки водой!
Штукатурку CT 60 можно наносить механизированным способом 
при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром 
сопла 6 мм — для зерна 1,5 мм, и 8 мм — для зерна 2,5 мм. Реко-
мендуется также использовать штукатурные станции типа: Wagner 
PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20.
На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, со-
храняя одинаковую консистенцию материала.
При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно за-
кончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, наносят 
штукатурку с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же 
удаляют ленту.
Штукатурное покрытие можно обновить акриловыми красками 
CT 42, CT 44, силикатной краской СТ 54 или силиконовой краской 
CT 48. Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.
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CT 60 Акриловая декоративная штукатурка 
«камешковая» 1,5 / 2,5 мм

CT 63 Акриловая декоративная штукатурка 
«короед» 3,0 мм 

CT 64 Акриловая декоративная штукатурка 
«короед» 1,5 / 2,0 мм



193

LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

Рекомендации
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воз-
духа и основания от +5 до +30 °C и относительной влажности возду-
ха не выше 80%. При работе следует пользоваться инструментами 
из нержавеющих материалов. Штукатурное покрытие в течение 3 
суток после нанесения следует предохранять от контакта с водой 
и понижения температуры ниже +5 °C.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздействии 
солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, а также во 
время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Строительные 
леса должны быть защищены от солнца, ветра и дождя фасадными 
сетками. На здании должны быть установлены кровля, водостоки, 
отливы. Выполненное штукатурное покрытие до высыхания следует 
защищать от прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра.
Наличие в составе натуральных наполнителей может привести к 
различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности сле-
дует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. на 
упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий 
в пропорции 1:1. Используемые минеральные наполнители явля-
ются природными материалами и могут содержать более темные 
фракции, что не является недостатком, а подтверждает природное 
происхождение сырьевых компонентов.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить достаточ-
ное количество работников на каждом уровне лесов и соединение 
захваток между соседними уровнями выполнять методом «мокрое 
по мокрому».
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. Ответствен-
ность за результат колеровки несет организация, выполняющая 
колеровку. Перед применением необходимо выполнить пробное 
нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету. 
Грунтовку CT 16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету 
используемой штукатурки.
Применение на фасадах материалов интенсивных или темных 
цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно быть огра-
ничено небольшими поверхностями, занимающими не более 10% 
фасада, например, отдельными архитектурными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после 
окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного 
высыхания покрытия.

Срок хранения
В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной 
упаковке, при температуре от +5 до +40 °C — не более 24 месяцев 
со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко 
устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный про-
дукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возмож-
ности быстрее!

Упаковка
Декоративные штукатурки CT 60, CT 63 и CT 64 поставляются 
в пластиковых ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 60, CT 63, CT 64:

водная дисперсия сополи-
меров акрилатов с мине-
ральными наполнителями 
и пигментами

Плотность: 1,7 ± 0,1 кг/дм3

Температура транспортировки 
и хранения: от +5 до +40 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время высыхания до степени 3: не более 5 часов

Устойчивость к дождю: через 24 часа
Адгезия к бетону:

СТ 60, СТ 64
СТ 63

не менее 1,0 МПа
не менее 0,65 МПа

Морозостойкость 
контактной зоны: не менее 100 циклов

Водопоглощение по ГОСТ 5802: ≤ 15%

Водопоглощение по ГОСТ 33352:
CT 60 (1,5 мм)
CT 60 (2,5 мм)
CT 63 (3,0 мм)
CT 64 (1,5 мм)
CT 64 (2,0 мм)

класс W3
W ок. 0,04 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,04 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,05 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,05 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,05 кг/(м2·ч0,5)

Коэффициент паропроницаемо-
сти µ по ГОСТ Р 56707:

класс 2  
≥ 0,035 мг/(м·ч·Па)

Паропроницаемость по ГОСТ 
33355:

CT 60 (1,5 мм)
CT 60 (2,5 мм)
CT 63 (3,0 мм)
CT 64 (1,5 мм)
CT 64 (2,0 мм)

класс V2
Sd ок. 0,21 м
Sd ок. 0,20 м
Sd ок. 0,28 м
Sd ок. 0,28 м
Sd ок. 0,28 м

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести (ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход:
CT 60 (1,5 мм)
CT 60 (2,5 мм)
CT 63 (3,0 мм)
CT 64 (1,5 мм)
CT 64 (2,0 мм)

 
2,6–2,8 кг/м2

ок. 3,8 кг/м2

ок. 3,7 кг/м2

ок. 2,0 кг/м2

ок. 2,7 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества подго-
товки основания и квалификации исполнителей работ и может 
быть выше указанных значений.
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При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании работ 
необходимо проветрить до исчезновения запаха.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и 
правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его при-
менение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного 
применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний №12310/02-1-4-646 
от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. Продукты соответствуют тре-
бованиям ГОСТ Р 55818.

Узнать больше 
о продукте:
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 X готовы к применению;
 X выпускаются в виде базы под колеровку; 
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X паропроницаемые;
 X устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
 X устойчивы к грибкам и плесени;
 X гидрофобные, устойчивы к загрязнению;
 X атмосферо- и морозостойкие;
 X пригодны для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасны.

Область применения

Декоративные штукатурки CT 174 и CT 175 предназначены для 
изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой 
и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых шту-
катурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т. д. вну-
три и снаружи зданий. Рекомендованы для систем фасадных те-
плоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным 
слоем из пенополистирольных (Церезит VWS) и минераловатных 
(Церезит WM) плит. Соединяют в себе достоинства силикатных 
и силиконовых штукатурок и характеризуются высокой паро-
проницаемостью, стойкостью к загрязнению и грибкам, низким 
водопоглощением. Выпускаются в виде базы и подлежат обяза-
тельной колеровке в соответствии с каталогами цветов Церезит 
«Палитра Природы», NCS, RAL или другими колеровочными 
системами. Эталонами цветов коллекции «Палитра Природы» 
являются цвета из альбома «Декоративные штукатурки». Воз-
можен подбор цвета по образцу заказчика.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть 
ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высо-
лов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непроч-
ные участки основания следует удалить. Неровности основания 
не должны превышать размер зерна декоративной штукатурки. 
Для выравнивания основания используют смеси CT 24, СТ 24 Light 
или CT 29 не менее чем за 3 суток до нанесения покрытия. Для 
улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения по-
крытия основание рекомендуется обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних и наружных работах:
Бетон (возраст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%), цементно-известко-
вые и цементно-песчаные штукатурки (возраст ≥ 28 дней, влаж-
ность ≤ 4%), основания из смесей CT 24, СТ 24 Light CT 29, CT 190 
и CT 85 (возраст ≥ 3 дней) обработать грунтовкой CT 16. Сильно 
впитывающие, отмарывающие и пылящие основания обработать 
грунтовкой CT 17, а после высыхания — грунтовкой СТ 16.

При внутренних работах:
Гипсовые штукатурки (влажность не более1%), ДСП, гипсоволок-
нистые и гипсокартонные листы обработать грунтовкой CT 17, 
а после высыхания — грунтовкой СТ 16. Масляные, клеевые, 
известковые, отслаивающиеся акриловые малярные покрытия 
следует удалить. Акриловые малярные покрытия с хорошей ад-
гезией к основанию зашероховать грубой наждачной бумагой 
и обработать грунтовкой CT 16.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ необ-

ходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление влаги 
в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ
Перед применением тщательно перемешать штукатурку в завод-
ской таре. При необходимости, довести штукатурку до нужной 
консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды 
(до 150 мл на 25 кг ) и повторно перемешав. Избыток воды может 
сделать применение штукатурки невозможным!
Штукатурку наносят на основание теркой из нержавеющей ста-
ли, которую держат под углом 60° к поверхности. Толщина слоя 
должна соответствовать размеру зерна заполнителя. Спустя не-
которое время, когда материал перестанет прилипать к инстру-
менту, формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой 
терки, которую держат строго параллельно поверхности. Фак-
туру формируют легкими скользящими движениями, избегая на-
жима на штукатурный слой. «Камешковую» фактуру формируют 
мелкими круговыми движениями терки, направленными в одну 
сторону, как правило, против часовой стрелки. Фактуру «коро-
ед» формируют поступательными движениями. В зависимости 
от траектории движения можно получить горизонтальные, вер-
тикальные, круговые или перекрестные борозды. 
Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще 
очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не 
возвращая их обратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать 
рабочую поверхность терки водой!
Штукатурку CT 174 можно наносить механизированным спосо-
бом при помощи картушного пневматического пистолета с диа-
метром сопла 6 мм — для зерна 1,5 мм, и 8 мм — для зерна 2,0 мм. 
Рекомендуется также использовать штукатурные станции типа: 
Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20.
На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, 
сохраняя одинаковую консистенцию материала. При необходи-
мости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штука-
турный слой, приклеивают малярную ленту, наносят штукатурку с 
заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.
Штукатурное покрытие можно обновить силикатной краской 
CT 54 или силиконовой краской CT 48.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, засох-
шие — только механически.
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CT 174 Силикатно-силиконовая декоративная шту-
катурка «камешковая» 1,5 / 2,0 мм

CT 175 Силикатно-силиконовая декоративная 
штукатурка «короед» 2,0 мм
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Рекомендации
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной влажности 
воздуха не выше 80%. При работе следует пользоваться инстру-
ментами из нержавеющих материалов. Штукатурное покрытие в 
течение 3 суток после нанесения следует предохранять от кон-
такта с водой и понижения температуры ниже +5 °C.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздействии 
солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, а также во 
время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Строительные 
леса должны быть защищены от солнца, ветра и дождя фасадными 
сетками. На здании должны быть установлены кровля, водостоки, 
отливы. Выполненное штукатурное покрытие до высыхания следу-
ет защищать от прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра. 
Наличие в составе натуральных наполнителей может привести 
к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности 
следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. 
на упаковке) или предварительно смешать материалы разных 
партий в пропорции 1:1. Используемые минеральные наполните-
ли являются природными материалами и могут содержать более 
темные фракции, что не является недостатком, а подтверждает 
природное происхождение сырьевых компонентов.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить доста-
точное количество работников на каждом уровне лесов и соеди-
нение захваток между соседними уровнями выполнять методом 
«мокрое по мокрому».
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. Ответствен-
ность за результат колеровки несет организация, выполняющая 
колеровку. Перед применением необходимо выполнить пробное 
нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Применение на фасадах материалов интенсивных или темных 
цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно быть 
ограничено небольшими поверхностями, занимающими не более 
10% фасада, например, отдельными архитектурными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после 
окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного 
высыхания покрытия.

Срок хранения
В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметич-
ной упаковке, при температуре от +5 до +40 °C — не более 24 
месяцев со дня изготовления. 
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При хранении возможно расслаивание продукта, которое лег-
ко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный 
продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по воз-
можности быстрее!

Упаковка
Декоративные штукатурки CT 174 и CT 175 поставляются в пла-
стиковых ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 174, CT 175:

водная дисперсия сили-
катов калия и силиконов 
с минеральными наполни-
телями и пигментами

Плотность: 1,73 ± 0,1 кг/дм3

Температура транспортировки 
и хранения: от +5 до +40 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время высыхания до степени 3: не более 5 часов

Устойчивость к дождю:
через 24–48 часов в за-
висимости от температуры 
и влажности

Адгезия к бетону: не менее 1 МПа

Морозостойкость 
контактной зоны: не менее 100 циклов

Водопоглощение по ГОСТ 5802: ≤ 15%

Водопоглощение по ГОСТ 33352:
СТ 174 (1,5 мм)
СТ 174 (2,0 мм)
СТ 175 (2,0 мм)

класс W3
W ок. 0,07 кг/(м2⋅ч0,5)
W ок. 0,05 кг/(м2⋅ч0,5)
W ок. 0,04 кг/(м2⋅ч0,5)

Коэффициент паропроницаемо-
сти µ по ГОСТ Р 56707:

класс 3 
≥ 0,05 мг/(м·ч·Па)

Паропроницаемость  
по ГОСТ 33355:

СТ 174 (1,5 мм)
СТ 174 (2,0 мм)
СТ 175 (2,0 мм)

класс V1
Sd ок. 0,13 м
Sd ок. 0,12 м
Sd ок. 0,11 м

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести (ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход:
CT 174 (1,5 мм)
CT 174 (2,0 мм)
CT 175 (2,0 мм)

ок. 2,5 кг/м2

3,4–3,7 кг/м2

ок. 2,7 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.
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При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании работ 
необходимо проветрить до исчезновения запаха.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и 
правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его при-
менение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного 
применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, 
а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний №12310/02-1-4-646 
от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. Продукты соответствуют тре-
бованиям ГОСТ Р 55818.

Узнать больше 
о продукте:
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 X самоочищающаяся (стойкая к загрязнениям);
 X высокоэластичная, ударопрочная;
 X высокая стабильность цвета;
 X высокая долговечность;
 X низкое водопоглощение;
 X высокая паропроницаемость;
 X высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
 X высокая стойкость к грибкам и водорослям — 
формула БиоПротект;

 X может наноситься механизированным способом;
 X выпускается в виде базы под колеровку; 
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL.

Область применения

Силиконовая декоративная штукатурка CT 74 предназначена 
для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зер-
нистой фактурой на бетонных основаниях, традиционных и гип-
совых штукатурках, древесностружечных плитах, гипсокартоне 
и т. д. Рекомендована для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пенопо-
листирольных (Церезит VWS) и минераловатных (Церезит WM) 
плит. Формула БиоПротект обеспечивает высокую стойкость 
штукатурки к грибкам и водорослям. Выпускается в виде базы и 
подлежит обязательной колеровке в соответствии с каталогами 
цветов Церезит «Палитра Природы», NCS, RAL или другими ко-
леровочными системами. Эталонами цветов коллекции «Палитра 
Природы» являются цвета из альбома «Декоративные штукатур-
ки». Возможен подбор цвета по образцу заказчика.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, жиров, би-
тума и других ухудшающих адгезию веществ. Неровности осно-
вания не должны превышать размер зерна наносимой штукатур-
ки. В случае традиционных штукатурок и бетона выравнивание 
рекомендуется выполнять смесями CT 29, СТ 24 Light или CT 24 
как минимум за 3 суток до нанесения штукатурки. Непрочные 
участки, малярные покрытия следует полностью удалить. Влаж-
ность цементных оснований должна быть ≤ 4%. Бетон (возраст 
≥ 3 месяцев), традиционные цементные и цементно-известковые 
штукатурки (возраст ≥ 28 дней), базовые штукатурные слои из 
смесей CT 190 и CT 85 (возраст ≥ 3 дней) обработать грунтовкой 
CT 16.
Гипсовые основания влажностью ≤ 1%, гипсокартонные и гипсо-
волокнистые листы, древесностружечные плиты (только внутри 
зданий) загрунтовать сначала грунтовкой CT 17, а затем, как 
минимум через 2 часа, — грунтовкой CT 16. Грунтовку CT 16 ре-
комендуется применять в цвете, близком к цвету применяемой 
декоративной штукатурки. Штукатурку следует наносить только 
после полного высыхания грунтовки. 
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ необ-
ходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление влаги 
в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ

Тщательно перемешать содержимое ведра. При необходимости, 
добавить до 1% чистой воды и повторно перемешать. Использо-
вать только нержавеющие емкости и инструменты! Штукатурку 
наносят на основание с помощью стальной терки, удерживаемой 
под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна 
соответствовать размеру образующих фактуру зерен. 
Когда смесь перестанет прилипать к инструменту, мелкими кру-
говыми движениями плоско удерживаемой пластиковой терки, 
направленными в одну сторону, избегая нажима, формируют 
однородную фактуру плотно уложенных зерен. Для получения 
требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабо-
чую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их 
обратно в емкость. Нельзя смачивать водой штукатурку и рабо-
чую поверхность терки! 
Штукатурку CT 74 можно наносить механизированным способом 
при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром 
сопла 6 мм — для зерна 1,5 мм, и 8 мм — для зерна 2,0 и 2,5 мм. 
Рекомендуется также использовать штукатурные станции типа: 
Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20.
На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, 
сохраняя одинаковую консистенцию материала. При необхо-
димости прервать работу, наклеить вдоль намеченной линии 
малярную ленту, нанести штукатурку с заходом на ленту, сфор-
мировать фактуру и удалить ленту с остатками свежего матери-
ала. После перерыва продолжить работу от намеченной линии, 
защитив край выполненной ранее штукатурки малярной лентой.
Выполненную ранее штукатурку можно обновить окрашиванием 
силикатной краской СТ 54 или силиконовой краской CT 48.
Свежие загрязнения штукатуркой легко удаляются водой, высо-
хшие — можно удалить только механически.

Рекомендации

Работы выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и 
основания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
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CТ 74
Силиконовая декоративная штукатурка 
«камешковая», зерно 1,5 / 2,0 / 2,5 мм
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не более 80%. Не смешивать штукатурку с другими продуктами и 
связующими. Штукатурное покрытие в течение 3 суток после на-
несения следует предохранять от контакта с водой и понижения 
температуры ниже +5 °C.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздействии 
солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, а также 
во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Строи-
тельные леса должны быть защищены от солнца, ветра и дождя 
фасадными сетками. На здании должны быть установлены кров-
ля, водостоки, отливы. Выполненное штукатурное покрытие до 
высыхания следует защищать от прямых солнечных лучей, дождя 
и сильного ветра.
Наличие в составе натуральных наполнителей может привести 
к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности 
следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. 
на упаковке) или предварительно смешать материалы разных 
партий в пропорции 1:1. Используемые минеральные наполните-
ли являются природными материалами и могут содержать более 
темные фракции, что не является недостатком, а подтверждает 
природное происхождение сырьевых компонентов.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить доста-
точное количество работников на каждом уровне лесов и соеди-
нение захваток между соседними уровнями выполнять методом 
«мокрое по мокрому». 
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. Ответствен-
ность за результат колеровки несет организация, выполняющая 
колеровку. Перед применением необходимо выполнить пробное 
нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Применение на фасадах материалов интенсивных или темных 
цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно быть 
ограничено небольшими поверхностями, занимающими не более 
10% фасада, например, отдельными архитектурными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после 
окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного 
высыхания покрытия.

Срок хранения

В оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при 
температуре от +5 до +40 °C — не более 24 месяцев со дня из-
готовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных лучей!
При длительном хранении возможно расслаивание продукта, 
легко устраняемое перемешиванием. Не до конца выработанный 
продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по воз-
можности быстрее.

 Упаковка

Декоративная штукатурка CT 74 поставляется в пластиковых 
ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 74:

водная дисперсия сили-
коновых и акриловых по-
лимеров с минеральными 
наполнителями и пигмен-
тами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30 °C
Температура транспортировки 
и хранения: от +5 до +40 °C

Время высыхания до степени 3: ≤ 5 часов

Устойчивость к дождю:
от 24 до 48 часов
в зависимости от 
температуры и влажности

Адгезия к бетону: ≥ 1,0 МПа, класс Aab5
Морозостойкость контактной 
зоны: ≥ 100 циклов, F100

Водопоглощение по ГОСТ 5802: ≤ 15%
Водопоглощение по ГОСТ 
33352:

СТ 74 (1,5 мм)
СТ 74 (2,0 мм) 
СТ 74 (2,5 мм)

класс W3
W ок. 0,05 кг/(м2⋅ч0,5)
W ок. 0,04 кг/(м2⋅ч0,5)
W ок. 0,04 кг/(м2⋅ч0,5)

Коэффициент паропроницаемо-
сти µ по ГОСТ Р 56707:

класс 3 
≥ 0,05 мг/(м·ч·Па)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

СТ 74 (1,5 мм)
СТ 74 (2,0 мм) 
СТ 74 (2,5 мм)

класс V1
Sd ок. 0,05 м
Sd ок. 0,07 м
Sd ок. 0,07 м

Стойкость к ударным 
воздействиям: ≥ 7 Дж

Группа горючести (ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход CT 74:
зерно 1,5 мм
зерно 2,0 мм
зерно 2,5 мм

2,1–2,5 кг/м2

3,4–3,7 кг/м2

ок. 3,8 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки основания 
и квалификации исполнителей работ и может быть выше ука-
занных значений.
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Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с продуктом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности 
конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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Свойства

 X самоочищающаяся (стойкая к загрязнениям);
 X высокоэластичная, ударопрочная;
 X высокая стабильность цвета;
 X высокая долговечность;
 X низкое водопоглощение;
 X высокая паропроницаемость;
 X высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
 X высокая стойкость к грибкам и водорослям — 
формула БиоПротект;

 X выпускается в виде базы под колеровку; 
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL.

Область применения
Силиконовая декоративная штукатурка CT 75 предназначена 
для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с бо-
роздчатой фактурой на бетонных основаниях, традиционных 
и гипсовых штукатурках, древесностружечных плитах, гип-
сокартоне и т. д. Рекомендована для систем фасадных тепло-
изоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным 
слоем из пенополистирольных (Церезит VWS) и минераловат-
ных (Церезит WM) плит. Формула БиоПротект обеспечивает 
высокую стойкость штукатурки к грибкам и водорослям. Выпу-
скается в виде базы и подлежит обязательной колеровке в со-
ответствии с каталогами цветов Церезит «Палитра Природы», 
NCS, RAL или другими колеровочными системами. Эталонами 
цветов коллекции «Палитра Природы» являются цвета из аль-
бома «Декоративные штукатурки». Возможен подбор цвета 
по образцу заказчика.

Подготовка основания
Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли, жиров, 
битума и других ухудшающих адгезию веществ. Неровности 
основания не должны превышать размер зерна наносимой 
штукатурки. В случае традиционных штукатурок и бетона вы-
равнивание рекомендуется выполнять смесями CT 29, CT 24 
или СТ 24 Light как минимум за 3 суток до нанесения штука-
турки. Непрочные участки, малярные покрытия следует полно-
стью удалить. Влажность цементных оснований должна быть 
≤4%. Бетон (возраст ≥ 3 месяцев), традиционные цементные 
и цементно-известковые штукатурки (возраст ≥ 28 дней), ба-
зовые штукатурные слои из смесей CT 190 и CT 85 (возраст 
≥ 3 дней) обработать грунтовкой CT 16.
Гипсовые основания влажностью ≤1%, гипсокартонные и гип-
соволокнистые листы, древесностружечные плиты (только вну-
три зданий) загрунтовать сначала грунтовкой CT 17, а затем, 
как минимум через 2 часа, — грунтовкой CT 16. Грунтовку 
CT 16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету при-
меняемой декоративной штукатурки. 
Штукатурку следует наносить только после полного высыха-
ния грунтовки.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ не-
обходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление 
влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ
Тщательно перемешать содержимое ведра. При необходи-
мости, добавить не более 1% чистой воды и повторно пере-
мешать. 
Использовать только нержавеющие емкости и инструменты! 
Штукатурку наносят на основание с помощью стальной терки, 
удерживаемой под углом 60° к поверхности. Толщина нано-
симого слоя должна соответствовать размеру образующих 
фактуру зерен.
Когда смесь перестанет прилипать к инструменту, легкими 
скользящими движениями плоско удерживаемой пластиковой 
терки, избегая нажима, формируют фактуру в виде горизон-
тальных, вертикальных или хаотичных борозд в зависимости 
от направления движений. Для получения требуемой фактуры 
необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность 
терки от излишков материала, не возвращая их обратно в 
емкость. Нельзя смачивать водой штукатурку и рабочую 
поверхность терки! На одной плоскости работы следует вы-
полнять без перерывов, сохраняя одинаковую консистенцию 
материала. При необходимости прервать работу, наклеить 
вдоль намеченной линии малярную ленту, нанести штукатурку 
с заходом на ленту, сформировать фактуру и удалить ленту с 
остатками свежего материала. После перерыва продолжить 
работу от намеченной линии, защитив край выполненной ра-
нее штукатурки малярной лентой.
Выполненную ранее штукатурку можно обновить силикатной 
краской СТ 54 или силиконовой краской CT 48.
Свежие загрязнения штукатуркой легко удаляются водой, вы-
сохшие — можно удалить только механически.

Рекомендации
Работы выполнять в сухих условиях при температуре возду-
ха и основания от +5 до +30 °C и относительной влажности 
воздуха не более 80%. Не смешивать штукатурку с другими 
продуктами и связующими. Штукатурное покрытие в течение 
3 суток после нанесения следует предохранять от контакта с 
водой и понижения температуры ниже +5 °C.
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CТ 75
Силиконовая декоративная штукатурка 
«короед», зерно 2,0 мм
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Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздей-
ствии солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, 
а также во время дождя и по мокрым поверхностям после до-
ждя. Строительные леса должны быть защищены от солнца, 
ветра и дождя фасадными сетками. На здании должны быть 
установлены кровля, водостоки, отливы. Выполненное штука-
турное покрытие до высыхания следует защищать от прямых 
солнечных лучей, дождя и сильного ветра.
Наличие в составе натуральных наполнителей может привести 
к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности 
следует использовать продукт с одинаковым номером пар-
тии (см. на упаковке) или предварительно смешать материалы 
разных партий в пропорции 1:1. Используемые минеральные 
наполнители являются природными материалами и могут со-
держать более темные фракции, что не является недостатком, 
а подтверждает природное происхождение сырьевых компо-
нентов. 
Для получения однородной фактуры следует обеспечить до-
статочное количество работников на каждом уровне лесов и 
соединение захваток между соседними уровнями выполнять 
методом «мокрое по мокрому». 
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покры-
тие на соответствие цвету.
Применение на фасадах материалов интенсивных или темных 
цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно быть 
ограничено небольшими поверхностями, занимающими не 
более 10% фасада, например, отдельными архитектурными 
деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях по высушенному основанию, а по-
сле окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до 
полного высыхания покрытия.

Срок хранения
В оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при 
температуре от +5 до +40 °C — не более 24 месяцев со дня 
изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При длительном хранении возможно расслаивание продукта, 
легко устраняемое перемешиванием. Не до конца выработан-
ный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать 
по возможности быстрее.

Упаковка
Декоративная штукатурка CT 75 поставляется в пластиковых 
ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 75:

водная дисперсия силиконо-
вых и акриловых полимеров 
с минеральными наполните-
лями и пигментами

Плотность: ок. 1,7 кг/дм3

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура транспорти-
ровки и хранения: от +5 до +40 °C

Время высыхания до степени 
3: ≤ 5 часов

Устойчивость к дождю:
от 24 до 48 часов 
в зависимости от 
температуры и влажности

Адгезия к бетону: ≥ 1,0 МПа, класс Aab5

Морозостойкость 
контактной зоны: ≥ 100 циклов, F100

Водопоглощение 
по ГОСТ 5802: ≤ 15%

Водопоглощение  
по ГОСТ 33352:

класс W3
W ок. 0,04 кг/(м2⋅ч0,5)

Коэффициент 
паропроницаемости µ
по ГОСТ 25898:

класс 3
 ≥ 0,05 мг/(м⋅ч⋅Па)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

класс V1
Sd ок. 0,10 м

Стойкость к ударным 
воздействиям: ≥ 7 Дж

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход CT 75 (2,0 мм): 2,5–2,7 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки основа-
ния и квалификации исполнителей работ и может быть выше 
указанных значений.
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конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X готова к применению;
 X выпускается 48 цветовых композиций;
 X устойчива к истиранию и загрязнению;
 X атмосферо- и морозостойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Декоративная штукатурка CT 77 предназначена для изготов-
ления тонкослойных декоративных покрытий с «мозаичной» 
фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гип-
сокартоне, древесностружечных плитах и т. д. внутри и снаружи 
зданий. Рекомендована для систем фасадных теплоизоляцион-
ных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пе-
нополистирольных плит (Церезит VWS). Возможно применение 
в системах СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловат-
ных плит (Церезит WM), изготовленных на основаниях с низкой 
паропроницаемостью (монолитном бетоне, железобетонных 
панелях и т. п.), на ограниченных поверхностях (не более 10% от 
общей площади фасада), при обязательном условии отсутствия 
намокания утеплителя и попадания влаги в систему утепления 
в период монтажа и эксплуатации СФТК. 
Имеет зернистую фактуру из разноцветной кварцевой или 
мраморной крошки. После высыхания представляет собой 
стекловидное, очень прочное, стойкое к загрязнению и ис-
тиранию покрытие, способное перекрывать мелкие трещи-
ны. Применяется в коридорах, холлах, входных группах, на 
цоколях, парапетах и т. д.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от 
пыли, высолов, известкового налета, жиров и других за-
грязнений. Непрочные участки основания следует удалить. 
Неровности основания не должны превышать размер зерна 
декоративной штукатурки. Для выравнивания основания ис-
пользуют смеси CT 24, СТ 24 Light или CT 29 не менее чем за 
3 суток до нанесения покрытия. Для улучшения эксплуата-
ционных свойств и удобства нанесения покрытия основание 
рекомендуется обработать грунтовкой CT 16.
При внутренних и наружных работах:
Бетон (возраст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%), цементно-извест-
ковые и цементно-песчаные штукатурки (возраст ≥ 28 дней, 
влажность ≤ 4%), основания из смесей CT 24, СТ 24 Light, 
CT 29, CT 190 и CT 85 (возраст ≥ 3 дней) обработать грунтов-
кой CT 16. Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие 
основания обработать грунтовкой CT 17, разбавленной водой 
в соотношении 1:1, а после высыхания грунтовкой CT 16.
При внутренних работах:
Гипсовые штукатурки (влажность не более 1%), ДСП, гип-
соволокнистые и гипсокартонные листы обработать грун-

товкой CT 17, а после высыхания грунтовкой CT 16. Мас-
ляные, клеевые, известковые, отслаивающиеся акриловые 
малярные покрытия следует удалить. Акриловые малярные 
покрытия с хорошей адгезией к основанию зашероховать 
грубой наждачной бумагой и обработать грунтовкой CT 16.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступле-
ние влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать штукатурку в 
заводской таре. При необходимости, довести штукатурку 
до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое 
количество воды (до 150 мл на 25 кг) и повторно переме-
шав. Избыток воды может сделать применение штукатурки 
невозможным! Штукатурку наносят на основание теркой 
из нержавеющей стали, которую держат под углом 60° к 
поверхности, и заглаживают до того, как штукатурка начнет 
подсыхать, избегая сильного нажима. Толщина слоя должна 
быть от 1 до 1,5 размера зерна заполнителя. Нельзя очи-
щать или смачивать рабочую поверхность терки водой!
На одной плоскости работы следует выполнять без пере-
рывов, сохраняя одинаковую консистенцию материала. При 
необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно 
закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, 
наносят штукатурку с заходом на ленту, формируют факту-
ру и сразу же удаляют ленту.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относитель-
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CT 77
«Мозаичная» акриловая декоративная штукатурка 
1,4–2,0 мм «кварц»
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ной влажности воздуха не выше 80%. При работе следует 
пользоваться инструментами из нержавеющих материалов. 
Штукатурное покрытие в течение 3 суток после нанесения 
следует предохранять от контакта с водой и понижения тем-
пературы ниже +5 °C.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздей-
ствии солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, 
а также во время дождя и по мокрым поверхностям после 
дождя. Строительные леса должны быть защищены от солн-
ца, ветра и дождя фасадными сетками. На здании должны 
быть установлены кровля, водостоки, отливы. Выполненное 
штукатурное покрытие до высыхания следует защищать от 
прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра.
Наличие в составе натуральной каменной крошки может 
привести к небольшим различиям во внешнем виде покры-
тия, поэтому на одной поверхности следует использовать 
штукатурку одной партии (см. на упаковке) или предвари-
тельно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить до-
статочное количество работников на каждом уровне лесов и 
соединение захваток между соседними уровнями выполнять 
методом «мокрое по мокрому».
Применение на фасадах материалов интенсивных или тем-
ных цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно 
быть ограничено небольшими поверхностями, занимающи-
ми не более 10% фасада, например, отдельными архитек-
турными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +40 °C — не 
более 24 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При длительном хранении возможно расслаивание продук-
та, которое легко устраняется при перемешивании. Не до 
конца выработанный продукт держать в плотно закрытой 
таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Декоративная штукатурка CT 77 поставляется в пластико-
вых ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 77:
водная дисперсия сополи-
меров акрилатов с цветной 
кварцевой крошкой

Плотность: 1,72 ± 0,1 кг/дм3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +40 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время подсыхания: около 30 минут

Устойчивость к дождю: через 3 дня

Адгезия к бетону: не менее 1 МПа

Морозостойкость 
контактной зоны: не менее 100 циклов

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход CT 77:
1,4–2,0 мм «кварц» ок. 4,5 кг/м2

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.
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При попадании материала в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Помещение по окончании 
работ необходимо проветрить до исчезновения запаха.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний  
№ 12310/02-1-4-646 от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скряби-
на. Продукты соответствуют требованиям ГОСТ Р 55818

Узнать больше 
о продукте:
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 X водно-дисперсионная;
 X паропроницаемая;
 X щелочестойкая;
 X атмосферостойкая;
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X для колеровки в насыщенные цвета выпускается 
транспарентная база краски;

 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Акриловая краска CT 42 предназначена для окрашивания 
бетона, цементных, цементно-известковых и известковых 
штукатурок, минеральных и акриловых декоративных шту-
катурных покрытий на стенах и потолках внутри и снаружи 
зданий. Рекомендована для систем фасадных теплоизоля-
ционных композиционных (СФТК) Церезит с теплоизоляци-
онным слоем из пенополистирольных плит (Церезит VWS). 
Не пригодна для полов!
Выпускается в виде базы и подлежит обязательной колеров-
ке в соответствии с каталогами цветов Церезит «Палитра 
Природы», NCS, RAL или другими колеровочными систе-
мами. Эталонами цветов коллекции «Палитра Природы» 
являются цвета веера «Краски Церезит». Возможен подбор 
цвета по образцу заказчика. Для получения насыщенных 
цветов рекомендуется использовать транспарентную базу 
краски. Окрашенная поверхность может промываться водой 
под небольшим давлением.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от 
пыли, высолов, известкового налета, жиров и других за-
грязнений. Непрочные участки основания следует удалить. 
Для выравнивания основания рекомендуется использовать 
цементную шпаклевку СТ 225 внутри и снаружи зданий, 
или полимерные шпаклевки IN 95 и CT 127 только внутри 
зданий. 

 Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать краску в завод-
ской таре. Краску наносят на основание не менее чем за два 
прохода при помощи кисти, валика или краскопульта. При 
необходимости (например, на впитывающих основаниях) 
при нанесении первого слоя в краску можно добавить не 
более 10% чистой воды и тщательно перемешать. Следу-
ющий слой краски следует наносить не разбавляя, через 
4–6 часов после нанесения предыдущего, в зависимости 

от условий высыхания. Работы по нанесению слоя краски на 
одной плоскости должны выполняться без перерыва. Завер-
шение окрашивания или перерывы в работе рекомендуется 
производить в местах стыкования плоскостей (например, на 
углах) или архитектурных элементов фасада. Свежие остат-
ки краски могут быть удалены водой, засохшие — только 
механически или растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.
Во избежание отслаивания лакокрасочных покрытий на 
ограждающих конструкциях, например, на цоколях зданий, 
должны быть исключены капиллярный подсос и поступление 
влаги со стороны основания.
Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные 
леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. На зда-
нии должны быть заранее установлены системы водостока 
и водоотливы.
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету.
Для обеспечения равномерности оттенка на одной по-
верхности рекомендуется использовать материал одной 
партии (см. упаковку) или предварительно смешать мате-
риалы разных партий в пропорции 1:1. Один и тот же цвет 
может восприниматься по-разному на поверхностях с раз-
личной фактурой. Для исключения чрезмерного нагрева 
солнцем окрашенных поверхностей на основной площади 
фасада рекомендуется использовать покрытия с коэффи-
циентом отражения не менее 25%, а краски темных тонов 
применять только на отдельных участках, занимающих не 
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CT 42
Акриловая краска для внутренних и наружных работ
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более 10% площади фасада (например, на декоративных 
элементах).
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.

Срок хранения

В сухом месте, исключающем попадание прямых солнечных 
лучей, в оригинальной неповрежденной и герметичной упа-
ковке, при температуре от +5 до +30 °C — не более 24 ме-
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
Не до конца выработанный продукт держать в плотно за-
крытой таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Акриловая краска CT 42 поставляется в пластиковых ведрах 
по 15 л.

Технические характеристики

Состав CT 42:

водная дисперсия со-
полимеров акрилатов 
с минеральными напол-
нителями и пигментами

Плотность: ок. 1,48 кг/дм3

рН: 7,5–9,5

Степень перетира: не более 60 мкм

Температура  
транспортировки и хранения: от +5 до +30 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Водопоглощение 
по ГОСТ 33352:

CT 42
CT 42 транспарентная

класс W3 

W ок. 0,08 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,07 кг/(м2·ч0,5)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

CT 42
CT 42 транспарентная

класс V2 

Sd ок. 0,15 м
Sd ок. 0,23 м

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход краски CT 42:

около 0,3 л/м2 при дву-
кратном нанесении
(по фактурным поверхно-
стям, например, декора-
тивным штукатуркам, от 
0,4 до 0,45 л/м2)

Примечание:
 � расход краски зависит от впитывающей способности, 
фактуры и цвета основания.
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42При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний  
№12310/02-1-4-646 от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. 
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 X водно-дисперсионная;
 X паропроницаемая;
 X щелочестойкая;
 X атмосферостойкая;
 X тойкая к УФ-излучению;
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X подходит для защиты минеральных оснований;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Акриловая краска CT 44 предназначена для окрашивания 
бетона, цементных, цементно-известковых и известковых 
штукатурок, минеральных и акриловых декоративных шту-
катурных покрытий на стенах и потолках внутри и снаружи 
зданий. Рекомендована для использования на системах 
фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с 
теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит 
(Церезит VWS), а также на бетонных и железобетонных кон-
струкциях в качестве покрытия для защиты от атмосферных 
воздействий. Не пригодна для полов! Выпускается в виде 
базы и подлежит обязательной колеровке в соответствии 
с каталогами цветов Церезит «Палитра Природы», NCS, 
RAL или другими колеровочными системами. Эталонами 
цветов коллекции «Палитра Природы» являются цвета вее-
ра «Краски Церезит». Возможен подбор цвета по образцу 
заказчика.
Окрашенная поверхность может промываться водой под не-
большим давлением.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от 
пыли, высолов, известкового налета, жиров и других за-
грязнений. Непрочные участки основания следует удалить. 
Для выравнивания основания рекомендуется использовать 
цементную шпаклевку СТ 225 внутри и снаружи зданий, или 
полимерные шпаклевки IN 95 и CT 127 только внутри зданий.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступле-
ние влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать краску в завод-
ской таре. Краску наносят на основание не менее чем за 
два прохода при помощи кисти, валика или краскопульта. 
При необходимости (например, на впитывающих основани-
ях) при нанесении первого слоя в краску можно добавить 
не более 5% чистой воды и тщательно перемешать. Следу-
ющий слой краски следует наносить не разбавляя, через 
4–6 часов после нанесения предыдущего, в зависимости 
от условий высыхания.

Работы по нанесению слоя краски на одной плоскости 
должны выполняться без перерыва. Завершение окраши-
вания или перерывы в работе рекомендуется производить 
в местах стыкования плоскостей (например, на углах) или 
архитектурных элементов фасада. Свежие остатки краски 
могут быть удалены водой, засохшие — только механически 
или растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.
Во избежание отслаивания лакокрасочных покрытий на 
ограждающих конструкциях (например, на цоколях зданий) 
должны быть исключены капиллярный подсос и поступление 
влаги со стороны основания.
Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные 
леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. На зда-
нии должны быть заранее установлены системы водостока 
и водоотливы.
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету.
Для обеспечения равномерности оттенка на одной поверх-
ности рекомендуется использовать материал одной партии 
(см. упаковку) или предварительно смешать материалы 
разных партий в пропорции 1:1. Один и тот же цвет может 
восприниматься по-разному на поверхностях с различной 
фактурой. Для исключения чрезмерного нагрева солнцем 
окрашенных поверхностей на основной площади фасада 
рекомендуется использовать покрытия с коэффициентом от-
ражения не менее 25%, а краски темных тонов применять 
только на отдельных участках, занимающих не более 10% 
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Акриловая краска для фасадов
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площади фасада (например, на декоративных элементах).
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.

Срок хранения

В сухом месте, исключающем попадание прямых солнечных 
лучей, в оригинальной неповрежденной и герметичной упа-
ковке, при температуре от +5 до +30 °C — не более 24 ме-
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
Не до конца выработанный продукт держать в плотно за-
крытой таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Акриловая краска CT 44 поставляется в пластиковых ведрах 
по 15 л.

Технические характеристики

Состав CT 44:

водная дисперсия со-
полимеров акрилатов 
с минеральными напол-
нителями и пигментами

Плотность: ок. 1,35 кг/дм3

рН: 7,5–9,5

Степень перетира: не более 60 мкм

Температура транспортиров-
ки и хранения: от +5 до +30 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Водопоглощение 
(ГОСТ 33352):

класс W3 
W ок. 0,06 кг/(м2·ч0,5)

Капиллярное водопоглоще-
ние (ГОСТ 58277): 0,03 кг/(м²·мин0,5)

Паропроницаемость 
(ГОСТ 33355):

класс V2
Sd ок. 0,17 м

Сопротивление 
паропроницанию:

не более 5,0 (м2·ч·Па)/мг
(класс I по ГОСТ 25898)

Адгезия к бетону методом 
решетчатых надрезов 
(ГОСТ 15140):

1 балл

Прочность сцепления с бето-
ном при испытании на отрыв 
после 50 циклов заморажи-
вания/оттаивания с воздей-
ствием солевых реагентов:

не менее 0,8 МПа

Коэффициент диффузии 
хлоридов (ГОСТ 31383): 8,0·10–7 см/с

Эффективный коэффициент 
диффузии углекислого газа Dэф 
(ГОСТ 31383):

0,0161·10–4 см2/с

Способность перекрытия 
трещин после УФ-облучения 
(ГОСТ 31383):

0,43 мм
(класс А2 по ГОСТ 
32017)

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючая)

Класс пожарной опасности: КМ1

Предполагаемый срок 
службы покрытия в условиях 
эксплуатации ХЛ1/УХЛ1 
(ГОСТ 9.401 метод 3)

не менее 20 лет

Расход краски CT 44:

около 0,3 л/м2 при 
двукратном нанесении 
(по фактурным поверх-
ностям, например, деко-
ративным штукатуркам, 
от 0,4 до 0,45 л/м2) 

Примечание:
 � расход краски зависит от впитывающей способности, 
фактуры и цвета основания.
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44При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний 
№12310/02-1-4-646 от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. 

Узнать больше 
о продукте:
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 X водно-дисперсионная;
 X высокопаропроницаемая;
 X атмосферостойкая;
 X гидрофобная, устойчива к загрязнению;
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X для колеровки в насыщенные цвета выпускается 
транспарентная база краски;

 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Силиконовая краска CT 48 предназначена для окрашивания 
бетона, цементных, цементно-известковых и известковых 
штукатурок, всех видов декоративных штукатурных покры-
тий Церезит на стенах и потолках внутри и снаружи зданий. 
Рекомендована для систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из пе-
нополистирольных (Церезит VWS) и минераловатных (Цере-
зит WM) плит. Гидрофобна, обладает высокой стойкостью к 
загрязнению, благодаря чему длительное время сохраняет 
свой внешний вид на фасадах. Не пригодна для полов!
Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся 
в основании, одновременно защищая его от увлажнения 
снаружи, и эффективно применяется при отделке цоколей 
и подвалов старых зданий в сочетании с системами сани-
рующих штукатурок Церезит.
Выпускается в виде базы и подлежит обязательной колеров-
ке в соответствии с каталогами цветов Церезит «Палитра 
Природы», NCS, RAL или другими колеровочными систе-
мами. Эталонами цветов коллекции «Палитра Природы» 
являются цвета веера «Краски Церезит». Возможен подбор 
цвета по образцу заказчика. Для получения насыщенных 
цветов рекомендуется использовать транспарентную базу 
краски. Окрашенная поверхность может промываться водой 
под небольшим давлением.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от 
пыли, высолов, известкового налета, жиров и других за-
грязнений. Непрочные участки основания следует удалить. 
Для выравнивания основания рекомендуется использовать 
минеральную шпаклевку CT 225 внутри и снаружи зданий, 
или полимерные шпаклевки CT 95 и CT 127 только внутри 
зданий.
Силиконовая краска может применяться на таких основа-
ниях как:
• бетон в возрасте не менее 28 суток;
• традиционные цементные, цементно-известковые и из-

вестковые штукатурки в возрасте не менее 14 суток;
• минеральные тонкослойные декоративные штукатурки 

CT 35 и CT 137 в возрасте не менее 7 суток;

• минеральная шпаклевка CT 225 в возрасте не менее 3 су-
ток;

• полимерные шпаклевки IN 95 и CT 127 (внутри зданий) 
в возрасте не менее 1 суток;

• прочные малярные покрытия с хорошей адгезией к ос-
нованию. Во избежание отслаивания покрытия перед 
началом работ необходимо убедиться, что капиллярный 
подсос и поступление влаги в стеновую конструкцию 
полностью исключены.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать краску в завод-
ской таре. Краску наносят на основание не менее чем за два 
прохода при помощи кисти, валика или краскопульта. При 
необходимости (например, на впитывающих основаниях) 
при нанесении первого слоя в краску можно добавить не 
более 10% чистой воды и тщательно перемешать. Следу-
ющий слой краски следует наносить не разбавляя, через 
12–24 часов после нанесения предыдущего, в зависимости 
от условий высыхания.
Работы по нанесению слоя краски на одной плоскости долж-
ны выполняться без перерыва. Завершение окрашивания 
или перерывы в работе рекомендуется производить в местах 
стыкования плоскостей (например, на углах) или архитек-
турных элементов фасада.
Свежие остатки краски могут быть удалены водой, засо-
хшие — только механически или растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.
Во избежание отслаивания лакокрасочных покрытий на 
ограждающих конструкциях (например, на цоколях зданий) 
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Силиконовая краска для фасадов
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должны быть исключены капиллярный подсос и поступление 
влаги со стороны основания.
Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные 
леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. На зда-
нии должны быть заранее установлены системы водостока 
и водоотливы.
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету.
Для обеспечения равномерности оттенка на одной поверх-
ности рекомендуется использовать материал одной партии 
(см. упаковку) или предварительно смешать материалы 
разных партий в пропорции 1:1. Один и тот же цвет может 
восприниматься по-разному на поверхностях с различной 
фактурой. Для исключения чрезмерного нагрева солнцем 
окрашенных поверхностей на основной площади фасада 
рекомендуется использовать покрытия с коэффициентом от-
ражения не менее 30%, а краски темных тонов применять 
только на отдельных участках, занимающих не более 10% 
площади фасада (например, на декоративных элементах).
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха 
до полного высыхания покрытия.

Срок хранения

В сухом месте, исключающем попадание прямых солнечных 
лучей, в оригинальной неповрежденной и герметичной упа-
ковке, при температуре от +5 до +30 °C — не более 24 ме-
сяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
Не до конца выработанный продукт держать в плотно за-
крытой таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Силиконовая краска CT 48 поставляется в пластиковых ве-
драх по 15 л.

 Технические характеристики

Состав CT 48:

водная дисперсия  
сополимеров силиконов 
и акрилатов с мине-
ральными наполнителя-
ми и пигментами

Плотность: ок. 1,48 кг/дм3

рН: 8,5–10,0

Степень перетира: не более 60 мкм

Температура  
транспортировки и хранения: от +5 до +30 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Водопоглощение 
по ГОСТ 33352:

CT 48
CT 48 транспарентная

класс W3 

W ок. 0,04 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,03 кг/(м2·ч0,5)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

CT 48
CT 48 транспарентная

класс V1 

Sd ок. 0,07 м
Sd ок. 0,08 м

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход краски CT 48:

около 0,3 л/м2 при 
двукратном нанесении 
(по фактурным 
поверхностям, 
например, 
декоративным 
штукатуркам, от 0,4 до 
0,45 л/м2)

Примечание:
 � расход краски зависит от впитывающей способности, 
фактуры и цвета основания.

C
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48При попадании краски в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний 
№12310/02-1-4-646 от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. 

Узнать больше 
о продукте:
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 X водно-дисперсионная;
 X высокопаропроницаемая;
 X атмосферостойкая;
 X гидрофобная;
 X обладает высокой стойкостью к грибкам;
 X щелочная, содержит жидкое калиевое стекло;
 X колеруется в соответствии с каталогами цветов 
Церезит «Палитра Природы», NCS и RAL;

 X для колеровки в насыщенные цвета выпускается 
транспарентная база краски;

 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Силикатная краска CT 54 предназначена для окрашивания 
бетона, цементных, цементно-известковых и известковых 
штукатурок, а также всех видов декоративных штукатурных 
покрытий Церезит, на стенах и потолках внутри и снаружи 
зданий. Рекомендована для систем фасадных теплоизоляци-
онных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных (Церезит VWS) и минераловатных (Цере-
зит WM) плит. Не пригодна для полов! Не рекомендована для 
окрашивания оснований из природного камня.
Благодаря содержанию силикатов (жидкого стекла), силикат-
ная краска прочно связывается с минеральными основаниями, 
образуя более долговечные покрытия, а благодаря высокой 
паропроницаемости и стойкости к грибкам, эффективно при-
меняется при отделке цоколей и подвалов старых зданий в со-
четании с системами санирующих штукатурок Церезит. 
Выпускается в виде базы и подлежит обязательной колеровке 
в соответствии с каталогами цветов Церезит «Палитра При-
роды», NCS, RAL или другими колеровочными системами. Эта-
лонами цветов коллекции «Палитра Природы» являются цвета 
веера «Краски Церезит». Возможен подбор цвета по образцу 
заказчика. Для колеровки в насыщенные цвета выпускается 
транспарентная база краски.
Окрашенная поверхность может промываться водой под не-
большим давлением.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, 
быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, 
высолов, жиров и других загрязнений. Непрочные участки ос-
нования следует удалить. Для выравнивания основания реко-
мендуется использовать минеральную шпаклевку CT 225. 
Возможно окрашивание следующих оснований:
• бетон, кирпичные кладки в возрасте не менее 28 суток;
• традиционные цементные, цементно-известковые и извест-

ковые штукатурки в возрасте не менее 14 суток;
• минеральная шпаклевка CT 225, минеральные декоратив-

ные штукатурки СТ 35 и СТ 137 в возрасте не менее 3 суток;
• прочные малярные покрытия с хорошей адгезией к осно-

ванию.

Подготовка бетонных оснований должна выполняться в соот-
ветствии с требованиями СП 72.13330.2016.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ не-
обходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление 
влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать краску в завод-
ской таре. Краску наносят на основание не менее чем за два 
прохода при помощи кисти, валика или краскопульта. При не-
обходимости (например, на впитывающих основаниях) при 
нанесении первого слоя в краску можно добавить не более 
10% чистой воды и тщательно перемешать. Следующий слой 
краски следует наносить не разбавляя, как минимум через 
12 часов после нанесения предыдущего. При температуре 
ниже +15 °C и/или относительной влажности воздуха выше 
60% время между нанесениями слоев краски следует уве-
личить как минимум до 24 часов. Работы по нанесению слоя 
краски на одной плоскости должны выполняться без перерыва, 
методом «мокрое по мокрому». Завершение окрашивания или 
перерывы в работе рекомендуется производить в местах сты-
кования плоскостей (например, на углах) или архитектурных 
элементов фасада. Свежие остатки краски могут быть удалены 
водой, засохшие — только механически или растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной влаж-
ности воздуха не выше 80%.
Во избежание отслаивания лакокрасочных покрытий на 
ограждающих конструкциях (например, на цоколях зданий) 
должны быть исключены капиллярный подсос и поступление 
влаги со стороны основания.
Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные 
леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. На здании 
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CT 54
Силикатная краска для фасадов



209

LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

должны быть заранее установлены системы водостока и водо-
отливы. Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. 
Ответственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо вы-
полнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие 
на соответствие цвету.
Для обеспечения равномерности оттенка на одной поверх-
ности рекомендуется использовать материал одной партии 
(см. упаковку) или предварительно смешать материалы разных 
партий в пропорции 1:1. Один и тот же цвет может восприни-
маться по-разному на поверхностях с различной фактурой. 
Для исключения чрезмерного нагрева солнцем окрашенных 
поверхностей на основной площади фасада рекомендуется 
использовать покрытия с коэффициентом отражения не менее 
30%, а краски темных тонов применять только на отдельных 
участках, занимающих не более 10% площади фасада (на-
пример, на декоративных элементах).
Краска может вызвать необратимое обесцвечивание стеклян-
ных, керамических, полимерных, деревянных, металлических 
и каменных поверхностей, поэтому при работе их рекоменду-
ется закрыть, а случайно попавшую краску немедленно смыть 
водой.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях по высушенному основанию, а по-
сле окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до 
полного высыхания покрытия.

Срок хранения

В сухом месте, исключающем попадание прямых солнечных 
лучей, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаков-
ке, при температуре от +5 до +30 °C — не более 12 месяцев 
со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой 
таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Силикатная краска CT 54 поставляется в пластиковых ведрах 
по 15 л.

Технические характеристики

Состав CT 54:

водная дисперсия жид-
кого калиевого стекла, 
сополимеров силиконов и 
акрилатов, минеральные 
наполнители, пигменты

Плотность: ок. 1,48 кг/дм3

рН: 10,5–12,0

Степень перетира: не более 60 мкм

Температура  
транспортировки и хранения: от +5 до +30 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Температура эксплуатации: от –50 до +70 °C

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Водопоглощение 
по ГОСТ 33352:

CT 54
CT 54 транспарентная

класс W3 

W ок. 0,03 кг/(м2·ч0,5)
W ок. 0,03 кг/(м2·ч0,5)

Паропроницаемость 
по ГОСТ 33355:

CT 54
CT 54 транспарентная

класс V1 

Sd ок. 0,03 м
Sd ок. 0,04 м

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход краски CT 54:

около 0,3 л/м2 при дву-
кратном нанесении (по 
фактурным поверхностям, 
например, декоративным 
штукатуркам, от 0,4 до 
0,45 л/м2)

Примечание:
 � расход краски зависит от впитывающей способности, фак-
туры и цвета основания.
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Краска имеет сильнощелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать кожу и глаза, используя пер-
чатки и защитные очки. Загрязненную одежду нужно немедленно снять, а при попадании краски на кожу тщательно смыть 
водой. При попадании краски в глаза их необходимо обильно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени готовности оснований к окрашиванию и 
высыхания краски.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Устойчивость к поражению плесневыми грибами подтверждена Отчетом о проведении лабораторных испытаний  
№12310/021-4-646 от 12.05.2011, выданным Институтом Биохимии и Физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина. 

Узнать больше 
о продукте:
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Основания Требования к основанию
и его подготовка Грунтовка

Новые известковые и цементные 
штукатурки

• «возраст» ≥ 14 дней;
• остаточная влажность ≤ 3%

CT 42 или CT 44,  
разбавленная водой  
(см. тех. описание)

Старые известковые  
и цементные штукатурки

• «возраст» ≥ 1 года;
• остаточная влажность ≤ 3%;
• удалить ослабленный 

поверхностный слой (например, 
прошлифовать)

CT 17  
без разбавления

Бетон

• «возраст» ≥ 28 дней;
• остаточная влажность ≤ 3%
• очистить от смазки, оставшейся 

после снятия опалубки

не требуется, или (если бетон имеет 
высокое водопоглощение) CT 17, 
разбавленная водой 2:1

Гипсовая штукатурка  
или шпаклевка

• «возраст» ≥ 3 дней;
• остаточная влажность ≤ 3%

CT 17, разбавленная водой 
2:1, или IN 10 без разбавления 
(при внутренних работах)

Полимерные шпаклевки  
(CT 127, IN 95)

• «возраст» ≥ 24 часов;
• остаточная влажность ≤ 1%

CT 17,  
разбавленная водой 2:1,  
или IN 10 без разбавления

Кладка из керамического или 
силикатного кирпича, искусственного 
или натурального камня

• «возраст» ≥ 3 месяцев; 
• остаточная влажность ≤ 3%

CT 17,  
разбавленная водой 2:1

Поверхность, обработанная 
гидрофобизатором на основе 
силикона, силана или силоксана, 
например, CT 13

с момента обработки 
гидрофобизатором должно  
пройти ≥ 6 месяцев

CT 17 без разбавления 
(при необходимости укрепления 
поверхности)

Не мелящее не отслаивающееся 
акриловое лакокрасочное покрытие 
(не эластичное); акриловая 
штукатурка

придать шероховатость,  
очистить от пыли и промыть

не требуется

Слегка мелящее не отслаивающееся 
акриловое лакокрасочное покрытие

только при нанесении  
грунтовки тонким слоем

CT 17,  
разбавленная водой 2:1

Мелящее минеральное  
лакокрасочное покрытие

удалить непрочные участки  
покрытия, очистить основание 
с помощью проволочной щетки

CT 17,  
разбавленная водой 2:1

Непрочное водно-дисперсионное 
лакокрасочное покрытие; эластичное 
лакокрасочное покрытие

полностью удалить лакокрасочное 
покрытие, тщательно промыть

CT 17, разбавленная водой 2:1 
или без разбавления,  
в зависимости от основания

Стеклообои; структурированные 
и текстильные обои (приклеенные 
с помощью водостойкого 
клея); декоративные панели 
из пенополистирола

подклеить края обоев на стыках не требуется

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

Рекомендации по подготовке оснований 
к окрашиванию акриловыми красками CT 42 и CT 44



Полимерные
штукатурки Церезит

Надежно. Быстро. Удобно.

• Экономия времени и денег
• Высокая надежность

финишного покрытия
• Легкость нанесения
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 X придает водоотталкивающие свойства;
 X предотвращает морозное разрушение;
 X препятствует загрязнению поверхности;
 X не снижает паропроницаемость;
 X прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде;
 X срок службы на фасадах от 8 до 12 лет;
 X щелочестойкий;
 X атмосферостойкий;
 X не содержит растворителей;
 X экологически безопасен.

Область применения

Гидрофобизатор CT 13 предназначен для придания водоот-
талкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным 
впитывающим минеральным, в т. ч. сильно щелочным, осно-
ваниям на фасадах. Применяется для обработки бетона, це-
ментных, цементно-известковых и известковых штукатурок, 
минеральных декоративных покрытий, кладок из керамиче-
ского, силикатного и клинкерного лицевого кирпича, облицо-
вочного камня (известняка, песчаника, туфа и других сильно 
впитывающих пород), кровельной черепицы, цементностру-
жечных плит, швов плиточных облицовок и т. д. с целью сниже-
ния их впитывающей способности и защиты от морозного раз-
рушения, потери теплоизоляционных свойств, образования 
высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки 
горизонтальных поверхностей и полимерных покрытий, а так-
же для защиты стен от капиллярной влаги, просачивающейся 
воды и воды под давлением. Может применяться на поверх-
ностях с трещинами раскрытием до 0,2 мм.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязне-
ний (пыли, жиров, масел, битума и т. п.). Непрочные участки 
основания, ослабленный поверхностный слой, старые ма-
лярные покрытия на полимерной основе следует удалить. 
Участки, пораженные грибком, очистить стальными щетками 
и обработать фунгицидным средством CT 99. Для выравни-
вания основания рекомендуется использовать штукатурную 
смесь CT 29 или CT 24 не менее чем за 3 суток до нанесения 
гидрофобизатора. Поверхности, увлажненные в процессе 
очистки или после длительного периода дождей, необходи-
мо просушить в течение нескольких дней.
Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие обработке 
гидрофобизатором, укрыть малярной лентой.
 

Выполнение работ

Перед применением взболтать содержимое канистры. Ги-
дрофобизатор наносят на основание кистью до полного 
насыщения — до появления на поверхности потеков длиной 
около 50 см.

При выполнении работ на больших площадях гидрофоби-
затор можно наносить распылением, избегая образования 
тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидро-
фобизатор можно наносить за два-три прохода, не дожида-
ясь высыхания предыдущего слоя («мокрое» по «мокрому»). 
Свежие остатки материала легко удаляются водой, засо-
хшие можно удалить растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +35 °C и относительной влаж-
ности воздуха не выше 80%. Фасады можно окрашивать не 
ранее чем через 6 месяцев после нанесения гидрофобизато-
ра, предварительно обработав грунтовкой CT 17. На сильно 
впитывающих основаниях рекомендуется провести пробное 
нанесение гидрофобизатора для оценки расхода.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +30 °C — не 
более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидрофобизатор CT 13 поставляется в пластиковых кани-
страх по 10 л.

C
T 

13

CT 13
Гидрофобизатор для фасадов
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Технические характеристики

Состав CT 13: водная дисперсия силиконов

Плотность: около 1,0 кг/дм3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +30 °C

Температура 
применения: от +5 до +35 °C

Устойчивость к дождю: через 4 часа

Эффективность:

полный гидрофобный эффект 
достигается через 4 недели 
и сохраняется в течение
8–12 лет (в зависимости 
от нанесенного количества, 
пористости основания 
и условий эксплуатации)

Водопоглощение 
обработанной 
поверхности:

не более 0,5 кг/м2 ч0,5

Возможность 
окрашивания: через 6 месяцев

Расход CT 13:
по бетону
по силикатному 
кирпичу
по керамическому 
кирпичу и штукатуркам

ок. 0,2 л/м2

ок. 0,5 л/м2

ок. 0,7 л/м2

C
T 

13

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени высыхания гидрофобизатора.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X обладает длительным действием;
 X разбавляется водой от 1:2 до 1:5;
 X обладает глубоким проникающим действием;
 X обработанная поверхность может окрашиваться;
 X пригодно для внутренних и наружных работ;
 X не содержит тяжелых металлов;
 X экологически безопасно.

Область применения

Противогрибковое средство CT 99 предназначено для унич-
тожения грибков, плесени, лишайников, мхов и микроор-
ганизмов (водорослей и бактерий) на таких минеральных 
основаниях как кирпичные и каменные кладки, штукатурки, 
бетон и т. д. внутри и снаружи зданий. Обладает фунгиста-
тическими свойствами — длительное время препятствует 
развитию из спор новых организмов.

Подготовка основания

Перед выполнением работ необходимо определить причину 
появления грибков, плесени и т. д. и устранить источники 
увлажнения. Основание должно быть сухим и очищенным от 
загрязнений (пыли, жиров, масел, битума и т. п.). Скопления 
грибков, плесени и других организмов, разрушенные участ-
ки основания следует тщательно удалить стальными щетка-
ми. Очистку оснований производят без использования воды.
 

Выполнение работ

Противогрибковое средство применяют до нанесения 
грунтовок и каких-либо других материалов. Концентрат 
разбавляют чистой водой в соотношении от 1:2 до 1:5, в 
зависимости от степени поражения основания (см. табли-
цу), и полученным раствором обрабатывают пораженные 
участки при помощи кисти. После обработки необходимо 
выждать от 8 до 10 часов и затем можно приступать к даль-
нейшей отделке. Обработанную поверхность не промывать! 
Инструменты сразу после работы следует вымыть водой.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.

Срок хранения

В оригинальной неповрежденной упаковке при температуре 
от 0 до +30 °C — не более 12 месяцев со дня изготовления. 
Допускается до 5 циклов замораживания при температуре 
не ниже –40 °C. В случае замораживания выдержать в те-
плом помещении до полного оттаивания и перемешать.

Упаковка

Противогрибковое средство CT 99 поставляется в пласти-
ковых бутылках по 1 кг.

C
T 

99

CT 99
Противогрибковое средство (концентрат)
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Технические характеристики

Состав CT 99: раствор органических 
биоцидов

Плотность: около 1,0 г/см3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от 0 до +30 °C
(допускается до 5 
замораживаний при –40 °C)

Температура применения: от 0 до +30 °C

Пропорция  
разбавления водой: от 1:2 до 1:5

Время выдержки перед 
дальнейшей отделкой: 8–10 часов

Расход концентрата CT 99:
при разбавлении 1:2
при разбавлении 1:5

80–90 г/м2

30–50 г/м2

C
T 

99
Продукт содержит органические биоцидные компоненты, раздражающие глаза, кожу и дыхательные пути. При работе с 
продуктом необходимо пользоваться резиновыми перчатками, защитными очками и респиратором. При попадании на кожу 
необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой. При попадании в глаза следует промыть их проточной водой 
в течение нескольких минут. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23 °C и относительной 
влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени выдержки обработанной поверхности перед 
дальнейшей отделкой.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности 
конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X жидкая;
 X повышает адгезию к минеральным основаниям;
 X предотвращает пересыхание растворных смесей;
 X щелочестойкая;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Адгезионная добавка СС 81 предназначена для изготов-
ления адгезионных слоев перед нанесением цементных 
стяжек и штукатурок, а также при выполнении бетонных 
работ, с целью повышения адгезии наносимых материа-
лов к плотным минеральным основаниям внутри и снаружи 
зданий. Может применяться для изготовления адгезионных 
слоев при устройстве стяжек из традиционных цементно-
песчаных растворов и напольных выравнивающих смесей 
CN 178 и CN 88, и при нанесении ремонтной смеси CN 83, 
для изготовления обрызгов и полуобрызгов при штукатур-
ных работах, в том числе при нанесении штукатурок CT 24, 
CT 24 Light, CT 29, CR 61, CR 62. Введение добавки в бе-
тонные и растворные смеси повышает их адгезию к бетону, 
технологичность, подвижность, стойкость к динамическим 
нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование, увели-
чивает жизнеспособность и предотвращает пересыхание.
Добавку рекомендуется вводить в растворные смеси при 
возведении, ремонте и оштукатуривании кладок из клин-
керного кирпича и стеклянных блоков.
Нельзя использовать добавку самостоятельно для обработ-
ки оснований и в качестве гидроизоляции!

Подготовка основания

Бетонные и растворные смеси с адгезионной добавкой име-
ют превосходную адгезию к разного рода минеральным 
основаниям. Основание должно быть плотным, достаточ-
но прочным, очищенным от жиров, масел, битума и других 
снижающих адгезию веществ. Покрытия с низкой адгезией, 
непрочные участки основания, ослабленный поверхностный 
слой, цементное молоко следует удалить. Перед нанесением 
адгезионного слоя основание необходимо тщательно очи-
стить от пыли и увлажнить.

Выполнение работ

Добавку разбавляют чистой водой с температурой от +15 
до +20 °C в соотношении, предусмотренном для данного 
применения (см. таблицу 2 или технические описания на со-
ответствующие материалы Церезит). Полученную жидкость 
используют для приготовления бетонных и растворных сме-
сей. Количество воды затворения подбирают в зависимости 
от требуемой консистенции смеси и условий ее нанесения. 
Для перемешивания растворных или бетонных смесей ис-
пользуют растворо- или бетоносмесители, а также низкоо-
боротные миксеры или дрели с насадкой.
Бетонные смеси следует изготавливать в соответствии с 
ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 27006-2019, а растворные сме-
си — в соответствии с ГОСТ 28013-98.

Изготовление адгезионного слоя:
Растворную смесь, приготовленную с текуче-пластичной 
консистенцией (см. таблицу 2), наносят щеткой на увлаж-
ненное основание слоем толщиной около 2 мм. Основной 
слой бетонной или растворной смеси укладывают на еще 
влажный адгезионный слой, до его высыхания. При работе 
с ремонтной смесью CN 83 и выравнивающими смесями 
CN 178, CN 88 — см. соответствующее техническое опи-
сание.
Изготовление обрызга и полуобрызга:
Для обрызга растворную смесь готовят в соответствии с та-
блицей 2 и равномерно набрызгивают на предварительно 
увлажненное основание. В случае санирующих штукатурок 
делают полуобрызг. В этом случае растворная смесь должна 
равномерной «сеткой» покрывать примерно 50% поверх-
ности. При работе со штукатурными смесями CT 24, CT 24 
Light, CT 29, CR 61, CR 62 — см. соответствующее техниче-
ское описание. Основной слой штукатурки можно наносить 
через 4–6 часов — после нанесения обрызга, и не менее 
чем через 24 часа после нанесения полуобрызга. 
Свежие остатки растворной смеси с добавкой СС 81 могут 
быть удалены при помощи воды, засохшие — только меха-
нически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +35 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Если в используемом растворе уже имеются 
добавки по действию аналогичные СС 81, то необходимо 
провести предварительные испытания или проконсультиро-
ваться с изготовителем.

CC
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CC 81
Адгезионная добавка
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Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +30 °C — не 
более 12 месяцев со дня изготовления. 
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Адгезионная добавка СС 81 поставляется в пластиковых 
емкостях по 5 и 10 литров.

Технические характеристики

Таблица 1

Состав СС 81: водная дисперсия 
сополимеров акрилатов

Плотность: около 1,06 кг/дм3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +35 °C

Температура 
применения: от +5 до +30 °C

Время потребления 
растворной смеси, 
приготовленной 
с добавкой СС 81:

не менее 90 минут

Расход СС 81: см. таблицу 2

CC
 8

1

Таблица 2

Область применения Размер зерна  
заполнителя

Объемное соотношение  
цемент : заполнитель

Соотношение  
СС 81 : вода

Расход СС 81 
на 1 мм толщины 

слоя

Изготовление адгезионных слоев, обрызгов и полуобрызгов:

Адгезионных слоев при устройстве 
стяжек и ремонте (в т. ч. с применени-
ем CN 83, CN 88, CN 178)

0–4,0 мм 1 : 2 1 : 2 около 0,125 л/м2

Обрызгов при штукатурных работах 
(в т. ч. с применением CT 24 Light, 
CT 24, CT 29)

0–4,0 мм 1 : 2 1 : 2 около 0,125 л/м2

Полуобрызгов при нанесении саниру-
ющих штукатурок CR 61 и CR 62 0–4,0 мм — 1 : 3 около 0,1 л/м2

Добавка в бетонные и растворные смеси при толщине слоя:

до 5 мм 0–0,5 мм 1 : 2 1 : 2 около 0,06 л/м2

от 6 до 15 мм 0–2,0 мм 1 : 3 1 : 3 около 0,04 л/м2

от 16 до 30 мм 0–4,0 мм 1 : 3 1 : 4 около 0,03 л/м2

от 31 до 50 мм 0–8,0 мм от 1 : 3 до 1 : 4 1 : 6 около 0,02 л/м2

При попадании продукта в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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 X придает эластичность цементным материалам;
 X повышает стойкость к трещинообразованию;
 X повышает адгезию к основаниям;
 X снижает усадку;
 X пригоден для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасен.

Область применения

Эластификатор СС 83 предназначен для использования в 
качестве добавки к плиточным клеевым смесям Церезит, ги-
дроизоляционной смеси CR 65, а также обычным цемент-
но-песчаным смесям, с целью придания им эластичности и 
стойкости к образованию трещин. Повышает адгезию мате-
риалов к сложным и невпитывающим основаниям.
Введение эластификатора в плиточные клеи делает возмож-
ным их применение для крепления плиток с водопоглощени-
ем менее 5% (керамогранитных, клинкерных, стеклянной 
мозаики и т. д.), на деформирующихся основаниях (ДСП, 
гипсокартоне, OSB и др.), на основаниях, подверженных 
температурным перепадам (цоколях, наружных лестни-
цах, балконах, стяжках с подогревом, в открытых бассей-
нах и т. д.), на критических основаниях (старых плиточных 
облицовках, малярных покрытиях, гипсовых основаниях, 
ячеистом и молодом бетоне). Введение в гидроизолирую-
щую массу CR 65 позволяет использовать её на деформи-
рующихся основаниях, в угловых зонах, для вклеивания 
водонепроницаемой ленты CL 152. Введение в обычные 
цементно-песчаные смеси повышает адгезию к бетону и 
другим сложным основаниям, улучшает рабочие свойства 
и стойкость к образованию трещин.

Подготовка основания

Смеси с эластификатором имеют превосходную адгезию к 
разного рода основаниям. Основание должно быть плот-
ным, достаточно прочным, очищенным от жиров, масел, би-
тума и других снижающих адгезию веществ. Покрытия с низ-
кой адгезией, непрочные участки основания, ослабленный 
поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. 
Перед нанесением смесей основание необходимо тщатель-
но очистить от пыли. При подготовке оснований следует при-
держиваться рекомендаций, изложенных в соответствующих 
технических описаниях на материалы Церезит.

Выполнение работ

Эластификатор разбавляют чистой водой с температурой от 
+15 до +20 °C в соотношении, предусмотренном для данного 
применения (см. таблицу ниже и соответствующие техниче-
ские описания на применяемый продукт). Полученную жид-

кость используют для затворения сухой смеси. Приготовле-
ние смесей следует выполнять в соответствии с техническим 
описанием на используемый продукт.
Свежие остатки растворной смеси с эластификатором могут 
быть удалены при помощи воды, засохшие — только меха-
нически.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и осно-
вания от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 
не выше 80%. Введение эластификатора приводит к уве-
личению сроков схватывания и набора прочности смесей, 
готовых к применению.

Срок хранения

В сухих прохладных условиях, в оригинальной неповреж-
денной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до 
+35 °C — не более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания!

Упаковка

Эластификатор СС 83 поставляется в пластиковых емкостях 
по 5 литров.

CC
 8

3

CC 83
Эластификатор (добавка к сухим смесям)
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Технические характеристики

Состав СС 83: водная дисперсия полимеров

Плотность: около 1,03 кг/дм3

pH: около 8,9

Температура хранения 
и транспортировки: от +5 до +35 °C

Температура 
применения: от +5 до +30 °C

CC
 8

3

Ориентировочный расход эластификатора CC 83 при добавлении в смеси Церезитt

Марка
сухой смеси

Пропорция смешивания, кг Расход CC 83,
кг/м2

Способ
нанесения:

CC 83 вода сухая смесь
(1 мешок)

CM 115 2,0 6,5–6,75 25 0,35 при нанесении 
зубчатым шпа-
телем с раз-
мером зубцов 
10×10 мм

CM 117 2,0 5,5–6,5 25 0,30

CR 65 4,8 2,4 20 1,2 при толщине 
слоя 3 мм

Цементно-песчаная
смесь М150 1,25 5,0 25 0,085 на 1 мм  

толщины слоя

Примечание: более подробную информацию о расходе CC 83 в зависимости от толщины слоя — см. в техническом опи-
сании на применяемый продукт.

При попадании продукта в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики продукта могут отличаться от указанных. Кроме 
технического описания при работе с продуктом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с продуктом, а также 
за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в воз-
можности конкретного применения продукта следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготови-
телем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для 
безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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CT 60
Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм

Свойства

 X устойчива к атмосферным воздействиям;
 X обладает низким водопоглощением;
 X высокоэластичная;
 X устойчива к поражению грибками и плесенью 
(формула БиоПротект);

 X для имитации кладки используют трафареты;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X может быть заколерована в один из 12 цветов 
коллекции ВИЗАЖ;

 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка CT 60 ВИЗАЖ предназначена для изготовления 
тонкослойных декоративных покрытий на таких основани-
ях как бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокар-
тон, древесностружечные плиты и т. п., а также на базовом 
штукатурном слое в составе систем фасадных теплоизо-
ляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным 
слоем из пенополистирольных плит (Церезит VWS) и ми-
нераловатных плит (Церезит WM). Для получения фактуры 
кирпичной кладки используют специальные трафареты. На 
СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит 
(Церезит WM) и больших поверхностях штукатурку следует 
наносить только с использованием трафаретов. Формула 
БиоПротект обеспечивает высокую стойкость покрытия к 
поражению грибками, водорослями и плесенью.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно проч-
ным, очищенным от пыли и других загрязнений. Непрочные 
и отслаивающиеся участки основания следует удалить. Для 
выравнивания основания рекомендуется использовать шту-
катурки CT 29, CT 24 Light или СТ 24 не менее чем за 3 суток 
до нанесения покрытия. Неровности основания негативно 
сказываются на фактуре штукатурки, поэтому для получения 
наилучшего декоративного эффекта основание должно быть 
максимально ровным.
При наружных и внутренних работах:
• традиционные цементные и цементно-известковые шту-

катурки (возраст ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%), бетон (воз-
раст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%), штукатурки из смесей 
CT 29, CT 24 Light и СТ 24, базовые штукатурные слои 
из смесей CT 85 и CT 190 (возраст ≥ 3 дней, влажность 
≤ 4%) — обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних работах:
• гипсовые штукатурки (влажность ≤ 1%), древесно-стру-

жечные плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные ли-
сты, закрепленные в соответствии с рекомендациями их 
изготовителя, — обработать грунтовкой CT 17, а после ее 
высыхания — грунтовкой CT 16;

• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адге-
зией к основанию — обработать грунтовкой CT 16.

В зависимости от цвета штукатурки CT 60 ВИЗАЖ, грунтов-
ку CT 16 рекомендуется колеровать в соответствии с Цере-
зит Colour System (по специальным рецептурам под ВИЗАЖ) 
в цвета: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, 
Colorado 4, Texas 5 и белый.
Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступле-
ние влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.
 

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать штукатур-
ку в заводской таре. При необходимости, консистенцию 
штукатурки можно изменить, добавив в нее небольшое 
количество чистой воды (до 150 мл на 25 кг) и повторно 
перемешав.
Чтобы получить фактуру кирпичной кладки перед нанесе-
нием штукатурки нужно наклеить на основание трафарет. 
Для этого необходимо удалить защитную пленку с обратной 
стороны трафарета и приклеить его, тщательно прижав к 
основанию, например, прикатав резиновым валиком. Тра-
фареты следует наклеивать непосредственно перед нане-
сением штукатурки.
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности, и сразу после нанесения этой 
же теркой заглаживают поверхность. Трафареты необходимо 
удалить немедленно после начала схватывания штукатурки. 
Повторному использованию трафареты не подлежат!
Нельзя опрыскивать нанесенную штукатурку водой!
Штукатурку CT 60 ВИЗАЖ можно наносить механизиро-
ванным способом при помощи картушного пневматического 
пистолета с диаметром сопла 4 мм.
При необходимости прервать работу, нанесение штукатур-
ки следует закончить там, где заканчивается приклеенный 
трафарет. После перерыва работу продолжают от границы 
уже нанесенного покрытия.

C
T 

60
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Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.
При реновации покрытие может быть окрашено акриловыми 
красками CT 42 и CT 44, а также силиконовой краской CT 48.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%. При работе следует ис-
пользовать инструменты из нержавеющих материалов.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздей-
ствии солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, 
а также во время дождя и по мокрым поверхностям после 
дождя. Строительные леса должны быть защищены от солн-
ца, ветра и дождя фасадными сетками. На здании должны 
быть установлены кровля, водостоки, отливы. Выполненное 
штукатурное покрытие до высыхания следует защищать от 
прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра.
Наличие в составе натуральных наполнителей может при-
вести к небольшим различиям во внешнем виде покрытия, 
поэтому на одной поверхности рекомендуется использовать 
штукатурку одной партии (см. на упаковке) или предвари-
тельно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить до-
статочное количество работников на каждом уровне лесов и 
соединение захваток между соседними уровнями выполнять 
методом «мокрое по мокрому».
Колеровку выполняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету. Применение на фасадах ма-
териалов интенсивных или темных цветов с коэффициентом 
отражения менее 25% должно быть ограничено небольшими 
поверхностями, занимающими не более 10% фасада, на-
пример, отдельными архитектурными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.
Нельзя смешивать штукатурку с другими штукатурками, 
красками, вяжущими материалами и т. п.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме-
тичной упаковке, при температуре от +5 до +40 °C — не бо-
лее 12 месяцев со дня изготовления. 

Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При хранении возможно расслаивание продукта, которое 
легко устраняется при перемешивании. Не до конца выра-
ботанный продукт держать в плотно закрытой таре и исполь-
зовать по возможности быстрее!

Упаковка

Декоративная штукатурка CT 60 ВИЗАЖ поставляется в 
пластиковых ведрах по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 60 ВИЗАЖ:

водная дисперсия 
полимеров 
с минеральными 
наполнителями 
и пигментами

Плотность: около 1,7 кг/дм3

Температура 
транспортировки 
и хранения:

от +5 до +40 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время высыхания
до степени 1: около 15 минут

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной опасности: КМ1

Расход CT 60 ВИЗАЖ:
1,5–2,0 кг/м2  
при толщине трафарета 
ок. 1 мм 

Примечание:
 � расход материала зависит от качества подготовки осно-
вания и квалификации исполнителей работ и может быть 
выше указанных значений.

C
T 

60

При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение 
по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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CT 60
Декоративная акриловая штукатурка, зерно 0,5 мм
Цветовая палитра
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Dominicana Beige Sicilia Yellow Hawaii Cream Utah Red

Ravenna Red Vienna Bordo Italian Bordo Sevilla Brown

Roman Brown Japan Grey Java Graphite Sumatra Brown

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.
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CT 710 
Декоративная штукатурка  
с фактурой природного камня «Песчаник» и «Гранит»

Свойства

 X 12 цветов коллекции «Песчаник» и 16 цветов 
коллекции «Гранит»;

 X устойчива к атмосферным воздействиям;
 X устойчива к загрязнению, легко моется;
 X для имитации кладки используют трафареты;
 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка CT 710 ВИЗАЖ предназначена для изготовле-
ния тонкослойных декоративных покрытий, имитирующих 
фактуру песчаника или гранита, на таких основаниях как 
бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, 
древесностружечные плиты и т. п., а также на базовом шту-
катурном слое в составе систем фасадных теплоизоляци-
онных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем 
из пенополистирольных плит (Церезит VWS) и из минерало-
ватных плит (Церезит WM). На СФТК с теплоизоляционным 
слоем из минераловатных плит (Церезит WM) и больших по-
верхностях штукатурку следует наносить только с использо-
ванием трафаретов. Полученное покрытие способно пере-
крывать волосяные трещины основания, обладает высокой 
долговечностью, стойкостью к истиранию и загрязнению. 
Рекомендована для применения в местах, подверженных 
наиболее интенсивной эксплуатации: на цоколях зданий, 
входных группах, коридорах, лестничных клетках и т. п. 
Штукатурка CT 710 ВИЗАЖ «Песчаник» уже содержит ка-
менную крошку и перед применением колеруется. 
Штукатурка CT 710 ВИЗАЖ «Гранит» колеровке не подле-
жит и поставляется как готовой к применению (содержащей 
каменную крошку), так и в виде отдельного жидкого ком-
понента, который перед применением смешивается с по-
ставляемой в отдельной упаковке каменной крошкой Visage 
Granite Aggregate.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищен-
ным от пыли и других загрязнений. Непрочные и отслаива-
ющиеся участки основания следует удалить. Для выравни-
вания основания рекомендуется использовать штукатурки 
CT 29, CT 24 Light или СТ 24 не менее чем за 3 суток до 
нанесения покрытия.
Неровности основания негативно сказываются на фактуре 
штукатурки, поэтому для получения наилучшего декоратив-
ного эффекта основание должно быть максимально ровным.
При наружных и внутренних работах:
• традиционные цементные и цементно-известковые шту-

катурки (возраст ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%), бетон (воз-
раст ≥ 3 месяцев, влажность ≤ 4%), штукатурки из смесей 
CT 29, CT 24 Light и СТ 24, базовые штукатурные слои 
из смесей CT 85 и CT 190 (возраст ≥ 3 дней, влажность 
≤ 4%) — обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних работах:
• гипсовые штукатурки (влажность ≤ 1%), древесностру-

жечные плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные ли-
сты, закрепленные в соответствии с рекомендациями их 
изготовителя, — обработать грунтовкой CT 17, а после ее 
высыхания — грунтовкой CT 16;

• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адге-
зией к основанию — обработать грунтовкой CT 16.

Во избежание отслаивания покрытия, перед началом работ 
необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступле-
ние влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.
 

Выполнение работ

Штукатурку «Песчаник» перед применением колеруют в 
требуемый цвет. В случае штукатурки «Гранит» колеров-
ка не требуется. Если штукатурка «Гранит» уже содержит 
каменную крошку, перед началом работ ее нужно только 
тщательно перемешать. В случае двухкомпонентной вер-
сии штукатурки «Гранит» — высыпать содержимое мешка 
с каменной крошкой в ведро с жидким компонентом и пе-
ремешать до однородной консистенции низкооборотным 
миксером или дрелью с насадкой. При необходимости, 
консистенцию штукатурки можно изменить, добавив в нее 
небольшое количество чистой воды (до 125 мл на 20 кг) 
и повторно перемешав. Избыток воды может сделать при-
менение штукатурки невозможным!
Штукатурку наносят стальной теркой, удерживая ее под 
углом к поверхности, толщиной слоя, обеспечивающей 
полное укрытие основания. Заглаживают штукатурку той 
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же стальной теркой до того, как ее поверхность начнет под-
сыхать, не слишком сильно прижимая терку к основанию.
Нельзя опрыскивать нанесенную штукатурку водой!
Штукатурку с фактурой «Песчаник» рекомендуется нано-
сить только с использованием трафаретов. В этом случае 
минимальная толщина штукатурного слоя должна состав-
лять 2 мм.
Штукатурку CT 710 ВИЗАЖ с фактурой «Песчаник» можно 
наносить механизированным способом при помощи кар-
тушного пневматического пистолета с диаметром сопла 
4 мм. При механизированном способе наносят два слоя 
штукатурки: первый слой в горизонтальном направлении, 
второй — в вертикальном, после затвердевания первого 
слоя. Двухслойное нанесение позволяет полностью укрыть 
основание и получить требуемую фактуру.
Фактуры штукатурки при ручном и механизированном на-
несении отличаются между собой. Для штукатурки с фак-
турой «Песчаник» механизированное нанесение является 
предпочтительным, так как позволяет добиться более есте-
ственного внешнего вида.
На одной поверхности работы следует выполнять без пере-
рыва, при одинаковой консистенции материала. При необ-
ходимости прервать работу, вдоль намеченной линии при-
клеивают малярную ленту, наносят штукатурку с заходом на 
ленту, заглаживают ее и сразу же удаляют ленту с остатками 
материала. После перерыва работу продолжают от границы 
уже нанесенного покрытия. Край нанесенного ранее штука-
турного покрытия рекомендуется защитить малярной лентой.
Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, за-
сохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +10 до +30 °C и относитель-
ной влажности воздуха не выше 80%. При работе следует 
использовать инструменты из нержавеющих материалов. 
Штукатурное покрытие в течение 3 суток после нанесения 
следует предохранять от контакта с водой и понижения тем-
пературы ниже +10 °C.
Запрещается выполнять отделку фасада при прямом воздей-
ствии солнечных лучей в жаркую погоду, при сильном ветре, 
а также во время дождя и по мокрым поверхностям после 
дождя. Строительные леса должны быть защищены от солн-
ца, ветра и дождя фасадными сетками. На здании должны 
быть установлены кровля, водостоки, отливы. Выполненное 
штукатурное покрытие до высыхания следует защищать от 
прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра. В случае 
нанесения штукатурки на наклонные поверхности угол на-
клона должен составлять не менее 30°.

Наличие в составе натуральной каменной крошки может 
привести к небольшим различиям во внешнем виде по-
крытия, поэтому на одной поверхности рекомендуется ис-
пользовать штукатурку одной партии (см. на упаковке) или 
предварительно смешать материалы разных партий в про-
порции 1:1.
Для получения однородной фактуры следует обеспечить до-
статочное количество работников на каждом уровне лесов и 
соединение захваток между соседними уровнями выполнять 
методом «мокрое по мокрому».
Колеровку вып олняют пигментными пастами Церезит. От-
ветственность за результат колеровки несет организация, 
выполняющая колеровку. Перед применением необходимо 
выполнить пробное нанесение и проверить высохшее по-
крытие на соответствие цвету. Применение на фасадах ма-
териалов интенсивных или темных цветов с коэффициентом 
отражения менее 25% должно быть ограничено небольшими 
поверхностями, занимающими не более 10% фасада, на-
пример, отдельными архитектурными деталями.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.
Не смешивать штукатурку с другими штукатурками, краска-
ми и вяжущими материалами!

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме-
тичной упаковке, при температуре от +5 до +40 °C не более 
12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
При хранении возможно расслаивание продукта, которое 
легко устраняется при перемешивании. Не до конца выра-
ботанный продукт держать в плотно закрытой таре и исполь-
зовать по возможности быстрее!

Упаковка

Штукатурка CT 710 ВИЗАЖ «Песчаник» (база под колеров-
ку) поставляется в пластиковых ведрах по 20 кг.
Штукатурка CT 710 ВИЗАЖ «Гранит» поставляется как в 
готовом к применению виде в пластиковых ведрах по 20 кг, 
так и в комплекте из двух компонентов: жидкого компонента 
в пластиковых ведрах по 7 кг и каменной крошки Visage 
Granite Aggregate в мешках по 13 кг.
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LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

Технические характеристики

Основа CT 710 ВИЗАЖ: водная дисперсия 
синтетических смол

ВИЗАЖ Granite Aggregate: натуральная каменная 
крошка

Плотность готовой штука-
турки: ок. 1,4 кг/дм3

Температура транспорти-
ровки и хранения: от +5 до +40 °C

Температура применения: от +10 до +30 °C

Время высыхания до
степени 1: около 30 минут

Группа горючести 
(ГОСТ 30244): Г1 (слабогорючие)

Класс пожарной 
опасности: КМ1

Устойчивость к дождю: через 3 суток

Цвета и расход CT 710 ВИЗАЖ

CT 710 ВИЗАЖ «Гранит» (+ ВИЗАЖ Granite Aggregate):
Цвет Расход
California Sand ок. 3,0 кг/м2

Bolivia Red ок. 3,0 кг/м2

Calcutta Anthracite ок. 3,0 кг/м2

Etna Grey ок. 3,0 кг/м2

Norway Grey ок. 3,0 кг/м2

Malaga Cream ок. 3,0 кг/м2

Africa Red ок. 3,0 кг/м2

Madeira Green ок. 3,0 кг/м2

Patagonia Beige ок. 3,0 кг/м2

Mozambique Graphite 4,5–5,0 кг/м2*

CT 710 ВИЗАЖ «Песчаник»:

Цвет Расход на 1 мм слоя

Scandinavia White ок. 2,0 кг/м2

Kenya Cream ок. 2,0 кг/м2

Cairo Beige ок. 2,0 кг/м2

Porto Beige ок. 2,0 кг/м2

Manhattan Grey ок. 2,0 кг/м2

Venetto Rosa ок. 2,0 кг/м2

Toledo Red ок. 2,0 кг/м2

Alabama Gold ок. 2,0 кг/м2

Arabia Sand ок. 2,0 кг/м2

Montenegro Green ок. 2,0 кг/м2

Cordoba Gold ок. 2,0 кг/м2

Palermo Grey ок. 2,0 кг/м2

Примечание: расход материала зависит от качества под-
готовки основания и квалификации исполнителей работ 
и может быть выше указанных значений.
* ) — в зависимости от толщины слоя.
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по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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CT 710 
Декоративная штукатурка  
с фактурой природного камня
Фактуры гранита
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Отделка фасада: 
ВИЗАЖ CT 710 Panama Cream;

Цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of Nature® Savanne 4, 
дополнительный цвет — 
Colours of Nature® Savanne 1

Bolivia Red Calcutta Anthracite California sand Etna Grey

Africa Red Jamaica Brown Madeira Green Malaga Cream

Nordway Grey Mozambic Graphite

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.
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CT 710 
Декоративная штукатурка  
с фактурой природного камня
Фактуры песчаника

Отделка фасада: 
ВИЗАЖ CT 710 Toledo Red, 
Venetto Rosa;

Цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of Nature® Africa 2, 
дополнительные цвета — 
Colours of Nature® Africa 1, 
Africa 5

Scandinavia White Kenya Cream Manhattan Grey Cairo Beige

Porto Beige Palermo Grey Arabia Sand Alabama Gold

Cordoba Gold Montenegro Green Venetto Rosa Toledo Red

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

Ц
ЕР

ЕЗ
И

Т_
C

T 
71

0
_0

1.
2

0
23



228

Тр
аф

ар
ет

ы

Цветовое решение швам 
придает заколерованная 
грунтовка Церезит CT 16.

Трафарет: 
Кирпичная кладка 

Бостона 
Цветовое решение: 

Vienna Bordo

Трафарет: 
Кирпичная кладка 

Лондона 
Цветовое решение:  

Utah Red

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

Трафареты для имитации  
кирпичной кладки

Свойства

 X самоклеящиеся;
 X коллекция состоит из пяти вариантов кладок;
 X просты в применении.

Область применения

Трафареты серии ВИЗАЖ предназначены для выполнения 
рисунка, имитирующего кладку из природного камня или 
кирпича, при нанесении декоративных штукатурок CT 60 
ВИЗАЖ и CT 710 ВИЗАЖ.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно проч-
ным, очищенным от пыли и других загрязнений, ухудшающих 
адгезию. Поверхность должна быть обработана грунтовкой 
CT 16, колерованной в цвет, выбранный для швов рисунка. 
Впитывающие поверхности обработать сначала грунтовкой 
CT 17, а после ее высыхания грунтовкой CT 16. Трафареты 
можно наклеивать только после полного высыхания грун-
товки CT 16.

Выполнение работ

После удаления защитной пленки немедленно зафиксиро-
вать и плотно прижать трафарет к поверхности, например, 
прикатав резиновым валиком. Следует избегать ситуаций, 
когда нанесенная штукатурка будет затекать под трафарет, 
что может вызвать его отслаивание. Трафареты следует кре-
пить только на участках, на которые штукатурку будут на-
носить немедленно.
Удалять трафареты следует после начального схватывания 
штукатурки. Повторному использованию трафареты не 
подлежат! Трафареты должны крепиться в соответствии с 
рекомендованным рисунком.

Срок хранения

Трафареты должны храниться в сухих условиях. Срок хра-
нения не ограничен.

Упаковка

Трафареты серии ВИЗАЖ поставляются в картонных упаков-
ках по 15 штук (в расчете 1 упаковка на 13,725 м2 отделыва-
емой поверхности). Размер одного трафарета 0,88 х 1,04 м 
(0,915 м2).
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CT 720
Декоративная штукатурка  
для создания фактуры дерева

Свойства

 X гидрофобная;
 X устойчива к атмосферным воздействиям;
 X устойчива к поражению грибами и плесенью;
 X фактура дерева формируется при помощи 
специальной силиконовой матрицы;

 X пригодна для внутренних и наружных работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Штукатурка CT 720 ВИЗАЖ предназначена для изготов-
ления тонкослойных декоративных покрытий на таких ос-
нованиях как бетон, цементные и гипсовые штукатурки, 
гипсокартон, древесностружечные плиты и т. п., а также на 
базовом штукатурном слое в составе систем теплоизоляции 
фасадов с утеплителем из пенополистирола (Церезит VWS), 
а также (на ограниченных участках) минеральной ваты
(Церезит WM). Фактуру дерева формируют при помощи 
специальной силиконовой матрицы.
Выпускается белого цвета. Для имитации цвета древесины 
различных пород покрытие окрашивают пропиткой CT 721 
ВИЗАЖ (6 цветов).

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищен-
ным от пыли и других загрязнений. Непрочные и отслаива-
ющиеся участки основания следует удалить. Для выравни-
вания основания рекомендуется использовать штукатурки 
CT 29, CT 24 Light или СТ 24 не менее чем за 3 суток до 
нанесения покрытия.
При наружных и внутренних работах:
• традиционные цементные и цементно-известковые шту-

катурки, бетон (возраст ≥ 28 дней, влажность ≤ 4%), шту-
катурки из смесей CT 29, CT 24 Light или СТ 24, базовые 
штукатурные слои из смеси CT 85 (возраст ≥ 3дней, 
влажность ≤ 4%) — обработать грунтовкой CT 16.

При внутренних работах:
• гипсовые штукатурки (влажность ≤ 1%), древесно-стру-

жечные плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные ли-
сты, закрепленные в соответствии с рекомендациями их 
изготовителя, — обработать грунтовкой CT 17, а после ее 
высыхания — грунтовкой CT 16;

• прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адге-
зией к основанию — обработать грунтовкой CT 16.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чи-
стой воды с температурой от +15 до +20 °C и постепенно при 
перемешивании добавляют сухую смесь в воду, добиваясь 

получения однородной массы. Перемешивание производят 
миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 
400–800 об/мин.
Консистенцию смеси подбирают в зависимости от условий 
применения и требуемой фактуры. В процессе выполнения 
работ консистенцию материала следует поддерживать 
путем повторного перемешивания, а не добавления воды! 
Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удержи-
вая ее под углом к поверхности, слоем толщиной примерно 
4 мм. Фактуру дерева формируют сразу после нанесения 
штукатурки при помощи специальной силиконовой матри-
цы. В процессе выполнения работ рабочую поверхность 
силиконовой матрицы следует смазывать антиадгезионной 
смазкой. Возможно формирование других фактур покрытия 
при помощи других подходящих матриц или инструментов. 
Окрашивание пропиткой CT 721 ВИЗАЖ можно произво-
дить не ранее чем через 3 суток после нанесения штукатур-
ки. Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, 
засохшие — только механически.

 Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относитель-
ной влажности воздуха не выше 80%. При работе следует 
использовать инструменты из нержавеющих материалов. 
Нельзя наносить штукатурку на поверхности, находящиеся 
под действием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Шту-
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Состав декоративный на белом портландцементе для  
СФТК, B5, Btb2,4, Aab2, F100, ГОСТ Р 54358-2017
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катурку следует защищать от слишком быстрого высыхания, 
дождя и любого контакта с водой в течение 24 часов после 
нанесения. На строительных лесах необходимо использо-
вать защитные сетки. Не смешивать штукатурку с другими 
штукатурками, красками и вяжущими материалами!

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповреж-
денной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь CT 720 ВИЗАЖ поставляется в многослойных 
бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CT 720 ВИЗАЖ:
смесь цемента, 
минеральных заполнителей 
и модификаторов

Количество воды 
затворения:

около 5,25 л  
на 25 кг сухой смеси

Плотность растворного 
состава: 1600 ± 100 кг/м3

Подвижность растворного 
состава: Пк3 (8–12 см)

Сохраняемость 
первоначальной 
подвижности 
(время потребления):

не менее 60 минут

Температура применения: от +5 до +30 °C

Прочность на сжатие 
в возрасте 28 суток:

не менее 8,0 МПа
(B5)

Прочность на растяжение 
при изгибе в возрасте 
28 суток:

не менее 3,0 МПа
(Btb2,4)

Прочность сцепления 
(адгезия) с бетонным 
основанием в возрасте 
28 суток:

не менее 0,5 МПа (Aab2)

Деформации усадки: не более 2,0 мм/м

Паропроницаемость, µ: не менее 0,035 мг/(м·ч·Па)

Марка по 
морозостойкости 
затвердевшего состава:

F100
(не менее 100 циклов)

Температура 
эксплуатации: от –50 до +70 °C

Группа горючести 
затвердевшего состава 
(ГОСТ 30244):

НГ (негорючий)

Расход сухой смеси
CT 720 ВИЗАЖ: ок. 2,0 кг/м2 на 1 мм слоя

Примечание: расход материала зависит от качества 
подготовки основания и квалификации исполнителей 
работ и может быть выше указанных значений.
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0 Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо 

защищать глаза и кожу. При попадании в глаза следует промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за 
помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности кон-
кретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое 
описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности 
изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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CT 721 
Пропитка, придающая  
цвет натурального дерева

Свойства

 X выпускается 6 цветов;
 X устойчива к атмосферным воздействиям;
 X гидрофобная;
 X долговечная, устойчива к загрязнениям;
 X обладает высокой стабильностью цвета;
 X готова к применению;
 X пригодна для наружных и внутренних работ;
 X экологически безопасна.

Область применения

Окрашивающая пропитка CT 721 ВИЗАЖ предназначена 
для обработки покрытий, выполненных из декоративной 
штукатурки CT 720 ВИЗАЖ, тонкослойных минеральных 
штукатурок, традиционных штукатурок, бетона и гипсовых 
материалов, с целью создания на поверхности декоратив-
ного слоя, имитирующего цвета натуральной древесины 
различных пород. Может применяться в составе систем 
теплоизоляции фасадов с утеплителем из пенополисти-
рола (Церезит VWS) и минеральной ваты (Церезит WM). 
Обработанные пропиткой поверхности характеризуются 
высокой долговечностью и стойкостью к загрязнениям.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным 
от пыли и других загрязнений.
При наружных и внутренних работах:
• покрытия из декоративной штукатурки CT 720 ВИЗАЖ 

и тонкослойных минеральных штукатурок должны иметь 
возраст не менее 3 дней;

• традиционные цементные и цементно-известковые шту-
катурки должны иметь возраст не менее 28 дней;

• бетон должен иметь возраст не менее 3 месяцев и влаж-
ность не более 4%.

При внутренних работах:
• гипсовые материалы (например, штукатурки) должны 

иметь влажность не более 1%.
Не подлежащие окрашиванию прилегающие поверхности 
(окна, двери и т. п.) укрыть малярной лентой.
Во избежание повреждения покрытия перед началом работ 
необходимо убедиться, что поступление влаги в стеновую 
конструкцию полностью исключено.

Выполнение работ

Тщательно перемешать содержимое емкости перед примене-
нием (не более 1 минуты!) и дополнительно в ходе выполнения 
работ периодически кратковременно перемешивать пропитку.
Пропитку наносят на поверхность как минимум за два про-

хода методом «мокрое по мокрому», не дожидаясь высы-
хания предыдущего слоя. Пропитка может наноситься при 
помощи кисти, валика, губки или краскопульта. На одной 
поверхности работы следует выполнять без перерыва, ис-
пользуя пропитку с одинаковым номером промышленной 
партии. 
Случайные загрязнения пропиткой немедленно смыть обиль-
ным количеством воды. Инструмент вымыть водой сразу по-
сле использования.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%. При работе необходимо 
использовать емкости и инструменты из нержавеющих ма-
териалов. 
Нельзя наносить пропитку на поверхности, находящиеся под 
действием прямых солнечных лучей. Обработанную поверх-
ность следует защищать от дождя и любого контакта с водой 
до полного высыхания пропитки (в течение примерно 24 ча-
сов). На строительных лесах рекомендуется использовать 
защитные сетки.
Не смешивать пропитку с другими лакокрасочными матери-
алами, красителями и связующими!
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо 
проветриваемых помещениях по высушенному основанию, 
а после окончания работ поддерживать циркуляцию воз-
духа до полного высыхания покрытия.
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Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от +5 до +30 °C — не 
более 12 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от замораживания и прямых солнечных 
лучей!
Не до конца выработанный продукт держать в плотно за-
крытой таре и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Окрашивающая пропитка CT 721 ВИЗАЖ поставляется в 
пластиковых ведрах по 4 литра.

Технические характеристики

Состав CT 721 ВИЗАЖ:
водная дисперсия 
полимеров c силиконовыми 
олигомерами

Плотность: ок. 1,05 кг/дм3

Температура 
транспортировки и 
хранения:

от +5 до +30 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Время высыхания: ок. 30 минут

Устойчивость к дождю: через 24 часа

Расход CT 721 ВИЗАЖ: ок. 0,2 л/м2

Примечание: расход материала зависит от впитывающей 
способности основания и кратности нанесения и может 
быть выше указанного значения.

 Цвета CT 721 ВИЗАЖ

Iberia Pine (Иберийская Сосна)

Norway Pine (Норвежская Сосна)

Bengal Teak (Бенгальский Тик)

Canada Walnut (Канадский Орех)

Congo Wenge (Конголезский Венге)

Irish Oak (Ирландский Дуб)

Silver Grey (Серебристо-серый)

Steel Grey (Стальной Серый)

Dark Brown (Темно-коричневый)

Light Beige (Светло-бежевый)

White Birch (Белая Береза)

Africa Ebony (Черное Дерево)
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1 При попадании материала в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. 

Помещение по окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной 
влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания пропитки.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Узнать больше 
о продукте:
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Africa Ebony 
(Африканское черное дерево)

Bengal Teak 
(Бенгальский тик)

Canada Walnut 
(Канадский орех)

Dark Brown 
(Темно-коричневый)

Iberia Pine 
(Иберийская сосна)

Irish Oak 
(Ирландский дуб)

Kongo Wenge 
(Конго венге)

Light Beige 
(Светло-бежевый)

Norway Pine 
(Норвежская сосна)

Silver Grey 
(Серебристо-серый)

Steel Grey 
(Стальной серый)

White Birch 
(Белая береза)

Изображение цвета при печати может отличаться от оригинальных образцов материалов.

Отделка фасада: 
ВИЗАЖ CT 710 Venetto Rosa, 
ВИЗАЖ CT 720, 
ВИЗАЖ CT 721 Irish Oak;

Цветовое решение: 
основной цвет — 
Colours of Nature® Colorado 4, 
дополнительные цвета —
Colours of Nature® Gobi 1

CT 721
Пропитка, придающая цвет натурального дерева 
Цветовая палитра
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 X готова к применению;
 X удобна в использовании;
 X пригодна для наружных и внутренних работ.

Область применения

Смазка CT 722 ВИЗАЖ предназначена для создания анти-
адгезионного слоя на рабочей поверхности силиконовой 
матрицы при моделировании фактуры дерева на покрытии 
из штукатурки CT 720 ВИЗАЖ.

Выполнение работ

Антиадгезионную смазку равномерно наносят на рабо-
чую поверхность силиконовой матрицы при помощи кисти. 
В процессе моделирования фактуры дерева следует кон-
тролировать качество сформированной фактуры и, при 
необходимости, дополнительно наносить смазку. В случае 
нанесения недостаточного количества смазки, декоратив-
ная штукатурка будет прилипать к матрице, что приведет к 
ухудшению качества формируемой фактуры.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре 
воздуха и основания от +5 до +30 °C.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и гер-
метичной упаковке, при температуре от 0 до +50 °C — не 
более 48 месяцев со дня изготовления.
Предохранять от нагрева и прямых солнечных лучей!

Упаковка

Антиадгезионная смазка CT 722 ВИЗАЖ поставляется в 
пластиковых канистрах по 5 литров.

 Технические характеристики

Состав CT 722 ВИЗАЖ: минеральные масла 
высокой степени очистки

Плотность: ок. 0,85 кг/дм3

Температура 
транспортировки  
и хранения:

от 0 до +50 °C

Температура применения: от +5 до +30 °C

Расход CT 722 ВИЗАЖ: ок. 0,1 л/м2 штукатурного 
покрытия

CT 722 
Антиадгезионная смазка
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2 Не выливать остатки материала в канализацию. Избегать вдыхания паров и контакта с глазами и кожей. Не принимать пищу 

и не курить во время работы с материалом. Работы выполнять в резиновых перчатках и защитных очках. После работы с 
материалом тщательно вымыть руки. При попадании на кожу тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. 
При попадании в глаза промыть обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Помещение по 
окончании работ проветрить до исчезновения запаха. Хранить в недоступном для детей месте!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности 
конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



235

Ц
ЕР

ЕЗ
И

Т_
С

ил
ик

он
ов

ая
 м

ат
ри

ца
_0

1.
2

0
23

LAB Industries

       8-800-505-46-15  ЦерезитРоссия

       www.ceresit.ru  www.pro-fasade.ru —
  все о штукатурных фасадах!
             Церезит PRO — клуб профессионалов             

М
А

ТР
И

Ц
А

Все изложенные рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60%. 
В других условиях свойства материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами 
и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за 
его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности 
конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техни-
ческое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной от-
ветственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Свойства

• полная имитация фактуры дерева;
• технологична;
• долговечна, легко очищается.

Область применения

Силиконовая матрица Visage предназначена для модели-
рования фактуры дерева на декоративном штукатурном 
покрытии из смеси CT 720 ВИЗАЖ.

Выполнение работ

Новую силиконовую матрицу перед началом работ необ-
ходимо пропитать специальной антиадгезионной смазкой 
CT 722 ВИЗАЖ в течение 24 часов. С этой целью сверну-
тую матрицу погружают в емкость со средством или густо 
смазывают этим средством рабочую поверхность матрицы 
(имеющую рельефный рисунок), и выдерживают в течение 
суток. Затем матрицу нужно высушить, после чего она го-
това к работе.
Перед началом работ силиконовую матрицу нужно раз-
вернуть и нанести на ее рабочую поверхность антиадге-
зионную смазку CT 722 ВИЗАЖ. Смазка предотвращает 
прилипание штукатурной смеси к матрице и обеспечивает 
получение качественной фактуры. Смазку наносят на ма-
трицу при помощи кисти равномерным слоем, не допуская 
скоплений. Затем матрицу сворачивают в рулон рабочей 
поверхностью наружу.
Для облегчения работы рекомендуется выполнить предвари-
тельную разметку границ участков штукатурного покрытия, 
на которых должна быть сформирована фактура, при по-
мощи разметочных шнуров. Формирование фактуры осу-
ществляется путем оттиска рисунка матрицы на свежем слое 
штукатурки CT 720 ВИЗАЖ в течение 15 минут после ее 
нанесения. Матрицу медленно разворачивают, прижимая 
ее рабочую поверхность к штукатурному слою при помо-
щи резинового валика и формируя фактуру. Одновременно 
второй конец матрицы аккуратно сворачивают в рулон.
Для того чтобы исключить эффект повторения рисунка при 
работе с матрицей одного вида рекомендуется чаще пере-
ворачивать матрицу на 180° или выполнять оттиски с по-
шаговым смещением по длине.
При необходимости обеспечить незаметное соединение 
фактур соседних участков в ряду, следующий оттиск матри-
цы выполняют с заходом на фактуру предыдущего участка 
по свежему штукатурному слою.

В течение всего периода выполнения работ по формиро-
ванию фактуры необходимо осуществлять визуальный кон-
троль качества полученной фактуры и, при необходимости, 
возобновлять нанесение антиадгезионной смазки CT 722 
ВИЗАЖ на рабочую поверхность матрицы. Недостаточное 
количество антиадгезионной смазки может привести к при-
липанию штукатурки и, соответственно, к ухудшению каче-
ства фактуры.
Швы между рядами участков с готовой фактурой, в зави-
симости от требуемой ширины, могут быть получены при 
помощи подручного инструмента, такого как рукоять кисти, 
уровень или рейка.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера-
туре воздуха и основания от +5 до +30 °C и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.
Каждый раз по окончании работ матрицу необходимо тща-
тельно очистить от остатков цементного раствора и свернуть 
в рулон. Необходимо защищать матрицу от механических 
повреждений.
Нельзя выполнять работы на участках, находящихся под дей-
ствием прямых солнечных лучей. Штукатурку следует за-
щищать от слишком быстрого высыхания и дождя в течение 
24 часов после нанесения. На фасадах рекомендуется ис-
пользовать строительные леса и защитные фасадные сетки.

Срок хранения

Матрица должна храниться в сухих условиях при темпера-
туре от +5 до +30 °C. Срок хранения не ограничен.

Упаковка

Силиконовые матрицы ВИЗАЖ поставляются в картонных 
коробках 215×115×110 мм по 1 штуке в коробке.

Технические характеристики

Основа:

гибкий высокоэластичный 
силиконовый материал (белый или 
полупрозрачный), армированный 
сеткой из стекловолокна

Температура  
применения: от +5 до +30 °C

Вес: 1,6–2,0 кг
Размеры: 20×200 см, толщина 4 ± 2 мм

Силиконовая матрица ВИЗАЖ
Матрица для моделирования фактуры дерева

Узнать больше 
о продукте:
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